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NAS INTERVIEW 



o mobilnf zdchrannd s(ti radioama- 
tdrfi Svazarmu pri prileiitosti prvniho 
uspddndho zdsahu v tdto siti. Podrob- 
nd informace o posldni a struktufe 
mobilni zdchrannd sitd jsou zveFejndny 
v AR A8/1987. 

Byl jste pfimym svddkem autone- 
hody, pri nti se o^vdddila price 
mobilni zdchrannd siti radioama- 
tdru Svazarmu. Jak na tuto uddlost 
vzpominite nyni, > s odstupem 
ndkolika mdsfcO? j 

Ing. Luddk Zoch, OK1AAA, dlen 
mobilni zdchrannd siti: „Tato nehoda 
nebyla prvnl, kterou jsem za Fadu let 
Fididskd praxe viddl, ale poka£dd 5lo 
o zdiitek, ktery i pro nepFimdho uCast- 
nlka byl vicemdnd Sokem. Kritickd 
okamiiky dlovdk vnimd detailed jako 
zpomalend filmovd zdbdry. Nejdulezi- 
tdjSi je ovSem na situaci rychle a hiavnd 
sprdvnd reagovat. 

27. listopadu 1987 jsme s mojl 
manzelkou Zdenkou, OKIOW, a dal- 
Simi dvdma cestuji'cfmi prijteddli osob- 
nlm autem kolem poledne ke Znojmu. 
Bylo mlhavo a silnice navlhld. Asi pit 
kilometru pFed Znojmem byl pFed ndmi 
jedouci tdiky ndkladni vuz pfi brzddni 
svym vlastnim pFivdsem vytladen do 
protismdru, a tam se pri asi Sedesdtiki- 
lometrovd rychlosti Celnd stretl s proti- 
jedoucim kamidnem. Sdm jsem mdl 
probldmy svuj vuz ve vznikld situaci 
ubrzdit. Po zastaveni ndm bylo jasnd, 
ze obd posddky byly pri srdzce postize- 
ny — jeden z Clenu osddky byl ndrazem 
vymrStdn z vozu, tri mdli viditelnd vd2nd 
zrandni, jeden byl v Soku, a vdichni mdli 
Feznd rimy. Vysadil jsem na mistd 
k poskytnuti pomoci svd dva spoluces- 
tujicf, nasadil na vuz mobilni antdnu, 
zahdjil rddiovy provoz a vyjel ke Znoj¬ 
mu, protore jsem si nebyl jist, zda se mi 
podafi v polednich hodindch spojeni 
rychle navdzat. Ale jiz asi po dtyFiceti 
vteFindch voldni tisftovd vyzvy na pFe- 
vddddi OKOH mi odpovdddl OL6VNY, 
velmi pohotovd zaznamenal udaje 
a odb&hl k telefonu na ulici zprdvu 
pFedat VB. Po tomto spojeni se pFihl&sil 
takd OK2JS s potvrzenim, ie OL6VNY 
pFijal v§e sprdvnd. Ve Znojmu jsem 
ohldsil uddlost VB, ale tam mne ujistili, 
ze zprdvy o nehodd podle mdho hlddeni 
u2 dostali a jejich vozy vyjely. Uvdiime- 
li, ie to bylo ndkolik mdlo minut po 
ud&losti, ukazuje se mimo v§i pochyb- 
nost pohotovost radioamatdru.' 1 

Co z t6to zkuSenosti by se dalo pro 
provoz v siti SOS zevSeobecnit? 

„Nebyl to prvnl nouzovy provoz, na 
kterdm jsem se podilel. Asi pFed dvace- 
ti lety — tehdy v pdsmu 80 m SSB — se 
mi podaFilo v tishovd siti Fady evrop- 
skych radioamatdrskych stanic zajistit 
rychlou doddvku vzdcndho Idku proti 
akutni jaterni chorobd a tak pomoci 
zachrdnit lidsky 2ivot — prakticky po- 
dobnd, jako ve filmu Kdyby vdichni 
chlapi svdta. Provoz trval 15 hodin 
i pFes noc nepFetriitd. 

V soudasnosti vidim pokrok v siti 
radioamatdrskych pFevddddu, kde 
prakticky stdle pracuje anebo poslou- 



Ing. Luddk Zoch, OKI AAA 


chd na stejndm kmitodtu ndkolik stanic. 
Dule2itd samozFejmd je pracovat na 
pFevdddfiich tak, aby stanice s tlsho- 
vym voldnfm mohla opravdu do provo- 
zu na pFevddddi vstoupit. Jinak by mdl 
kaldy, kdo md moinost, brdt s sebou 
radiostanici na ka2dou cestu, i tu 
nejkratSf. Je duleiitd uvddomit si 
a respektovat zakonitosti mobilniho 
provozu. Sdm jsem pouzil asi 30 W 
vykonu a antdnu 5/8 lambda. V pFe- 
vddddi jsem byl tedy sly Set dobFe, ale 
vlastni pFfjem jsem mdl ztiien tzv. 
mobil-efektem. Proto jsem bdhem vo- 
Idnl tishovd vyzvy uvdddl zdkladni udaje 
o nehodd pro jistotu ji i pFed navdzdnim 
spojeni s OL6VNY, a zFejmd se to 
vyplatilo — OK2VGD zachytil jii toto 
voldni a zprdvu operativnd pFedal kraj- 
skd sprdvd VB. 

Vim, ie tak jako jd by postupoval 
kaidy radioamatdr, ale stejnd mne 
potdSilo pisemne uzndni nddelnika OS 
SNB ve Znojmu, kterd jsem dostal asi 
pdt dni po uddlosti.“ 

A jak vypadala situace asi 60 km 
od mista nehody pfi poslechu 
pfevdddfte OKOH? 

RSDr. Vladimir Herman, OK2VGD, 
kandiddt pFedsednictva UV KSC, ve- k 
doucl tajemnik KV KSC v. Brad: „Jako m 
vidy, kdyi jsem doma, mdl jsem f 
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Adolf Noviik, OKI AO 


zapnuty pFijimad na pFevddddi OKOH 
a pFitom jsem pracoval na upravd 
vysilade. Kdyi jsem zaslechl voldni 
nouzovd vyzvy OKI AAA, vdddl jsem, ie 
mohu velmi rychle predat zprdvu 
o nehodd. Ihned jsem se proto telefo- 
nicky spojil s operadnim pracovidtdm 
KS SNB a netrpdlivd jsme dekali, at 
OKI AAA navdie spojeni s ndkym pfes 
prevdddd, protoze jsem sdm nemohl - 
rddiem odpovdddt. Ty vteFiny dekdni na 
daldi informace se mi zddly nekonednd 
diouhd, a t do chvile, kdy OKI AAA 
podotkl, ie k tdike nehodd dodlo 5 km 
od Znojma — smdrem na Moravsky 
Krumlov. A tak v okamiiku, kdy potom 
OKI AAA navdzal spojeni s OL6VNY, 
Lubodem HufaFem z TFebide, vyjiiddly 
jii vozy VB a zdchrannd sluiby ze 
Znojma. 

OKI AAA volal vyzvu vdem, kdo maji 
telefon. Kdy i se nikdo neozyval, pFi- 
hldsil se pohotovd OL6VNY, ktery sdm 
telefon nemd, ale dobdhl s tisdovou 
zprdvou k poulidni hovornd. 

Za hodinu po tdto uddlosti mi volal 
nddelnik krajskd sprdvy SNB. fiekl, 2e 
zdsah radioamatdru by! perfektni 
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a chtdl zndt adresu OKI AAA, aby mu 
poddkoval. 

Organizovani radioamatdrskd sitd 
SOS je zdsluinou dinnosti, mimo jind 
velmi humdnni. Tento prvni pfipad 
ukdzal, ze radioamatdFi o zdchrannd siti 
vdd( a ie sff funguje. Ing. Luddk Zoch, 
OKI AAA, uddlal v tomto smdru dobry 
kus prdce. 

A pro md z toho vyplyvd, ie musim 
brzy dokondit i vysilad.“ 

Jak pokraduje experimentdlni 
ovdfovdnl provozu mobilni zd- 
chrannd sitd SOS? 

Adolf Novdk, OKI AO, vedouci sitd 
SOS pH MdV Svazarmu v Praze. „V 

soudasnosti bilancujeme prvni rok pro¬ 
vozu. NejdOleiitdjdi bylo sezndmit 
s existenci a principy prdce sitd veFej- 
nost i orgdny, o jejichi spoluprdci se 
zdchrannd akce opird. Vdude bylo 
zFizeni sitd pFijato s porozumdnim, 
i kdyi ne vidy a vdude byly ihned 
pochopeny aspekty souvisejici s pFed- 
pisy a technickymi pFedpoklady v ra- 
dioamatdrstvi. Informaci o siti SOS 
pFinesla Fada novin a dasopisu, ndkolik 
dotu v ruznych relacich ji vdnovala takd 
televize. Prubdindmu seznamovdni ve- 
Fejnosti s praci sitd vdnujeme pddi 
stdle, zejmdna v dobd motoristickd 
sezdny. V prubdhu roku jsme takd pro 
opecdtory pFipravili symboly sitd do 
osobnich vozu, odznaky a broiurku se 
zdkladnimi provoznimi pokyny. 

Ndkolikrdt jsme na ruznych pFe- 
vddddich ovdFili pokryti vyznamndjdich 
dopravnich tahu signdlem. Sledovali 
jsme pFitom, kolik operatoru vyjiidi 
v dobd dopravnich dpidek, hiavnd 
o vikendech, na siinici. PFi zkoudkdch 
jsme soustavnd sledovali voldni 
hldsicich se operatoru, a ovdFili tak 
i ndrodnost monitorovdni pFevdddde. 
Prdvd to nds pFivedlo k poznatku, ie 
bude udelnd vybavit operdtory jedno- 
duchym signalizadnim zaFizenim, kte- 
rym by monitorujici stanice byly upo- 
zorndny na tisdovd voldni v kteroukoli 
dobu a bez nutnosti trvale sledovat 
bdiny provoz na pFevddddi. Ukdzalo se 
totii, ie soustFeddny poslech, hiavnd 
zdkladnich pFevddddu, je velmi unavny, 
pFedevdim diky obsahu, spid ale bez- 
obsainosti — bdinych spojeni. Prdvd 
na vyvoji takovdho zaFizeni pracujeme. 

V uplynuldm roce jsme dostali Fadu 
podndtu i nabidek spoluprdce z celd 
republiky. Rdd bych za vdechny podd¬ 
koval. PFihldsilo se takd nemdlo zdjem- 
cu o dlenstvi v siti z daldich kraju. 
Protoie v dohodd s OE UV Svazarmu je 
sif ovdFovdna zatim jen v Praze, museli 
jsme je poiddat o trpdlivost. Zkudenosti 
ukazuji, ie oveFeni pFed celostdtnim 
rozdiFenim je udelnd. PFedpokldddme, 
ie experiment bude brzy uzavFen 
a jeho vysledky udetFI prdci a probldmy 
ostatnim krajOm. 

Vdichni nadi radioamatdFi vdak mo- 
hou ui tecT pomdhat vytvdfet dobrd 
pFedpoklady pro prdci sitd, a to velmi 
udinnd a pFitom bez jakdkoli ndmahy. 
Mdm na mysli duslednd respektovdni 
pokynu pfevddddovd komise RR UV 
Svazarmu. Znovu pFipomindm nutnost 
neprodluiovat nadmdrnd relace pFi 
prdci na pfevddddich, respektovat da- 
sovou prodlevu mezi relacemi tak, jak ji 
vymezuje bipper vdtdiny pFevddddu, 
a zejmdna sprdvnd pouiivdni tishovdho 
voldni. To vde md umoinit vstup stanice 
s tisdovym voldnim do provozu na 
pFevddddi. Troji voldni brejk je vyhrad- 
nd tishovd voldni. V pFipadech, kterd 
nejsou naldhavd touto mdrou, md ra- 


dioamatdr provoz na pFevddddi pFerudit 
pouze jednim voldnim brejk. V praxi 
ovdem vdtdina operdtoru vstupuje do 
provozu ndkolikerym voldnim kdykoli, 
a tisdovdho voldni tak zneuiivd. PFiro- 
zend to md za ndsledek, ie takovd 
voldni zevdedndlo a neni takd obvykle 
respektovdno. Neddvno bylo moino 
slydet ve stFedodeskdm krouzku Delta 
na OKON, jak na troji voldni brejk 
reagoval prdvd vysilajici operdtor slovy, 
podkej, jd se jedtd rozloudim*, a ndsle- 
doval zdlouhavy vyklad o tom, kolik 
napadlo sndhu, jak tdikd bude ho 
odklizet a o daldich nepodstatnych 
zdleiitostech, to vde v trvdni asi pdti 
minut. Drahocennych pdti minut, kterd 
mohly rozhodovat o lidskdm zdravi 
nebo i iivotd. Podobnd neproniknutel- 
ny je provoz zvlddtd. ve vedernich 
hodindch, kdy pro mnohaminutovd re¬ 
lace ndsledujici tdsnd za sebou je vstup 
do pFevdddde pro kohokoli daldiho 
nemoiny. Pravda je, ie pouiiti slova 
brejk pro tisdovd voldni zcela zjevnd 
neni nejvhodndjdi, a bylo by udelnd toto 
opatFeni pFehodnotit. Zatim ovdem pla- 
ti, a prosime proto vdechny radioama- 
tdry, aby je duslednd respektovali. 
Zachovdni pouiitelnosti pFevddddu pro 
mimoFddnd situace je vdci nejen ham- 
spiritu, ale i pFirozend vdelidskd etiky 
v nejdirdim slova smyslu. Je jasnd, ie 
existujici nedostatky nejsou motivo- 
vdny dpatnym umyslem, ale spid nedo- 
statkem soudnosti; pFesto ale nejsou 
omluvitelnd. 



Znak mobilni zAchranne sit6 radioama- 
tdru Svazarmu 

O daldi prdci mobilni zdchrannd sitd 
radioamatdru Svazarmu SOS budeme 
dtendFe radioamatdrskdho tisku pravi- 
delnd informovat. Jedtd jednou ddkuji 
za pomoc i podndtnd pFipominky, jichi 
se ndm dosud dostalo. Uvitdme samo- 
zFejmd i daldi podndty, kterd ndm 
dtendFi mohou zaslat na adresu: Kabi- 
net elektroniky MdV Svazarmu v Praze, 
Veleslavinskd 166, 160 00 Praha 6. 

Ddkujeme za rozhovor. 

PHpravii — jjv a AR. 



DvS jednoduchd zkouSedky 




Obr. 1, 2. CestnA hosty privital pfizahAjen! Dnu novA techniky elektronickAho vyzkumu 1988 
reditel VOST A. S. Popova ing. Sorm, CSc. 


LetoAni DNT — vystava a cyklus 
odbornych pFednAAek — byly zahAjeny 
v Praze 19. kvAtna. CestnA hosty, mezi 
nimii byli mj. Miroslav StApAn, vedoucf 
tajemnfk MV KSC, FrantiAek Hanus, 
tajemnfk OV KSC, Ladislav Gerle, mi- 
nistr FMHSE, pfivftal Feditel TESLA 
VOST ing. Rudolf Sorm, CSc. (obr. 1, 
2). Ve svAm zahajovacim projevu shr- 
nul dosavadni prAci a uspAchy tohoto 
vyzkumnAho pracoviAtA. Hovoril rovnAi 
o zvyAenych nArocfch, kterA klade 
a bude klAst na oblast vyzkumnAvyvo- 
jovA zAkladny pfestavba hospodAF- 
skAho mechanismu. 

Uvedi mimo jinA: 

Vyzkum a vyvoj bude 61m dAI vie 
vystaven tlaku exportnl aktivity a mezi- 


nArodnf d&lby price, kteri ovAfuje 
nejlApe skuteSnou technickoekonomic- 
kou vyspAlost vyrobku. JestUie kdysi 
platila konkurendnl zAsada „kdo I Ape", 
pak nynl plat( „kdo lApe a levnSji". 
Mikroelektronika a jejf rychle se m&nfcl 
uiitf ve finAInfch vyrobAch je toho 
nAzornym dokladem. 

Na vystavA predvAdAly vice nei 170 
exponAtu kromA organizacl resortu 
i dalAf instituce, napF. CSAV, SAV, 
vysokA Akoly, a mezi nimi i Svazarm, 
ktery se pFedstavil amat Arsky mi elek- 
tronickymi vyrobky osmi AlenO zAklad- 
nich organizacl z Cech, Moravy i Slo- 
venska. 

K nejzajlmavAjAfm exponAtum patFHy 
diaiyzaAnl monitor Chiradis 8 z oboru 


lAkaFskA elektroniky, z mAFicfch pFfstro- 
ju CltaC 10 Hz ai 18 GHz, dvoukanAlovA 
pamAfovA osciloskopy BM 621 a OPD 
802, CtyFkanAlovy elektronicky volt- 
metr, ampArmetr a wattmetr MP-4. 
Z oblasti technologic vzbudily zAjem 
pFedevAfm montAini robot ROTES 
2-01, pr Ob Ain A pAjecI zaFfzenf Infra¬ 
mat, lepidlo pro povrehovou montAi 
souAAstek (SMT) a desky, vyrobenA 
technology SMT. VelkA pozornosti se 
samozFejmA tAAilo i pFijfmacI zaFIzenl 
pro druiicovy pFenos a jeho CAsti 
(obr. 3 a2 5) a pFitailivA exponAty z ob¬ 
lasti spotFebnl elektroniky. 

NAkterA z vystavovanych pFI- 
stroju si muiete prohlAdnout na tFetf 
stranA obAlky. E 




Obr. 5. vnitrnf 
jednotka 
prijlmade 


Obr. 4. VnAjSI mikrovInnA jednotka pfijlmaie, umfstAnA 
v prostoru ohniska parabolickA antAny 


Obr. 3. Expozice se zaflzenlm pro pfljem signAlu z druiic 
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Pohled do obytn6ho priv$su, slouifcfho jako provoznf Point den 1987 na k6t& LesnA v KruSnych horAch, JO60RN. 
mfstnost (CQ — V 1985 Radimovice, JN79HW). Vpopted! Na levdm stoteru je 2x 21 EL Yagi F9FT pro 432 MHz, na 
zanzenf HM pro 145 MHz a operator VaSek, OKI LG prav6m 4x 15EL Yagi pro 1296 MHz a 14EL Yagi pro 

2320 MHz 


Nejlepsi z nas mezi dvema sjezdy 
aneb umem vitezit 

(Pokra6ov6ni) 


Sou&asnost OK1KRG na VKV 

Ve dvou odstavcfch jsme v4m podali 
struCny vyCet zarfzenf OK1KRG, pou- 
zivan6ho do roku 1985 pro pasma 
VKV/UKV. Za timto vypodtem je obrov- 
ska mnoistvi prSce mnoha aienu koiek- 
tivu OK1KRG. Proto je pochopitelny 
povzdech jednoho z operatoru 
OK1KRG: „Snad vSechny radiokluby, 
ktera sveho Casu dosahovaly nebo 
stale jeStS dosahuji dobrych vysledku 
na VKV, dostaly k dispozici transceiver 
FT221 nebo FT225. My jsme byli dobfi 
stejnS, ale to StSst? jsme nemSIi. Na- 
opak, na§ kiubovni transceiver se zu- 
Castnil nSkolika mezinarodnfch zavodu 
s reprezentaCnim druistvem CSSR.“ 

PFI vyroCnf dlenska schQzi RK 
OK1KRG v bfeznu 1988 pfednesl ing. 
Ivan Matys, OKI DIM, zprivu o Cinnosti 
na VKV za obdobf dvou let 1986 a 1987, 
z nfi vyjfmame: „Technicka Cinnost 
byla podobnS jako dFfve zamfifena na 
technicka zabezpeCent uCasti v zdvo- 
dech kategorie A. Byly dokonCeny dva 
stabilizovana sffova zdroje 13,5 V/2,5 A 
k napajenf vSech CSstl zaFfzenf (kroma 
PA a rotertoru). V transceiveru pro 
p4smo 145 MHz byla mf £6st nahraze- 
na novymi obvody, spoleCnymi pro 
pfijem i vysfianf, s kvalitnSjSfmi krysta- 
iovymi filtry a s obvodem kompresoru 
dynamiky. Pro snadnajSf transport ma¬ 
terial na k6tu byl dokonden nov^ 
nakladnf pFfvas se speciainfm nosidem 
pro pFepravu stoiarO a antan v aasteC- 
na smontovanSm stavu. V souCasna 
dob# mu2e OK1KRG postavit na k6ta 
CtyFi stoz^ry, z toho tfi s rotatorem. Byly 
vyrobeny dva lehka mikrofony s elekt- 
retovou vloikou, upevnanS pFfmo na 
driaku sluchatek. K soutSifm, pFedepi- 
sujlclm napajeni z chemickych zdrojO, 
byly zakoupeny dva akumuiatory 
12 V/50 Ah. Vyznamnym pFInosem 
v technickam zabezpeCenf zavodu jsou 
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taka rOzna Casti zaFfzeni, ktera 6!enov6 
pravideln# pujdujf klubu na zavody. 
Z t6ch nejnovSjSfch jsou to napF. 
antannf pFedzesilovaC s antannlm reia 
pro 432 MHz, transvertor pro 2320 MHz 
nebo antany loop — Yagi podle G3JVL 
pro 1296 a 2320 MHz. 

Z Fady dobrych vysledku v zavodech 
maiy pro radioklub zviastnf v^znam 
tyto: V kvatnovam 2. subregionaiu 1986 
OK1KRG zvltazila ve sva kategorii 
v pasmu 1296 MHz, pFi Cs. polnfm dnu 
v tamie roce byla navazana prvnf 
spojenf v pasmu 2320 MHz s transver- 
torem OKI DIM. MimoFadnaho uspachu 
dosahla OK1KRG pFi zavoda Den re- 
kordu UHF/SHF 1986: 6. mlsto v Evro- 
pa v pasmu 432 MHz s vysledkem 
270 000 bodu za 548 spojenf o prumar- 
na daice 500 km! Cs. polnf den 1987 
pFinesI kolektivu OK1KRG jubilejnf 

— jii 25. vftazstvf v zavoda kategorie 
A v pasmu 144 MHz." 

Tolik z citovana zpravy o Cinnosti. 
K tomu pFipojme, co zatfm tiskem 
nebylo nikde publikovano: v bFezno- 
vam 1. subregionainim zavoda 1988 
stanice OK1KRG v sestava OKI DAY, 
OKI DIM, OK1RI zvftazila na vSech 
Ctyrech vyhodnocovanych pasmech od 
144 do 2320 MHz! 

Stanice OK1KRG tedy vftazit umf. 
Pozoruhodnou shodou okolnosti dosa- 
huje podstatna mana vyraznych vysled¬ 
ku vidy, jedna-li se o zavod Ci kategorii 
s omezenym vykonem vysflaie — zpra- 
vidla 5 a i 10 W. NapF, v zavoda 
Vftazstvf VKV, o jehoi reguiarnosti bylo 
ji2 letos popsano v naSem radioamatSr- 
skam tisku mnoho stran papfru, 
OK1KRG v pasmu 144 MHz nezvftaziia 
nikdy a jen dvakrat ze sedmi startu 
v tomto zavoda se umfstila mezi prv- 
nfmi pati stanicemi. PFitom napr. 
v uplynuiam roce 1987 jela stanice 
OKI KRG prava tento zavod — ze vSech 
zavodu v pasmu 144 MHz — s nejvat- 
§fm nasazenfm! SkonCila na 9. mfsta, 
s uctivym bodovym odstupem za vftaz- 
nymi stanicemi, vCetna tach, ktera 
vysflaly ze stejna oblasti republiky 

— z KruSnych tior... 



• StanoviStd OKI KRG p/7 2. subregiondle 
1985 na Klinovci. Vpfedu anteny pro 
145 MHz 2x 16EL Yagi F9FT 


'Novy Kabinet 
elektroniky 
v Praze 

Dne 17. Cervna 1988 byl v Praze 6, 
Veleslavfnska ufici 6 .166 otevren Kabi¬ 
net elektroniky mastskaho vyboru Sva- 
zarmu. OtevFenf se zuiastnili zastupci 
organizacf, ktera maiy nejvStSf zSsluhu 
na pomarna rychiam uskuteSnani ceia 
akce (0V a C0V Svazarmu, MV KSC, 
OV KSC Prahy 6, ONV Prahy 6). PFi 
zahajenf byla nejvfce vyzdviiena vzorna 
spoluprace Svazarmu s pFedstaviteli 
obvodu Prahy 6. 







Obr. 1. Cestnf hosts pfi slavnostnfm zahSjenf vystavy ZENIT ’88 



9. celost&tnf vystava v§deckotechnick6 
fiinnosti mtedeie ZENIT probfhala ve 
dnech 1. a i 16. Cervna na ploSe 
12 000 m 2 v PraiskSm Parku kultury 
a oddechu Julia FuCfka — v jeho sjez- 
dovdm pa!6ci a na prostranstvl pfed 
nfm. 

Po slavnostnfm privft6nf Cestnych 
hostu (obr. 1) Clen pFedsednictva 
a tajemnlk UV KSC Karel Hoffmann 
spolu s pFedsedou UV SSM Vasilem 
Mohoritou pFestFiienfm pSsky symbo- 
licky otevfeli br&nu vystavy (obr. 2) 
a zah&jili prvnf prohlfdku. 

Vystavu ZENIT poFSda UV SSM za 
spoluuCasti cel6 Fady daISfch organiza- 
cf, mezi nimi i Svazarmu. Cllem ZENITU 
je sezn&mit verejnost nejen s konkrCt- 
nfmi vysledky v§deckotechnick6 Cin- 
nosti ml£de2e a jejich pFfnosem ve 
v§ech odvdtvich nSrodnfho hospod&F- 
stvf, ale i s Cinnostf SSM a daISfch 
organizacf pfi vychovC mlad6 generace, 
a vytvdFenf pFfznivych podmfnek pro 
rozvoj tvofivosti a aktivity na§l mlddeie. 

Mezin&rodnf uCast na ietoSnfm ZENI¬ 
TU tvoFily expozice BLR, Kuby, NDR, 
PLR a SSSR. Vystava sama m§la 
bohaty doprovodny program: kulturnf 
pofady probfhaly po celou dobu vysta¬ 
vy ve vSech prostordch PKOJF, pracov- 
nlci CSVTS — jednoho ze spolupoFada- 
telu — zajistili odbornC pFednSSky, 
prodejnfmi stAnky se zuCastniiy i nSkte- 
r6 obchodnf organizace. Mladf n£vSt&v- 
nlci si mohli sami z pFipravenych 
souCSstek vyrobit (a ponechat) jedno- 
duchd elektronickC vyrobky, zuCastnit 


Kabinet elektroniky bude slouiit pFe- 
devSfm jako metodfckC centrum pro 
odbornou pFfpravu svazarmovskych in- 
struktoru ml6deie. RovnCi se v n§m 
mohou konat ruznS Skoienf pro podni- 
ky, organizovan£ svazarmovsk^mi in- 
struktory, poradenskS sluSba pro Skoly, 
podniky, organizace SSM apod. 

Rekonstrukce puvodnfho objektu tr- 
vala dva roky a nSkiady Cinily 4,5 
milidnu korun. Budova mS CtyFi podia- 
2f. V pFfzemf je mechanickS dflna, 
casern se po6ft& s fotokomorou 
a se zaFfzenfm pro vyrobu desek 
s ploSnymi spoji. V prvni'm patFe je 
uCebna vypoCetnf techniky. Je v nf 


se soutSie v kresienf na obrazovce, 
„pohr£t si“ s podftaCi, vidCt na vlastnl 
o£i brouSenf skla a malovSnf keramiky, 
zkrdtka kaJdy nSv§t§vnfk si mohl pFijft 
na sv6. 

ZejmCna prav6 kfldlo SjezdovCho 
palace pFitahovalo zSjem ndvStdvnfku. 
Byly v n8m soustFedfiny expozice rra- 
§ich a zahranidnfch ml&deinick^ch or¬ 
ganizacf, expozice Svazarmu a CSLA. 
Odtud takd bShem vystavy vysflala pod 
znaCkou OK1KPZ dvojice oper&torG 
Lexa, OK1DBL, a Honza, OK1DCJ, 
s transceiverem SnSika. Na obr. 3 jsou 
dva z Cestnych hostu, gen. plk. Jaroslav 
Kifcha, n£Celnfk HPS CSLA, a gen. por. 
Vladimfr Smakai, z&stupce ministra 
nSrodnf obrany CSSR, pFi prohlfdce 
expozice CSLA. 

Vystavend expon£ty hodnotila od- 
born£ komise. OcenSnf se dostalo mj. 
i deseti svazarmovskym vyrobkum. Zla- 
tou medaili zfskalo „Pracovi§tS mla- 
d6ho elektronika PME 02" — soubor 
Zcikladnfho nSFadf a pFfstroju pro elek- 
troniku v kufrfkovdm provedenf a pra- 
covnf deska — pro Skoly, kluby 
a krouiky ml£de2e. CtyFi autoFi tohoto 
expon&tu jsou z gottwaldovskC ZO 
Svazarmu — Radio. StFfbrnou medailf 
bylo ocenfino vzn£§edlo V-1, konstruk- 
ce kolektivu bratislavskeho zSvodu 
podniku Svazarmu TEST Zilina. Bron- 
zov6 medaile byly uddleny za polovo- 
diCovy regulator jfzdy pro lehkS vozidla 
(elektromobily) Ing. Miroslava Nov&ka 
z 082. ZO Svazarmu Praha 10, a za stroj 
pro navazovSnf poi&rnfch hadic od 


patnSct pracoviSf vybavenych poCftaCi 
PP 01, barevnymi monitory a kazeto- 
vymi magnetofony. V budoucnu se 
poift£ s propojenfm t&chto pracoviSt 
do site pFes v6t§f poCftaC. 

V uCebnS Ize najft i poCftaC PMD 85, 
Schneider CPC 6128 atd. 

V druhCm patFe je mSFicf pracovIStS, 
vybavend pro mCFenf nfzkofre- 
kvenCnfch i vysokofrekvenCnfch zaFfze- 
ni. D^ile je zde uCebna s audiovizu^lnf 
technikou. Najdeme v ni napFfkiad Hi-Fi 
„v§2“, videomagnetofony (system VHS 
i Beta), ruznC televiznf pFijfmaCe, cam¬ 
corder (VHS), mix^fnf zarfzenf atd. 

Ve tFetfm patFe m6 sfdlo radioklub 
(OK1KRV). Je rozdClen na pracovi§tC 



Obr. 2. Clen pfedsednictva a tajemnlk 
UV KSC K. Hoffmann a pfedseda UV 
SSM V. Mohorita symbolicky zahSjili 
vystavu 



Obr. 3. Gen. plk. J. Kifcha, nddelnlk 
HPS CSLA, a gen. por. V. Smakai, 
zSstupce ministra n&r. obrany CSSR, 
v expozici CSLA 

tFfCiennCho kolektivu ze 721. ZO Sva¬ 
zarmu v Praze 7. DaISfch Sest svazar¬ 
movskych exponStu zfskalo CestnC 
„ uznSnf ZENITU ’88. 

NCkterS z vystavovanych zaFfzenf 
i celkovou atmosfCru vystavy pFibliiujf 
obrdzky na CtvrtC stranC obSIky. 


KV a VKV. Jeho vybavenf bude vyuif- 
v£no i k pFfpravd na zkouSky pro 
zfskSnf koncese. 

Pfi zah&jenf se vyskytla otSzka, zda 
tak kvalitnf a p§kn6 zaFfzenf bude 
stoprocentnC vyuiito. Pracovnfci kabi- 
netu n£s ubezpeCili, ie tomu tak bude, 
a pozvali nSs, abychom se o tom pFfStf 
rok pFesvCdCiii. 

Skoda je jen v tom, ie zaFfzenf na 
podobnC urovni nem^ Svazarm vice 
— bylo by jich tFeba jako soil. K 
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Dv&ma snfmky se vracime k vyhodnocenf iohskd SoutSze 
mlddeze, kterou rada radioamatdrstvf UV Svazarmu vyht&si- 
la na podest 70. vyroCf Velkd ffjnovG socialistickd revoluce. 
B&hem pobytu v Praze vyuiili mladf radioamatdri kaidou 


volnou chvilku k vysflAnf. Na snfmku vlevo je u zarizeni 
OL4BOR, Roman Krch z Lovosic pri provozu z ubytovny 
v Praze 8-Kobylisfch. Na snfmku vpravo vidfte udastnfky 
vyhodnocenf soutdie mlddeie. 


Sout£z ml&deze 
na podest VIII. sjezdu 
Svazarmu 

V letoSm'm roce se sejdou delegAti 
VIII. sjezdu naAi brannA organizace. 
Rada radioamaterstvi UV Svazarmu 
proto na pofcest VIII. sjezdu Svazarmu 
vyhIAsila SoutAi mlAdeie do 19 roku, 
kterA probfhala po cely mAsic brezen 
letoAntho roku ve vAech KV i VKV 
pAsmech. SoutAie se zuAastnilo v kate- 
gorii kolektivm'ch stanic, posluchaAu 
a OL stanic celkem 238 uAastniku 
a desitky dalAich mladych operAtoru 
v kolektivm'ch stanicich, ktefi vAak 
bohuiel hlAAeni do soutAie neposlali. 

Slavnostniho vyhodnoceni SoutAie 
mlAdeie na podest VIII. sjezdu Svazar¬ 
mu, kterA se uskutednilo v dervnu 
v budovA UV Svazarmu CSSR v Praze 
se zudastnili nejuspAAnAjAi zAvodnici ze 
vAech kategorii. 

Deset nejuspAAnAjAich uAastniku 
jednotlivych kategorii: 

Kategorie kolektivnfch stanic 

1. OKI KAY 1542 b. - radioklub 2atec 

2. 0K3KWW 1323 b. - radioklub KryAtAI, 

Bratislava 

3. 0K3KPM 1109 b. — radioklub Krompachy 

4. 0K1KDZ 922 b. — radioklub Trutnov 

5. 0K1KFB 890 b. — radioklub Vodflany 

6. 0K2KEZ 817 b. - radioklub Sumperk * 

7. 0K1KQP 780 b. - radioklub Hronov 

8. 0K3KAP 776 b. — radioklub Partiz&nske 

9. 0K2QAJ 657 b. - radioklub VeikA Polom 

10. 0K1KYP 640 b. — radioklub Praha 4 
Celkem bylo hodnoceno 38 kolektivnich stanic. 

Kategorie posluchadu do 19 roku 

1. OK3-27707 9178 b. — Ladislav VAgh, Dunaj- 

skA Streda 

2. OKI-30823 3758 b. - Karel Krtidka, Pardu¬ 

bice 

3. OK2-30826 3570 b. — Radek Hochmann, 

Vranovice 

4. OKI-30784 2596 b. — Martin MareA, Pardu¬ 

bice 

5. OK2-30828 2429 b. — Radek Sev&'k, Husto- 

pedeu Brna 

6. OKI-30597 2316 b. - Martin HoleCek, 

Vodrtany 

7. OK3-284431629 b. — Tibor Hanko, PartizAn- 

ske 
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8. OKI-30598 1251 b. - Radim Drahozal, 

Stfechovice 

9. OK2-32720 1239 b. - Petr Hanzlfk, T6§any 

10. OK2-32762 1006 b. - Pavel LajAner, Sum¬ 
perk 

Hodnoceno bylo celkem 111 posluchaAu. 
Kategorie OL 

1. OL8CVU1629 b. — Tibor Hanko, PartizAnske 

2. 0L2VIF 1621 b. — Martin HoleCek, Vodftany 

3. 0L5BPH 1511 b. — Jana LohynskA, Trutnov 

4. OL7BQD 923 b. — Daniel SmiCka, Pferov 

5. 0L7V0V 729 b. - TomAA KAtrik, Sumperk 

6. 0L1BNH 637 b. - FrantiSek MrAzek, Pra¬ 

ha 4-Sporilov 

7. 0L6BQN 635 b. — Martin Kolomaznik, 

KromAfiz 

8. OL7BTI 623 b. — Milan Dolezal, Sumperk 

9. OLOCSY 596 b. — Jaroslav KuCkovsky, 

Olcnava 

10. OL4BOR 569 b. — Roman Krch, Lovosice 
V kategorii OL bylo hodnoceno 59 OL stanic. 

Kategorie YL 

1. OKI-30571 6412 b. — Romana BroiovskA, 

Pffbram 

2. OK2-21623 2788 b. - Magda ZapletalovA, 

Gottwaldov 

3. OKI-23429 1511 b. - Jana Lohynska, 

Trutnov 

4. OKI-31297 1031 b. — Lenka RybnikArova, 

Pardubice 

5. OKI-32589 920 b. — Dana Rybnikarova, 

Pardubice 

6. OK3-28174 680 b. — Ingrid Sirgelova, Dolny 

Kubin 

7. OK3-28446 371 b. - Gabika Hillova, 

Bratislava 

8. OKI-31244 328 b. — Dagmar BurtoflovA, 

Pardubice 

9. OKI-32074 303 b. — Miroslava DAdicova, 

Vrchlabi 

10. OKI-31115 298 b. — Gabriela LachmanovA, 

Pardubice 

Celkem bylo hodnoceno 52 divek. 

Kter6 stanice poslouchat? 

Na otAzku — kterA stanice poslou¬ 
chat — by snad byla nejsnadnAjAi 
odpovAcf — vAechny! Je to ovSem zase 
podminAno vaAim volnym Casern, kolik 
ho muzete poslouchAni vAnovat. Kaidy 
z nAs touii zaslechnout co nejvzdAle- 
nejAi nebo nejvzAcnAjAi stanice. Pro 
pfijem tAchto stanic vAak nemusi byt 
kaidy den vhodnA podminky. Proto si 
pro zaAAtek zapisujte vAechna odpo- 
slouchanA spojenf, i kdyi kaidA odpo- 


slechnutA stanici nebudete posflat po- 
slechovou zprAvu — svuj QSL listek. DA 
se totii rlci, ze dnes je v radioamatAr- 
skAm sportu zAplava ruznych diplomu 
a snad kazdA stanice se muze hodit pro 
nAktery z nich. Ne vAechny diplomy 
jsou vAak vkusnA, hodnotnA a zajimavA. 
NAkdy mAm dojem, ze urAitAmu vyda- 
vateli diplomu jde predevAim o to, jak 
ziskat co nejvAtAf poAet IRC kupAnu. 
RozhodnA vAtAi potAAeni bude kaidy 
z vAs mit z takovAho diplomu, jehoi 
ziskAnf vAs stAlo hodnA nAmahy. 

Seznam odposlouchanych stanic 
vAm bude den ze dne narustat podle 
toho, kolik 6asu budete mrt na poslech 
stanic. Sami se pfesvAdAite, ie pfijem 
telegrafie neni tak obtiiny, jak se na 
prvni pohled zdA. Pro zaAAtek jii 
vystaAite i se znalostf pfijmu morseovky 
30 znakO za minutu, protoie znaAky 
stanic se obvykle opakuji a ostatni 
pfedAvanA udaje a zkratky jsou natolik 
typickA, ze je v krAtkA dobA kaidy 
dostane „do krve“ a bude je prijimat 
i v rychlosti podstatnA vyAAi. 

Ze zaCAtku by mAI posluchaC zapiso- 
vat vse, co se mu zachytit podari, poz- 
dAji se zamAruje jen na podstatnA 
udaje, jako znaCky korespondujicich 
stanic, jmAna, QTH apod. Tyto udaje si 
pak takA zapisuje do vlastniho sta- 
niCniho deniku. 

Nejsem propagAtorem poslechu pro¬ 
vozu SSB i kdyz vim, ie dnes provozem 
SSB stabilnA pracuje velkA mnoistvi 
stanic, kterA usIyAite telegraficky jen 
velmi zridka. O tom nAs nejIApe mohou 
pfesvAdCit naAi uspAAnf posluchaCi, 
mistfi sportu OKI-11861, Josef Mo- 
tyCka, OKI -6701, Bohumil Mrklas 
a mnozi dalAi. Jejich uspAchy jsou 
dukazem toho, ie je tfeba oba tyto 
druhy provozu vhodnA kombinovat, 
abychom mAli dobry prehled o vAech 
stanicich, kterA se v pAsmech vyskytuji. 
To vAak pfedpokiAdA alesport AAsteAnA 
znalosti svAtovych jazyku. Proto vyuzij- 
te takA vAech moinosti k ziskAni jazy- 
kovych znalosti jii ve Akole nebo 
v prilezitostnych jazykovych kursech. 
Dobry radioamatAr se bez znalosti 
nAkterAho ciziho jazyka neobejde 
a chcete-ii, muzeme si pfizpusobit pro 
naAi Cinnost znAmA heslo — kolik cizich 
jazyku znAA, tolikrAt jsi uspAAnym ra- 
dioamatArem. OK2-4857 
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(vL rofcmk sout§2e o zadany radiotechnicky vyrobek^ 

VyhlaSovatel: Ministerstvo Skoistvi 6 SR, 

Ceska ustfedni rada PO SSM. 

Organiz&ton Ustfedni dfim pionyru a miadeie Julia Fudika. 


Od vyhiaSeni prvniho rodniku t6to 
soutaie uplynulo jii dvacet let. Tehdy 
byl n&m&tem soutaie Dvoustuprtovy 
tranzistorovy prijimad a zajem zpusobil, 
ie hned ve druhdm rodniku byly vyhia- 
Seny soutdini n6m6ty dva. Ndkterd 
konstrukce zaujaly vice, nSkterS m6n§ 

— ostatnS, posucfte sami (v zavorce 
uveden podet vyrobku zaslanych do 
soutaie: 

I 1970 Dvoustuprtovy tranzistorovy pfi- 
jimad (54) 

II 1971 Tranzistorovy bzuCCk, tranzisto¬ 
rovy zvonek (51) 

III 1972 Tuikovy multivibrator, zajimavy 
zvonek (47) 

IV 1973 Tranzistorovy zesilovad 2T61, 
prijimad na heslo (115) 

V 1974 Tranzistorovy pFeruSovad, indi- 
kator potlesku (181) 

VI 1975 ZkouSedka tranzistoru, popla- 
chova sirdna (114) 

VII 1976 Korekdnf pFedzesilovad, nizko- 
frekvendnf zesilovad 20 W (99) 

VIII 1977 Tranzistorovy zesilovad 4T76 
pFijimad bez cfvek (109) 

IX 1978 Svdtelnd rel6, elektronfcky 
otddkomSr (186) 

X 1979 PFeruSovad s automatickym vy- 
pinSnim, pflmoukazujfci mSFid kmito- 
dtu (197) 

XI 1980 Hlasity telefon. senzorovd UaCft- 
ko (208) 

XII 1981 Kontrola svdtelndho okruhu. 
indikfitor stavu baterif (220) 

XIII 1982 ElektronickS sirdna, integrovany 
zkouSed tranzistoru (211) 

XIV 1983 Automatlckd nouzovd osvdtlenf, 
eiektronickd hdzeci kostka (135) 

XV 1984 ZkouSedka obrazcu ploSnych 
spoju, TTL logickd sonda (181) 

XVI 1985 Sprdvnd stopa, hlukomdr (123) 

XVII 1986 Kapesni pFijimad pro VKV, me- 
tronom (117) 

XVIII 1987 Casovy spInaC, hlldad (188) 

XIX 1988 Tranzistorovy majdk, zvukovy 
generator (225) 

,,Kulatd“ vyrodf by se maio oslavit. 
Proto letos nebudete vybfrat ze dvou, 
ale z dvacetl nSmatu. Z kaiddho 
rodniku je totii stanovena jako soutdini 
jedna konstrukce. Je samozFejmd, ie 
nemOiete poslat vyrobek, ktery byl jii 
v uplynulych rodnfcfch do soutaie 
zasldn. Ale nejprve si dobfe prodtSte 
podmlnky: 

Podmfnky soutaie 

1. Soutdi o zadany radiotechnicky 
vyrobek je vyhlaSovSna pro jednotlivce 

— idky zdkladnich §kol a spodfva ve 
zhotovenl vyrobku podle vyhldSenych 
ndmatG. SoutSiici muie zaslat jen 
jeden vyrobek a musi na ndm pracovat 
samostatnd. 

2. Vyrobek je nutno zaslat ve spolehli- 
vdm obalu na.adresu OddSleni techni- 
ky OstFedniho domu pionyru a mlddeie 
Julia Fudika, Havlfdkovy sady 58, 


Nezapomertte, ze... 

... SSB east CO WW DX'Contestu 
bude problhat v sobotu 29. Ffjna 1988 
od 00.00 do ned&le 30. Ffjna 1988 24.00 
UTC v pdsmech 1,8 ai 28 MHz. Zavod 
je v kategorii kolektivnfch stanic 
a jednotlivcu zapoditdvdn do mistrov- 
stvf CSSR v praci na KV pasmech. 

... dalSf kolo zdvodu TEST 160m 
bude probihat v patek 28. Fijna 1988 ve 


120 28 Praha 2 (praiStf soutdiici done- 
sou vyrobek raddji osobnS) od 1. Fijna 
1988 do 15. kvdtna 1989. 

3. Ke svdmu vyrobku pFiloii soutftiici 
pruvodnf list formatu A4 nebo A5, ve 
kter6m bude uvedeno pln6 jm6no 
autora, den, mdsic a rok narozeni, 
navStdvovany rodnfk zakladni §koly, 
pFesna adresa byd liStS a potvrzeni 
organizace, za kterou soutSii. 

4. Soutdi je vypsana ve dvou vdkovych 
kategoriich 

M — mladSi pionyFi (3. ai 5. rodnfk 
zakladni Skoly), 

S — starSf pionyFi (6. ai 8. rodnfk 
zakladni Skoly). 

5. Pro XX. rodnfk soutdie jsou vyhidSe- 
ny tyto ndmdty: 

□AM, AS Dvoustupftovy tranzistorovy pFi¬ 
jimad (AR 5/69, JAK 2) 

BM, BS Tranzistorovy zvonek (AR 5/70) 
□CM, CS Zajimavy zvonek (AR 3/71) 

DM, DS Tranzistorovy zesilovad 2T61 (AR 
5/71, JAK 2) 

•□EM, ES Indikdtor potlesku (AR 10/73, 
JAK 2) 

®oFM, FS Poplachovd sirdna (AR 2/74) 

*oGM, GS KorekCnl pFedzesilovaC (AR 9/75) 
•HM, HS PFijimaC bez civek (AR 10/76, ABC 
4/76) 

□IM, IS Elektronicky otddkomdr (AR 9/77) 
□JM. JS PFimoukazujicf mdfid kmitoCtu (AR 
9/78, EMT) 

□KM, KS Hlasity telefon (AR 12/76, AR 9/79, 
ABC 1/79, JAK 3) 

□LM, LS Indikator stavu baterii (AR 9/80, 
SMT) 

□MM, MSEIektronickS sirdna (AR 9/81, 
EMT) 

□NM, NS Automatickd nouzovd osvdtlenf 
(AR 9/82, ABC 1/82, PS 9/82, EL 
12/82) 

□OM, OS Logickd sonda TTL (AR 12/83, 
ABC 1/83) 

*oPM, PS Spravna stopa (AR 9/84, AR 11 /85, 
ABC 1/84, PS 8/84, EMT) 

*oQM, QSMetronom (AR 9/85, EMT) 

*dRM, RS HlfdaC (AR 9/86, ABC 2/86) 

•□SM, SS Zvukovy generator (AR 9/87, ABC 
1/87, EMT) 

*TM, TS Megafon (AR 9/88, ABC 2/88) 

V zOvorkdch je uvedena literature, ve 
kter6 byl navod oti§t6n. Zkratky zname- 
naji: 

Casopisy: 

ABC — ABC mladych technikG 
a pFfrodov6dcu, 

AR — Amatarska radio, 

EL — Elektrbn, 

PS — Pionyrska §tafeta. 

Knihy: 

EMT — Elektronika ,v dinnosti stanic 
mladych techniku. 0DPM JF: Praha 
1987, 

JAK 2 — NamOty z radiotechnicka 
dilny. Mlada fronta: Praha 1974, 

JAK 3 — Radiotechnicka Stafeta. Mlada 
fronta: Praha 1983, 


tFech etapach v doba od 20.00 do 21.00 
UTC. 

PFeji vam hodna uspachO v naboru 
miadeie do zajmovych krouiku 
miadeie a taSime se, ie mi napi§ete 
va§e postrehy z ukazkova dinnosti 
va§ich radioklubG v letnich pionyrskych 
taborech. 

Ta§im se na va§e dal§f dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 


SMT — Namaty pro dinnost stanic 
mladych techniku. Mlada fronta: Praha 
1986. 

6. VSechny vyrobky budou po uzavdrce 
soutaie posouzeny, tFi nejlepSi z kaida 
kategorie ziskajf cenu. K hodnoceni je 
tFeba, aby strana pajenf desek s plo§- 
nymi spoji byla umistana tak, aby bylo 
moino bez potiii posoudit kvalitu paje- 
ni. 

7. Vyrobky vrati organizator soutaie 
jejich autorum nejpozdaji v iistopadu 
1989, praiskd soutaifci iada o osobni 
pFevzeti (jii od dervna 1989). 

Na pomoc soutaiicim 
Mimopraiskym zajemcum muie radio- 
klub 0DPM JF, Havlldkovy sady 58, 
120 28 Praha 2 zaslat do vyderpani 
zdsob: 

* (hv&zdidkou oznadend tituly) — samo- 
statny vytisk uvedendho navodu, nej- 
vy§e v§ak dva ruzna tituly; 

• (koledkem oznadend tituly) — suchy 
obtisk s obrazcem ploSnych spoju 
uvedenSho navodu pro pFfpravu desky 
s ploSnymi spoji; 

°(dtveredkem ozna6en4 tituly) — des- 
ku s ploSnymi spoji pro uvedeny navod 
(pouze jednu vybranou deskul). Poia- 
davek na desku musi byt potvrzen 
organizaci, za kterou bude zajemce 
soutSiit. 

PraiSti soutdiici mohou t6to nabidky 
vyuilt za stejnych podmfnek, pFijdou-li 
do radiokiubu UDPM JF osobnd. 


NamSt dvacatSho rodniku soutdie 

MEGAFON 



Popis zapojenf 


Jistd vite, ie uhlikovy mikrofon nedo- 
kaie pFenaSet zvuky v koncertni kvalitS. 
Protoie jej vSak zfskate skoro zadarmo 
nebo dokonce demontaif vyFazenych 
zaFizeni, stoji za povSimnutf. OstatnS 
— tak Spatna mySlenka vynaiezce tele- 
fonu vice jak pFed sto lety to nebyia: 
uhlikova zrnka a membrSna vytvaPely 
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promSnny odpor (v kiloohmech), z&vis- 
ly na akustickCm tlaku, nap?, hlasu 
volajlcl osoby. 

Tlmto odporem je pak moin6 fldit 
proud b&ze tranzistoru. Pffmym zapo- 
jenlm do obvodu bdze by se v§ak 
rychle vybfjela baterie znaCnym kolek- 
torovym proudem a kvalita zvuku by 
byla SpatnA. Zapojenlm prom§nn6ho 
odporu mikrofonu do obvodu zdroje 
Ize maxim&lnf proud omezit a napCfovO 
§piCky vyhladit. Za cenu men§l citlivosti 
ziskdte pouiitelnou kvalitu reprodukce. 
Velk& prostranstvl asi tento megaton 
neozvuCI, ate pro zdbavu staCI. 



Obr. 1. Schema zapojenl megafonu 

Proud mikrofonu v zapojenl podie 
obr. 1 je v kazd6m pflpadS menSI net 
50 mA. Zvukovy signal vytv&fl na mikro¬ 
fonu nap6fov6 zmSny, kter6 jsou pfe- 
n6§eny na tranzistorovy zesilovaC. 
Chcete-li na tomto mlstfi pouift integro- 
vany obvod (mimo soutCi!), budete pro 
ndj potfebovat samostatnC napdjenl. 
To si samozrejmS muiete vyzkouSet na 
pokusnbm zaflzenl. 

Vrafme se k naSemu zaflzenl. Dioda, 
zapojend paralelnS, aviak v obrdce- 
n6m sm§ru k pfechodu b&ze—emitor 
zajiSfuje, ie kondenzdtor C2, nabljeny 
stffdavym hovorovym napdtlm, se vidy 
znovu vybije. DalSI paralelnl souC&stka, 
kondenzdtor C3 (mOie byt pfipojen 
pfed i za kondenzdtorem C2) tluml 
nepfljemnC zvuky, ke kterym jsou 
uhlfkovb mikrofony n&chyln6. ZesilovaC 
je za cenu mal6ho zkreslenl velmi 
jednoduchy. Rezistor R3 mezi kolekto- 
rem a b6zl tranzistoru zajiSfuje i pfi 
Cerstvych baterilch, ie obvodem repro- 
duktoru proch&zf klidovy proud asi 
80 mA, nejvySe vSak 100 mA. VCtSf 
proud by pfehflval tranzistor, pfetCio- 
val reproduktor a rychle vyCerpSval 
baterie a pfitom by se hlasitost pffliS 
nezvStSila. I tak muiete tranzistor opat- 
fit chladifiem — asi 16 cm 2 hlinfkovdho 
plechu tlouSfky 1,5 ai 2 mm. Pozor, 
kolektor je spojen s pouzdrem tranzis¬ 
toru! 

Stavba a uvedenl do chodu 

Protoie se pfedpokldd&, ie se bude 
pflstroj pouilvat jen krStkodobd, je 
pouiito pro pfipojen! zdroje tlaCftko. 
Zdroj je sestaven ze dvou plochych 
bateril, kter6 jsou pfi kolektorovSm 
proudu 80 mA zatlieny asi tolik, jako 
pfi pfipojen! iSrovky z kapesnl svltilny. 

V prototypu megafonu byl pouiit 
vysokotbnovy reproduktor 1,5 W s im- 
pedancl 12 n (typ LP 554) z vyprodeje. 
Na membrSnu reproduktoru o prOmfiru 
100 mm byl opatrnS pfilepen stabilnl 
papfrovy trychtyf (viz fotografie). MOie 
se stcit, ie zvollte takovou d6lku trych- 
tyfe, ie ho „naladlte“ prSv§ na kmito- 
Cet, pfi kter6m se s&m rozkmitS. Mega¬ 
fon sice neptskd, ale trychtyf se chvSje 
a drnfil. PomQie zmSna materiSlu 
trychtyfe, nfikdy i jeho zkrScenl o deset 



ai tficet milimetrO. TakS pfed mikrofon 
je vhodn6 umlstit maly „hovorovy“ 
trychtyfek, aby byla potlaCena zpOtnS 
vazba mezi mikrofonem a reprodukto- 
rem. Bez tohoto opatfenl se zvuk §lfl 
vSemi smfiry a megaton se rozplskd. 

Umlst&nl reproduktoru, bateril, des¬ 
ky se souCSstkami, mikrofonu a tlaCItka 
je na obr. 2. RozmSry a sestava byly 
odvozeny od prototypu a kaidy si muie 
svuj megaton upravit podie vlastnlho 
uvOienl. Mikrofon je ve sv6 „komOrce“ 
upevnSn kousky molitanu a nemOl by 
se nikde pflmo dotykat st6n krabiCky. 
TakS baterie zabalte do molitanu, bu- 
dou se v£m snadnSji vyjlmat. Pro 
reproduktor je v Celnl stSnO vyflznuta 
dlra, do kterb je zasunut jeho magnet 
Zespodu je pfipevndna rukojef s tlaCIt- 
kem — muiete vyuilt napf. nShradnlch 
dllu k transformStorovym pOjeCkOm. 
Celou krabiCku Ize slepit napf. z poly- 
styrSnu. 

V dalSI „komurce“ je osazend deska 
s ploSnymi spoji (obr. 3 a 4). Mlsto 
odporovSho trimru P muiete pfipojit 
k pfIsluSnym pAjecIm bodum potencio- 
metr, ktery umlstlte na st§nu krabiCky. 
Budete pak mlt moinost nastavit ze- 
slleni megafonu v rQznych prostordch 
(napf. na voln6m prostranstvl muie byt 
zesllenl vfitSI). Odpor rezistoru R3 volte 
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Obr. 3. Deska s ploSnymi spoji 
megafonu (W22) 

tak, aby tranzistorem prochSzel klidovy 
proud asi 80 mA. Clen R1C1 potlaCuje 
moinost rozkmitdn! obvodu pfes zdroj. 

Seznam sou£&stek 

T tranzistor KD335 
D dioda KA206 
R1 rezistor 47 n, miniaturnf 
R2 rezistor 1,5 ai 2,2 kn, miniaturnf 
R3 rezistor asi 15 kn, viz text, miniaturnf 
Cl kondenz&tor 20 nF/15 V, elektrolytic- 
ky 

C2 kondenzcitor 50)iF/15V, elektrolytic- 

ky 

C3 kondenzdtor 1 nF, svitkovy 
P odporovy trimr 5,6 kn, TP 040, viz text 
Tl tlaCftko 
B zdroj 9 V 

reproduktor 6 ai 12n 
uhlfkovy mikrofon 
deska s plo§nymi spoji W22 
krabiCka, viz text a obrdzek 
chladiC, viz text 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 




Celkovy popis 


Kazetovy stereofonnf magnetofon 
SM 261 je inovovanym typem, vychSze- 
jicfm z predeSI6ho modelu SM 260. 
I tento pflstroj splftuje podmfnky pro 
oznaSenf Hi-Fi. Stejnl jako jeho pfed- 
chudce je urCen pro tzv. bytovou 
sestavu s tunerem T 820, pflpadnS 
gramofonem MC 600 Q. Prodejni cena 
je o sto korun vySSI nei u jeho 
pfedchudce a Cinl 5450 KCs. 

VSechny ovl&dacf prvky jsou opdt 
soustfedfcny na fcelnl stAnfe. Uprostfed 
je to Sest tlafcltek ovl6dajlclch mecha- 
nick6 funkce pfistroje. Tlaiftka nemajf 
aretaci a pracuji jako jednop6lov6 
splnafce. Funkce jsou zcela shodn6 
jako u SM 260, vfcetnfi indikace chodu 
vpfed, pauzy a z&znamu svltivymi dio- 
dami. Nad nimi je tlaCItko otevfrSnl 
kazetov6ho prostoru a nulovatelne 
tffmfstn6 poiitadlo. Kazetovy prostor 
Ize otevrit a kazetu vyjmout pfi libovol- 
n6 zafazen6 funkci, nebof ta se po jeho 
stisknuti automaticky zru§i. 

Vlevo jsou umlstfeny slfovy spInaC, 
zdsuvka pro pfipojenl sluch&tek a regu¬ 
lator hiasitosti ve sluchAtkdch. Vpravo 


od kazetov6ho prostoru jsou oba indi- 
k&tory vybuzeni, kter6 jsou u tohoto 
pfistroje realizov£ny jako dv§ fady 
svltivych diod. Jsou pochopitelnS ve 
funkci nejen pri zdznamu, ale i pfi 
reprodukci. Vpravo od obou indik&toru 
je dvojity spfaieny regulator zdznamo- 
v6 urovnS. Regulator m£ definovan6 
skoky po 1,5 ai 2dB, coi umoihuje 
reprodukovateln6 nastavenl z£znamo- 
v6 urovnS. 

Vedle hlavnfch ovISdacIch tlatttek 
vpravo dole jsou dalSI tlaCItka, jimii Ize 
zafadit funkce: auto-rewind, auto-play, 
recording-mute, Dolby NR a prepnout 
pflstroj pro pouiitl z&znamovych mate- 
ridlu Fe nebo Cr. Jmenovan6 funkce 
budou vysvgtleny pozdSji. Zcela vpravo 
dole jsou pak dv6 z^suvky pro pfipoje- 
ni mikrofonu. 

Na zadnf st§n6 pfistroje jsou zdsuvky 
DIN pro pfipojenl monitoru, linkov6ho 
vstupu. KombinovanS zdsuvka a zdsuv- 
ka pro pfipojenl pflpadn6ho d£lkov6ho 
ovl4ddnl mechanickych funkci. Ddle tu 
je pojistka a pevnS vyvedena slfov£ 
Shura. 

Hlavni technics udaje podle vyrobce 

Druh pdsku: Fe nebo Cr. 

Kmitodtovy 40 ai 12 500 Hz 

rozsah: (Fe), 

40 ai 14 000 Hz 
(Cr). 

Kolfsdnl rychlosti: ±0,19 %. 

Celkovy odstup 

ruS. nap&tf: 52 dB (Fe), 

54 dB, (Cr), 

(s Dolby NR) 60 dB (Fe), 

62 dB (Cr). 

Imped, sluch.: 75 ai 400 Q. 



Osazenf: 76 tranzistoru, 

79 diod, 

13 integr. obvodu. 
Nap&jenl: 220 V/50 Hz. 

SpotFeba: 35 W. 

Rozmdry: 46x11,5x31,5 cm. 

Hmotnost: 8,5 kg. 

KromS toho uv4dl vyrobce jeStd vlast- 
nosti, kterS jsou ve v^robS b§in£ 
dosahovSny: 

Kolisdnl rychlosti: ±0,17 %. 


Kmitodtovy 

rozsah: 


Odstupy ruS. 
nap&tf: 


35 ai 13 500 Hz 
(Fe). 

35 ai 15 000 Hz 
(Cr). 

nejm6n§ o 2 dB 
lepSi nei udSvct- 
no. 


Funkce pfistroje 

Jak je u vyrobku tohoto podniku jii 
zvyklostl, technickS podmfnky splrtuje 
pflstroj bezpeCnS, dokonce n§kter6 
parametry opfet pfekraftuje. I mecha- 
nickS Cist pracuje bezchybnS, zacho- 
v£na bohuiel zustala vStSI tuhost hlav¬ 
nfch ovl&daclch tlafcltek, coi je u pros- 
tych splnatu patrnS zbyteCn6. Velice 
kladnS Ize hodnotit koncov6 vypInSnl, 
kter6 je odvozeno od pohybu navfje- 
clho trnu a pracuje s velice kr£tkym 
zpoidSnfm a zcela bezpefinfi. 

Bohuiel se vSak nepodafilo vyfeSit 
nedostatek pfedeSI6ho modelu a to 
osvStlenl prostoru kazety. To povaiuji 
za znaCny nedostatek, nebof kazeta je 
v pffstroji pom§rn§ hluboko a bez ruCnl 
svltilny si nelze ufiinit pfedstavu, kolik 
materiSlu na odvljen6m trnu jeStS 
zbyvS. 

Oproti SM 260 zde jii nejsou pouiity 
elektronick6 pfeplnafie s nearetova- 
nymi tlaCItky, takie zvoleny druh zSzna- 
movSho materi^lu nebo funkce Dolby 
NR zustSvajf zafazeny (6i vyfazeny) i po 
vypnuti a nov6m zapnutf pfistroje. 
Zcela vyhovujlclm zpusobem zde byla 
vyfeSena i funkce cueing, pfi jejlmi 
pouiitl zust^vS hlasitost prakticky 
v nezm§n§n6 puvodnl urovni. 

Pflstroj byl navlc doplnftn dodatko- 
vymi funkcemi: auto-rewind, auto-play 
a recording-mute. Jestliie m&me stisk- 
nut6 tlaCItko auto-rewind, p&sek se pfi 
reprodukci nebo zSznamu po dojeti na 
konec automaticky pfevine zp§t na 
zaCStek. Jestliie je bShem pfevljenf 
zpSt stisknuto tlafiltko auto-play, zapojl 
se po ukon&enl pfevljenf p^sku auto¬ 
maticky funkce reprodukce. Jestliie 
mdme stisknuta ob6 zmlnSnS tlaCItka, k 
budou se periodicky opakovat funkce: m 
reprodukce a pfevljenf zpdt. TlaCItko r 
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recording-mute umoifluje, po dobu, 
kdy je stisknuto, potlaCit nahr£vany 
signal a v z&znamu tudiz vytvoFit meze- 
ru. 

Vn§j§i provedeni pfistroje 

At na to, ie je zmfndny pFistroj 
nadmama velky, coi je d&no skuteC- 
nosti, ie byl rozmSrovS urCen do 
zminana bytov6 sestavy, Ize vn6j§f 
provedeni oznaCit za velice dobra. Na 
dobram dojmu se nesporna podili 
i jemn6 zrnita lakov4ni antracitov6 
barvy dopInSnd bilymi popisy. Zajimalo 
by nr>a v§ak, zda by ale z&kaznfk ve 
stejn6m vnSjSim provedeni ziskai oba 
dal§f doplftky, tedy tuner a gramofon? 

Pfes tento dobry dojem z pFedniho 
panelu nepovaiuji pouiitou skfift za 
pf(ti§ elegantni a vatSina posuzovatelu 
se shodla na tom, ie spl§e pFipomfna 
provedenim d£vna laboratorni obFi 
mSFici pFistroje. 

VnitFni provedeni 
a opravitelnost 

Za dobu existence pFede§l6ho mode- 
iu (v taie skFini) jsem mdi ndkolikr^t tu 
smulu, ie jsem byi nucen snimat horni 
viko pFistroje. Vzhledem k jeho nad- 
m6rn6 tuhosti k tomu must byt pouiity 
§roubov£ky a i tak je tFeba si d£vat 
velky pozor, aby v6m nakde nezustal 
prst. 

A do taie skFin§ m& vyrobce 
v umyslu op6t montovat dalSi variantu 
kazetovdho magnetofonu s typovym 
oznatenim SMD 561, kterA by mSla 
spatFit svdtlo sv§ta n£kdy v devade- 
sStych letech. Bojim se, aby se i v tomto 
pfipadS neuplatnila ona jii citovana 
v§ta: ..vyznamenat a odstFelit"! 

Ale ierty stranou — domniv4m se, ie 
by snad pro na§e konstruktSry nemfilo 
byt neFeSitelnym probiamem navrhnout 
uhlednou, uCelnou a lehce demontova- 
telnou skFift. Pouifvat jediny a navic 
nevhodny typ vice nei pSt let by snad 
bylo skuteCnd pro ostudu! 

Z*v«r 

Oproti pFedeSISmu modelu SM 260 
pFinesI novy typ ndkolik novinek 
a zmSn, navic se v§t§ina laickych 
posuzovatelu shodla v tom, ie prove- 
deni pFedniho panelu pFistroje je velice 
uhledna a pusobi dobrym dojmem. 
I technicky Ize pFistroj hodnotit velice 
kladnfi pFesto, ie n§kter6 nova zavede- 
na funkce jako napFiklad auto-play, 
auto-rewind di recording-mute nepFi- 
nSSejf nic, nad Cim by uiivatel jSsal 
radosti. Moinost vyhledat Ci pFeskofcit 
skladbu by totii pro bainSho uiivatele 
byla patrnS uiiteCn§j§(. 

Hs 


NOVINKY 0 DRUilCI ASTRA 

ZaCStkem Cervna ozn£mila firma 
News International, ie bude spolu 
s provozovatelem televizniho kan&lu 
Sky Channel investovat do programovS 
nabidky druiice ASTRA. Byla pode- 
ps4na smlouva na pron4jem tFi satelit- 
nich kanSlu tato druiice s moinosti 
pFibrat v pFipadS potFeby je§t4 fctvrty 
kan4l. Na zminfinych tFech, pFipadnd 
CtyFech kan&lech budou vyslldny pro- 
gramy Sky Channel a Arts Channel, 
ktera dosud vysilaly jin4 druiice. Navic 



m4 byt vysf!6n novy filmovy program 
pod oznaCenim Sky Movies. 

Druiice ASTRA m4 start pFedbdinS 
stanoven na 4. listopad, testov&ni by 
m6lo zadit je§ta v prosinci a pravidelny 
program pak v unoru 1989. Urditou 
senzaci je skutednost, ie bylo rozhod- 
nuto vysflat v barevnS soustavS PAL 
a nikoli, jak se pFedpoklSdalo, v sousta- 
v§ D-MAC. VysilSno bude v p4smu 
11 GHz, takie ti, kteFi dosud posloucha- 
li druiici EUTELSAT FI, nebudou mu- 
set na sv6m zaFizeni nic mfinit. Pro 
spolehlivy pFijem v naSich oblastech 
m4 sta6it antSna o prumferu 60 cm. 

DalSi pot6§ujici informac! je, ie ne¬ 
budou od posluchaCu vybirdny Mdn6 
poplatky, nebof vSechny programy 
(i programy filmov6ho kan^ilu) by m6ly 
finanCnS zajistit reklamni vloiky. Neni 
proto i4dny duvod vysil^ni kliCovat. 

—Hs— 

NOVI TELEVIZNf PftiJiMACE 

Na vystavS IFA upoutitvaly po- 
zornost zejm6na dva nov4 televiznf 
prijfma6e firmy GRUNDIG. Byl to typ 
Jumbo s obrazovkou o uhlopFICce 
95 cm a typ Baby Jumbo s obrazovkou 
o uhlopFidce 82 cm. 

Televiznf pFijimaCe s velkou obrazov¬ 
kou byly vyvinuty pFedev§im z toho 
duvodu, ie se dosud nabizene pro- 
jekdni televizory, kter6 m6ly vyFe§it 
problem velk6ho obrazu, pFili§ neo- 
svfedCily. Jejich nedostatky spofiivaly 
predevSfm v nedostateCn6m jasu obra¬ 
zu i jeho kontrastu, pozorovaci uhel byl 
pFiliS uzky a v mnoha pFipadech se pFi 
stranov6m pohledu m6nilo i zabarveni 
obrazu. Ani doba iivota projekCnich 
obrazovek nebyla pFiliS velkA. 

Obrazovky s uhlopFidkami 82 
a 95 cm byly poprv6 pFedstaveny vefej- 
nosti ve Spojenych statech a Japonsku 
na podzim roku 1986 a firma GRUNDIG 
je prvnfm evropskych vyrobcem, ktery 
televizory s tdmito obrazovkami zaFadil 
do s6riov6 vyroby. 

Obrazovky majf vychylovaci uhel 
110°, prumSr hrdla 29 cm a jejich 
stinitko je t6novan6 pro v§t§i kontrast 
obrazu. Vysok6 napdtf pro obrazovku 
s uhlopFifikou 95 cm je 30 kV, pro 
obrazovku s uhlopFfdkou 82 cm pak 
27,5 kV. Rentgenov6 zAFeni neni v6t§i 
nei u bfiinfi pouiivanych menSich 
obrazovek a je podstatnS menSi nei 
uroveh 1 jiSv/h pFi mSFeni ve vzdaieno- 
sti 10 cm od obrazovky. Mikrosivert je 
novi jednotka pFepo£ten£ z puvodnfho 
udaje 0,5 HR/h. Duvod reiativnd ma!6ho 
zaPeni tkvi v tom, ie na vysok6m napfiti 
zafeni nezavisi linearnS, ale exponen- 
ciaina. Aby ani pFi pFipadn6m §patn6m 
nastavenf Ci poruSe nemohlo vzniknout 
nebezpedi ze zvySen6ho zafeni, je 
televizor Jumbo opatFen obvodem, kte¬ 
ry pFfstroj odpoji v okamiiku, kdyby se 
vysoka napati zvatSito nad 31 kV. 

Velka probiamy Cinila u tachto obFich 
obrazovek vyrobcum odolnost proti 
pFipadna implozi. Relativna velka 
a plocha stinitko obrazovky totii daleko 
huFe odoiava atmostarickamu tlaku 
vzduchu. TlouSf ka Ceiniho skla je proto 
30 mm. U televizoru Jumbo je proti 
jinym pFistrojOm dalSi podstatna 
zmana. Zatimco u menSich obrazovek 
je magneticka stindni umfstano uvnitF 
obrazovky, zde je, predev§im z duvodu 
men§i vahy obrazovky, umfstano vna. 
I bez tohoto magnetickaho stfndnf v§ak 
obrazovka vaii 63 kg, coi je pFIbliina 
trojnasobek proti obrazovce s uhlopFfC- 
kou 70 cm. 


Obrazovka je velice citliva na pflso- 
beni zemskaho magnetickaho pole. 
Soubah paprskO ve vodorovnam 
smaru je zajiSfovan pro pFipad, kdy je 
televizor umfstan tak, ie hrdio obrazov¬ 
ky smaFuje k zapadu. Oto&eni pfistroje 
o 90° jii zpusobuje zhorSeni kvality 
obrazu, nebof zemska magneticka pole 
ovlivftuje elektronova paprsky v jejich 
relativna dlouha draze. Od systamu 
obrazovky ke stinftku je pfibliina 
50 cm. 

UCinek zemskaho magnetickaho po¬ 
le je v pFIstroji kompenzovan speciaini 
korekCni civkou, kterou protaka stej- 
nosmarny vyrovnavaci proud asi 
40 mA. Pro pffpad, ie by byl televizor 
umfstan jinak, Ize pFepfnafiem na zadnf 
strand televizoru bud* kompenzaini 
proud pFep6lovat nebo vypnout, aby 
byl zajiStan bezvadny obraz. 

Televizory Jumbo i Baby Jumbo majf 
pFikon asi 140 W. Aby byl kompenzo¬ 
van vliv tdnovanaho stinftka na jas 
obrazu, je stFednf katodovy proud 
obrazovky z puvodnlch 1,2 mA zv6t§en 
na 1,5 mA a omezeni SpiCkovaho kato- 
dovaho proudu je z puvodnfch 5 mA 
posunuto na 6,5 mA. 

Zna&na hmotnost obrazovky s uhlo- 
priCkou 95 cm vyiaduje i velmi duklad- 
na upevnani ve skFfni televizoru. To 
samozFejma podstatnym zpusobem 
zvatSuje hmotnost ceiaho pfistroje, 
takze Jumbo vaii asi 125 kg 
a s podstavcem je§ta o 22 kg vice. 
Proto bylo tFeba zajistit urdita upravy 
pro transport. Spolu s televizorem jsou 
dodavany ocelova tyde, ktera se po 
odejmuti krycich mriiek rep rod uk tor u 
prostrfii televizorem, aby jej bylo 
moino snadndji pFena§et. — Hs— 

specializovamE prodejny 

SOUCASTEK V NDR 

NavStavnfci z Fad radioamataru na§eho 
severnfho souseda, kteFi navStivi hlavni 
masto Berlin, a chtaji se seznamit se 
sortimentem a s celkovou nabidkou 
elektronickych souCastek pro radioa- 
matary, Casto hledaji vhodna prodejny 
v centru masta. Tam jsou pouze dva 
velmi nav§tavovana prodejny s pomar- 
na malym sortimentem. Mnohem iape 
poslouii prodejny v okrajovych Castech 
masta, kam je v§ak dobra spojenf 
mistni dopravou. DoporuCujeme na- 
vStivit naktera z uvedenych prodejen: 
RFT-Amateur, Kopernikusstrasse 3, 
Berlin 1034, (Friedrichshain, blizko 
Warschauer Strasse) 

RFT-Amateur, Kastanienallee 87, Ber¬ 
lin 1058 (Prenzlauer Berg) 
Bastlerquelle, Dimitroffstrasse 120, 
Berlin 1055 (Prenzlauer Berg, roh 
Greifswalder Strasse) 

Radio-Girnd, Edisonstr. 55, Berlin 1160 
(Oberschdneweide) 

Funkamateur-und Bastlerbedarf, B6I- 
schestrasse 128, Berlin 1162 (Frie- 
drichshagen, v pondati zavFeno) 
Elektronische Bauelemente, Del- 
briickstrasse 6, Berlin 1136, (Rummels- 
burg, roh Marie-Curie-Allee) 
Elektronische Bauelemente, Kurt-Fi- 
scher-Platz 2, Berlin 1110, (Nie- 
derschbnhausen) 

Berliner Markthalle, Stand Elektroakus- 
tik, Karl-Liebknecht-Strasse, Berlin 
1020 (blizko televiznf vaie na Alexan- 
derplatz) 

Velmi dobra jsou prodejny v jinych 
mastech, v Lipsku, DraicTanech, Halle, 
Rostocku, Wermersdorfu apod., ktera 
vedou cely sortiment elektronickych 
souCastek a potFeb. TZ 
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Generator tvarovych kmitu patFI mezi universaini laboratorni a servtsni 
pristroje, kter6 nachazeji §irok& pouiiti v amat6rsk6 i profeskmaini praxi. 
Svymi parametry dnes jii vytladuji nejen klasicka nizkofrekyenfcni 
generatory, kter6 se je§t§ uplatftuji, je-li nezbytite mate zkresleni signaiu, 
ale i vysokofrekvendnf generatory v kmitodtov6m pasmu infekolik desitek 
MHz. Jsou vyuiiviny zejrrtena v nizkofrekvendni, Fidici a reguladm 
technice, v analogovych i 6'islicovych obvodech. 


Generator tvarovych kmitu je na- 
vrien z bfczna dostupnych a per- 
spektivnich Ceskoslovenskych sou- 
dastek. V kmito6tov6m pasmu 
0,5 Hz a 1 0,5 MHz generuje signal 
pilovit6ho, obd6lnikov6ho a sinuso- 
v£ho prub§hu, s plynule nastavitel- 
nou vystupni urovni a s moinosti 
stejnosm6rn6ho posuvu. Je vyba- 
ven dvSma navz^jem inverznimi 
vystupy TTL a TTL, kter6 Ize externa 
hradlovat. Generovany signal Ize 
rozmitat, pripadnS Ize daikovS na- 
stavovat kmito6et v r&mci jednoho 
rozsahu. 

Prednosti pristroje je i pfehledrte 
a jednoducha ovtedani, jednotna 
konstrukfcni re§eni s Fadou publiko- 
vanych pristroju i profesionainich 
vyrobku [1]. 

zakladni technicka udaje 

Kmitodtovy rozsah: 0,5 Hz az 
0,5 Hz az 500 kHz 
v sesti rozsazich. 

Generovani 

signify: 

a) tvarov6 — sinusovy, 
obdainikovy, trojuhelnikovy, 
b) komplementarni signaiy 
urovni TTL. 

Vystupy: 

A) prepinatelny vystup tvarovych 

kmitu. 


B) vystup „TTL“ 

— sluCitelny s obvody TTL 
Log. zisk: 


20 . 
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Vystupnf impedance: 

600 fi ±10%. 

Max. rozkmit vystupnfho signilu 
(mezivrcholova hodnota): 

10 V naprazdno, 
5 V/600 Cl. 

Nastavenf vystupnf urovni: 

— plynute, min. 30 dB. 
Nastavitelny ss posuv vystupnfho 

signilu: .min. ±5 V/600 n. 

Zkreslenf sinusoviho signilu 
(harmonicki): typ. menSi nei 1,8 %. 
Kmitodtovi zivislost vystupnfho 
napitf: men&i nei 0,3 dB. 



C) vystupy TTL a TTL. 

— slu&itelny s TTL obvody, inverzni 
signal vufii vystupu „TTL“ 

Log. zisk: 20. 

D) vstup „ovl. H“. 

— privedenim urovnfe L se zablokuji 
vystupy TTLa TTL. 

E) vstup rizeni kmitofitu „ext. t/,“. 

Rozsah rfzenf: min. 10:1 

(v jednom kmito6tov6m 
rozsahu). 

ftfdicf napitf: 0 az —10 V ±2 V. 

Vstupnf impedance: 


Princip dinnosti 

Skupinov6 schema zapojenrge¬ 
nerator tvarovych kmitu je na obr. 1 
Zakladni generovany prubdh je 
trojuhelnikovy. Line4rne se zvy§u- 
jlci napfeti je ziskavano nabijenim 
kondenzatoru ze zdroje konstantni- 
ho proudu. 

Pro napdti na kondenzatoru plati: 


Uc =°-=JL t 
c c c 


( 1 ) 


Je-li proud, prochazejici inte- 
grafcnim kondenzatorem, konstant- 
nt, zv6t§uje se na n6m napatf 
Iineam6 s Casern t. Na tomto princi- 
pu je zaloien i popisovany pristroj 
(tyto typy generatoru jsou proto 
nazyvany integraCni). 

Zpusoby realizace proudovych 
zdroju jsou ruzn6, nejCastaji se 
pouifvaji integratory sestavena z 
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Obr. 1. Skupinovi schima generitoru tvarovych kmitu 
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Jejich realizace je pomrtrnrt jed- 
noduchrt, vyuiivrt invertujiciho za¬ 
pojeni OZ; proud protrtkajici kon- 
denzrttorem C je urrten naprttfm U H 
a odporem R. Vybijeni kondenzrtto- 
ru C dosrthneme pouhou komutaci 
U H . Tato zapojeni Ize s obtiiemi 
pouiit pro generovrtni kmitorttu do 
100 kHz; uplatrtuje se rtkodlivrt ko- 
nertny zisk operartniho zesilovarte 
a jeho kmitorttovrt zrtvislost (vlastni 
rychlost pfebrthu). 

Popisovan^ generator tvarovych 
kmitu vyuiivrt sice sloiitrtjrtfho 
zpusobu generovrtni trojuhelniko¬ 
vrtho signrtlu, mrt vrtak nrtkolik 
vyhod, pfedevrtim vrttrti kmitorttovy 
rozsah, dokonalejrti tvar signrtlu na 
konci kmitorttovrtho prtsma, snad- 
nrtjrti nastavitelnost parametru, 
moinost rozmitrtni apod. 

Princip rtinnosti (obr. 1): Vystupni 
urovert ladiciho zesilovarte odpo- 
vidrt hodnotrt, nastavenrt na stupnici 
ladiciho prvku. Tuto vystupni uro- 
vert Ize i externrt ovlrtdat signrtlem, 
pfivedenym na vstup ,,ext. U 
Obvod Fizeni proudovych zdroju 
urrtuje (spolertnrt s prepfnarti rozsa- 
hu) stejnou konstantni veiikost 
proudu kladnrtho i zrtpornrtho prou- 
dovrtho zdroje. Tyto proudovrt zdro- 
je jsou klirtovrtny diodovym hradlem 
tak, aby se integrartni kondenzrttor 
C periodicky nabijel a vybijei. 

Naprtti trojuhelnikovrtho prubrthu 
je snimrtno a zesilovrtno zesilova- 
Cem s velkym vstupnim odporem a 
drtle je vedeno na komparartni 
obvod, ktery je tvoFen hystereznim 
komparatorem a tvarovartem. Na 
vystupu tvarovarte ziskrtme signrtl 
obdrtlnikovrtho prubrthu, ktery je 
sourtasnrt vyuiivrtn i ke klirtovrtni 
zdroju konstantniho proudu. Tato 
hlavni zprttnrt vazba je kladnrt. Po- 
dle obr. 3 s vyuiitim dffve odvoze- 
nrtho vztahu pro vyportet U c muie- 
me odvodit kmitortet generovanrtho 
signrtlu. 

Za pfedpokladu stejnrtho kompa- 
rartniho naprtti 

\U K+ \=\U K 1 (2) 

a stejnrt velikosti nabijecich (vybije- 


cfch) proudu 


IMH/.i 

(3) 

muieme psrtt 


U c = U K =JT_ 


4 C 

(4) 


a pro kmitortet generovanrtho sig¬ 
nrtlu plati 

f = _ L _ 

4UkC (5) 


Ze vztahu vyplyvrt linertrni zrtvislost 
kmitorttu na proudu /. 

Signal trojuhelnikovrtho prubrthu 
z vystupu zesilovarte je tvarovrtn 
v sinusovrtm tvarovarti. Trojuhel- 
nikovy, obdrtlnfkovy a sinusovy sig¬ 
nal o stejnrtm mezivrcholovrtm na¬ 
prtti jsou pFivrtdrtny na pFepinart 
funkci. Zvoleny tvar signalu je po- 
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tom zesilovrtn ve vystupnim zesilo- 
varti. Obdrtlnfkovy tvar signrtlu je 
drtle upraven na urovert TTL 
a v obou variantrtch (TTL i TTL) 
pfiveden na dalrti vystupy generrtto- 
ru. Hradlovaci vstup „ovl. H“ 
umoirtuje hradlovat tyto dva signally 
TTL. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni generrttoru je 
na obr. 4 a 5. Ladici zesilovart je 
tvofen operartnim zesilovartem 101, 
do jehoz neinvertujiciho vstupu je 
pFivrtdrtno ladici naprtti z brtice 
potenciometru R2; odporovrt trimry 
R1 a R3 slouzi ke sprrtvnrtmu 
nastaveni kmitorttu na okrajich 
stupnice. Sourtasnrt je do neinvertu¬ 
jiciho vstupu pfes tranzistor T1 
privddSno i naprtti ze vstupu „ext. 
U“. Tato kombinace umoirtuje roz- 
mitat vystupni signal. V dolni krajni 
poloze R2 Ize naprttim priv^drtnym 
na vstup „ext. U,“ rozmitat genero- 
vany signal v rdmci cel6 jedn§ 
dekidy. Na invertujici vstup je pri- 
v^drtno naprtti z emitoru tranzistoru 
T3; vystupni naprtti z OZ pres obvod 
rizeni proudovych zdroju, tvofeny 
tranzistorem T2, udriuje naprtti na 
emitoru T3 shodnrt s nastavenym 
ladicim naprttim na R2. Stejnrt na- 
prttf opartnrt polarity je potom i na 
emitoru T4. Odporovy trimr R11 
slouii k nastaveni symetrie proudo¬ 
vych zdroju a tim i symetrie 
nrtbrtinrt a sestupnrt hrany trojuhel- 
nikovrtho signrtlu. R14 a i R16 a R17 
a2 R19 definuji veiikost nabijeciho 
(vybijeciho) proudu /; proto je tfeba 
pou2ft rezistory s toleranci max. 
±1 % (popf. je vybrat), nebof pFimo 
urrtuji kmitortet i symetrii generova- 
nrtho signrtlu. 

Jednoduchym vztahem (viz. 
obr. 6) Ize vyjrtdFit veiikost nabije¬ 
ciho proudu. 


Tato koncepce naprttovrtho ladrtni 
generrttoru vede pFi pouiiti poten¬ 
ciometru R2 s linertrnfm prubrthem 
na linertrni prubrth stupnice. Kon- 
denzrttor (Cl a a Clb) je zapojen pri 
nejniirtich rozsazich („Hz“), na po- 
slednfch tFech rozsazich je zapojen 
integrartni kondenzrttor C2 (C2a, 
C2b, C2c) s kapacitou tisickrrtt 
menrti („kHz“). K nastaveni pFes- 
nrtho nrtsobku kapacit kondenzrtto- 
rO slouii kapacitni trimr C2c. 

Diody D3 a 1 D6 tvoFi elektronicky 
pFepinart proudovych zdroju. PFi 
kladnrtm klirtovacim impulsu jsou 
zahrazeny diody D4 a D5 (pfes 
diodu D6, kterrt je v propustnrtm 
smrtru) a integrartni kondenzrttor je 
naprtjen z kladnrtho proudovrtho 
zdroje; po pFeklopeni komparrttoru 
se rtinnost diodovrtho hradla obrrtti. 
Aby byl co nejvice minimalizovrtn 
vstupni proud nrtsledujiciho snima- 
ciho zesilovarte, je pouiit OZ se 
vstupy FET v neinvertujicim zapoje¬ 
ni (R ^, = 10 ,2 Q). S ohledem na 
stabilitu tohoto zesilovarte (podle 
doporurteni vyrobce) je rezistory 
R22 a R21 nastaveno zesileni asi 5, 


a protoie i urovert zpracovrtvanrtho 
signrtlu je relativnrt malrt, vyhovi 
svymi kmitorttovymi vlastnostmi OZ 
MAB357. 

Naprtfovrt drtlirte R23, R24 a R25, 
R26 upravuji vstupni urovert pro 
obvody komparrttoru a koncovrtho 
zesilovarte, kapacitni trimr C6 slouzi 
k nastaveni kmitorttu na hornim 
okraji prtsma. 

Na mistrt komparrttoru je pouiit 
integrovany obvod MAB360 (103), 
ktery vyrobce oznartuje jako velmi 
rychly a pfesny naprttovy kompa- 
rrttor, se dvrtma navzrtjem inverz- 
nimi vystupy TTL. Rezistory R43 
a R44a, R44b tvoFi kladnou zprtt- 
nou vazbu a urrtuji hysterezi kom- 
parrttoru. Odporovy m trimrem 
R44b nastavime komparartni uro¬ 
vert U K . Vystupni signrtl z tohoto 
komparrttoru (po oddrtleni vykono- 
vym hradlem) je pfiveden na syme- 
trizartni obvod s tranzistory T5 ai 
T8, na jehoi vystupu ziskrtme na¬ 
prtfovrt symetricky (vOCi nulovrtmu 
potencirtlu zdrojO) obdrtlnikovy sig¬ 
nal, potFebny i pro klirtovrtni diodo¬ 
vrtho hradla. PFesnou naprtfpvou 
symetrii tohoto signrtlu zajirtfuje 
tvarovart z diod D7 ai D11. Zapojeni 
s jednou Zenerovou diodou pracuje 
jako symetricky oboustranny ome- 
zovart. 

Vystupni signrtl z tvarovarte je 
vyuiivrtn jednak pro klirtovrtni prou¬ 
dovych zdroju, drtle pro zavedeni 
komparartni urovnrt (hystereze) a 
po upravrt drtlirtem R27 a R28 je 
pfiveden pFes pFepinart funkci na 
vstup koncovrtho zesilovarte. 

Obvod 105 oddrtluje vystup kom- 
parrttoru 103 a zrtrovert zvrttrtuje log. 
zisk vystupu TTL a TTL. Diody D41 
a D42 chrrtni hradlovaci vstup pfed 
naprttim vyrtrtim nei +5V a pfed 
zrtpornym naprttim. Podobnym 
zpusobem jsou ochrrtnrtny i vystupy 
TTL a TTL (D27 a i D31). 

Sinusovy prubrth signrtlu ziskrtme 
z trojuhelnikovrtho prQbrthu v neli- 
nertrnim tvarovarti, jehoi hlavni rtrtst 
tvoFi naprtfovrt zdroje T9, T10 a 
diody D13 ai D19. Naprtfovrt drtlirte 
R47 ai R50 a R55 ai R58 urrtuji 
naprtti, pFi nichi se oteviraji jednot- 
livrt diody. V zrtvislosti na amplitudrt 
signrtlu trojuhelnikovrtho prubrthu 
se postupnrt oteviraji prislurtnrt dio¬ 
dy a mrtni se tak drtlici pomrtr 
odporovrtho drtlirte, tvoFenrtho re- 
zistorem R51 a nelinertrnim tvaro- 
vartem. Diody D12 ai D15 tvaruji 
zrtpornou pulvlnu signrtlu, D16 ai 
D19 kladnou. Odporov^mi trimry 
R46, R60 se nastavuje symetrie 
sinusovrtho prubrthu a sourtasnrt i 
minimrtlni zkresleni signrtlu vyrtrtimi 
harmonick^mi. PFi rttyfnrtsobnrtm 
tvarovrtni nepFesrthne koeficient 
harmonickrtbo zkresleni 1,8 %. Do- 
volenrt uchylky odporu vrtech re- 
zistoru nelinertrniho tvarovarte smi 
byt max. ±1 %. 

Vstup koncovrtho zesilovarte, 
tvofeny diferenrtnim stupnrtm (104), 
umoirtuje jednoduchrt superpo- 
novrtni stfidavrtho signrtlu na ss 
sloiku. Typ KC811 je pouiit z 
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D25 s vystupnlm rezistorem R81 
chrdnl vystupni zesilovad pfed na- 
pdtlm vy§§lm nei ±15 V, privede- 
nym omylem na vystupni svorky 
zesilovade. R71 a R70 jsou souddstf 
obvodu z£pornd zp&tnd vazby a 
urdujl zisk koncovdho zesilovade 
(asi 10). Cl7 omezuje napdfovy 
pfenos zesilovade na vysokych kmi- 
todtech; tlm se zlepluje stabilita 
tohoto obvodu. 

Napdjecl zdroj (obr. 5) tvorl trans- 
formdtor na jddru El 20x20 (para- 
metry jsou uvedeny v seznamu 
soud&stek) se dvdma samostatnymi 
sekunddrnlmi vinutfmi. Diody jsou v 
mustkovdm zapojenf, C29 ai C32 
potladujl ruSenf, vznikajfcl splna- 
cfmi jevy na usmdrftovaclch dio- 
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Obr. 5. Schema zapojenf napAjecf 66sti 


duvodu mate nesymetrie bdzovych 
proudu. R63 slou2l k plynutemu 
nastavenl amplltudy vystupnlho sig- 
ndlu, R68 umoiftuje ss posuv. Pro- 
toie u potenciometru R68 s vy- 
plnadem nenl dlky vyplnaclmu me- 


Obr. 6. Princip ffzenf 
proudovGho zdroje 


chanismu vyuiita cete odporovd 
dr&ba, je pro symeirizaci posuvu v 
obou smdrech (polaritech) pouiit 
rezistor R85. Koncovy zesilovad 
tvorl dve dvojice doplftkovych tran- A/9 
zistoru Til, T13 a T12, T14. D24 a ^ < 













Obr. 9. Boinice 


ddch. Ke stabilizaci napgtf jsou 
pouiity monolitickg stabilizator? fa- 
dy MA78XX. Tranzistor T15 s odpo- 
rovym d§H6em R87 a R88 tvorf 
obvod zdroje napgtl —5 V. 

Provoznl stav pristroje indikuje 
svltivd dioda D40, normou pfede- 
psan6 zeleng barvy. Je napdjena 
jednocestng usmgrngnym napStfm, 
proto zhasing ihned po vypnuti 
sifovgho tlaCitka. Cely pfistroj je 
chr£n£n tavnou pojistkou v prim£r- 
nim obvodu transform&toru. 

Konstruk£ni provedeni 

Pfistroj je vestavgn do pri'strojovg 
skflng, jejli celkovd sestava, vykre- 
sy krytu a bodnic jsou nakresleny 
na obr. 7 ai 9. Detailnf uspofdddnl 


Obr. 12. Pohled na soudAstky, rozmfstdne na spodnf desce 


s rozpiskou jednotlivych dllu najde- 
me v [1]. Celkovg koncepce odpo- 
vld£ jii dflve publikovanym pflstro- 
jum i profesiondlng vyrgbgnym pfl- 
strojum „§kolni fady“. 

Vzhledem k relativnl sloiitosti 
pflstroje jsou souCgstky umlstgny 
na dvou deskdch s ploSnymi spoji, 


v nichi jsou takg zapgjeny vSechny 
ovlgdacl prvky (pfeplnafie, poten- 
ciometry atd.) — viz obr. 10 az 12. 
Na horn! desce s ploSnymi spoji 
jsou obvody sinusovgho tvarovade 
a koncovy zesilovad, ostatnl obvody 
jsou na desce dolnl. 

(Dokondenf pff&te) 















Zaujal mne pFIspSvek autora P. Pou¬ 
chy „lndik£tor vybuzeni s pFesnou 
logaritmickou stupnicl" v AR-A11/85. 
Zhotovil jsem ho na puvodnl desce 
s ploSnymi spoji T 85. Po nShradS 10, 
MAA741, obvody LF355 (MAB355), 
jsem bez obtiil dosShl rozsahu indika- 
ce v p&smu 42 dB. Nellbila se mi d£le 
bodovci indikace. Navrhnul jsem proto 
zapojeni s obvody MAB a dvSma 


pamfit'mi MH74188. PFibyl d6le 10 
MH7420 a omezovacl rezistory na vy- 
stupech pam&tl. Pro zafizeni jsem 
navrhnul novou desku s ploSnymi spoji. 

Popsany indikStor vyuilvS puvodnl 
pofiet indikaCnlch diod s tou vyhodou, 
2e svit posledni diody je stejnS intenzlv- 
ni, jako diod ostatnich, nebof omezova- 
cl rezistor CervenS diody mS mend 
odpor. 
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Z&kladni technics udaje 

Rozsah indikace: —39 ai +3 dB. 

Zpusob indikace: svitici sloupec. 

Vstupni odpor: 1 Mq. 

NanAiarf 

nap6tl: +5 V/220 mA, —5 V/2 mA. 

Popisovany indikStor (obr. 1) vychSzl 
konstrukci z puvodniho indik^toru au¬ 
tora Pavla Pouchy (AR-A 11/85). 103 
puvodnl konstrukce nahrazuji dva 
MH74188 (viz tabulka), z nichi druhy 
(107) m£ svuj vybavovacl vstup pFipo- 
jen na posledni vystup prvnlho 106. Tim 
se dosShlo toho, ie b§hem Steclho 
cyklu, kdy pFefitenA velikost vstupnlho 
signSlu spadS do rozsahu 106, nesvltl 
indikaSnl diody druh^ho 107. 

Proti puvodnl konstrukci d£le pfibyl 
103 (MH7420). Tento 10 vyhodnocuje 
stav 15 (1111) a spln£ T1. Nahrazuje 
tedy patnScty vystup puvodniho obvo- 
du MH74154. 

Svit ServenS svitici diody je zvStSen 
zmenSenlm odporu rezistoru R15. To 
umoiftuje lepSI indlkaci pFebuzenl (zFe- 
telnSjSI). 

UmlstSnl sou£6stek na desce s ploS¬ 
nymi spoji je patrn6 z obr. 2. Poloha 
nevyznaCenych souCSstek je shodnS 
s puvodnl deskou T 85. PoFadl vyvodu 
MA6355 je shodn6 jako u MAA741. 

Velky rozsah indikace umoiftuje 
pouilt popsany indikStor v libovoln6m 
stupni nf zesilovafie, nebo jako indi- 
kStor vykonu koncovych zesilovaCu. 
Muie byl potom cejchov&n pFImo ve 
wattech a kazdy stupeft indikace odpo- 
vld£ potom dvojn&sobku predch&ze- 
jlclho indikovangho vykonu. NapFIklad 
pro zesilovaS o vystupnlm sinusov6m 
vykonu 16 W (zdt&2 4fi), bude max. 
uroveft indikcttoru 32 W, urovefi jmeno- 
vit6ho vybuzeni 16 W a postupnd ai 
nejniiSI uroveft vybuzeni 2 mW, Indi- 
kStor bude „svltit“ prakticky pFi vSech 
urovnlch hlasitosti reproduktorovych 
souprav. 

PodobnS je tomu pFi pFipojenl indi- 
k&toru do nevykonov6 S&sti nf zesilo- 
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PRIJEM TV V OBTIZNYCH 
PODMINKACH 



Ing. Josef Kom£rek 


V posledni dobi byly v AR publikoviny nivody, umoznujici zlepiit 
pFtjem TV v obtiinych podminkich [1]. Jednalo se pfedeviim o ruzni 
druhy vf filtru, kteri mohou napr. zlepiit pFijem slabiho signilu na kanilu 
sousedicim se signilem siln&jSiho vysilade. PFijmovy prostor je viak 
neustile vice zamoFovin signify daliich vysilatu (jen pFevidifcu bylo jii 
v roce 1981 pres tisic — viz [2]), takie v urditych mistech se jii stFetivaji 
dva ruzni signify na timie kanilu. Chtil bych pripomenout dnes ui 
trochu zapomenuty postup, kterym je moino FeSit i takovi pFipady. 


Pokud se v misti pFijmu stFetivaji 
dva ruzni signily na timie kanilu, je 
moini pro pFijem iidaniho signilu 
kromi tvarovini pFijmoviho diagramu 
vhodnou konstrukci antinni soustavy 
vyuiit tii principu publikovaniho pFed 
lety ve [3]: ke smisi iidouciho 
a ruiiviho signilu pFivist ruiivy signal 
stejni velky a s opainou fizi a tak jej 
potlaiit (obr. 1). Pomocni antina za- 
stinini pred prijmem iidouciho sig¬ 
nilu pFijimi jen ruiivy signal, ktery se 
pak vhodnym zpusobem sluiuje se 
signilem z hlavni antinni soustavy tak, 
aby byl ruSivy signal co nejvice potla- 
ien. 

PFirozeni prvnim krokem experi- 
mentovini je vidy stavba antinni sou¬ 


stavy s takovym smirovym diagramem, 
aby minimum prijmu bylo ve smiru 
ruiiviho vysilaie [2], Vlivem nehomo- 
gennosti elektrickiho pole se v§ak stiii 
podari zcela potlaCit ruiivy signal jen 
tvarovinim smiroviho diagramu. 
V praxi jsem taki dospil ke zkuienosti, 
ie smirovy diagram antinni soustavy 
v praktickych podminkich neodpovidal 
teoretickym predpokladum z [2] ani 
vzorci ze [4]. Bylo proto nutni zkon- 
struovat antinni soustavu tak, aby bylo 
moini primo na stoiiru plynule minit 
rozteC antin v dosti velkim rozsahu 
a tak nalizt minimum ruieni v obrazu 
— i tak byl viak obraz stile jeiti 
nepFijatelny. Koneiniho zlepieni bylo 
moino dosihnout ai zapojenim podle 



Obr. 1. Princip potladenf 
nezAdoucfho signalu 



obr. 1. Na obr. 2 je pfiklad sluiovaci 
konstrukce, kteri se v danych podmin¬ 
kich osvidiila. Signil z pomocni 
antiny je priveden do blizkosti TVP 
dvoulinkou, kteri je pripojena na sou- 
mirni vedeni napr. ze svarovacich 
dritu 0 0 2 mm. Vedeni je instalovino 
na deliim prkinku ve svorkich 
z limaci svorkovnice. Posuvnymi kon- 
takty je signil pFevidin do symetri- 
zainiho Clenu a pak kritkym souosym 
kabelem pres regulaini trimr k hlav- 
nimu souosimu napijeii. Timto uspo- 
Fidinim Ize minit fizi i velikost signilu 
z pomocni antiny. Signil z pomocni 
antiny muze byt i zesilovin zvlistnim 
zesilovaiem — pak je vhodni volit 
zesilovaS s MOSFET s regulaci zisku. 
Za posuvnymi kontakty je treba sou- 
mirni vedeni zakonCit posuvnym zkra- 
tem, vznikne tak Ctvrtvlnni propust. 

Pomocnou antinu je treba nastavit 
tak, aby prijimala jen ruSivy signil 
a neprijimala iidouci signil. Toho Ize 
dosihnout bucF zastinSnim (napr. do- 
mem), nebo jen vyuiitim smiroviho 
diagramu pomocni antiny. U TVP pak 
posuvem sbiraCu a posuvniho zkratu 
Ize signil mirn§ korigovat pri zmdnich 
prijmovych podminek. Systim je proto 
vhodny spise pro individuilni prijem. 
Pri experimentovini bylo nezbytni na- 
stavovat optimilni roztefie hlavnich an- 
tin I optimilni polohu pomocni antiny 
podle obrazu na TVP. Proto bylo nutni 
vysledny signil vyvist pomocnym 
souosym kabelem zp6t k antini do 
pFenosniho TVP. 

Experimentovini s prijmem v pod- 
minkich, kdy se stfetivaji dva ruzn§ 
silni signify na timze kanilu, je prac- 
ni, zdlouhavi a nemusi byt uspSSni. 
Reieni vyzaduje neortodoxni pristup 
a zanedbivini nikterych ikolskych 
pravidel. Uvedenym postupem viak 
bylo moino dosihnout prijatelniho (i 
barevniho) prijmu v podminkich, kdy 
ruiivy signil prevyioval uroveft iidou- 
ciho signilu na timie kanilu nikolika- 
nisobni. Pravdipodobni by bylo 
moini zkusit uvedeny princip i pro 
zlepieni pFijmu za podminek, kdy se na 
sousedicich kanilech vyskytuji slaby 
a silny signil (coi se v praxi vyskytuje 
rovnii). 


Literature 

[1] Krupka, Z.; Kuncl, J.: Vf zesilovaCe, 
filtry ... AR BI/1987. 

[2] Macoun, J.: Yagiho smirovi antiny 
pro VKV a UKV. AR BI/1982. 

[3] Cesky, M; Vodrdika, J.: Ridce 
televizniho opravife. SNTL: Praha 
1974. 

[4] Kolmadka, F.: Protiporuchovi tele- 
vizni pFijimaci antiny. ST 5/1977. 


Tabulka kidovini pamiti 107 a 106 ^ 


vade. NapF. pro jmenovitou urovefi 
0,775 V. Urovni +3 dB odpovidi efek- 
tivni napiti 1,095 V, 0 dB tirovefl 0,775 V 
a urovni —39 dB efektivni napiti 
8,7 mV. Opit je zde patrni, ie Ize 
indikovat i velmi mali napifovi urov¬ 
ni. 

PFedFazenim sirioviho rezistoru ke 
vstupu se di zvolit libovolny rozsah 
indikace. 

Pavel Kotrii 
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Obr. 1. Schema zapojeni rldiclch obvodu 



Obr. 4. Rozloienl soucdstek na desce s ploSnymi spoji 


Obr. 2. Zapojeni 
propojek 
verzl 3, 4, 5 a 6 





Jak jsme jiz dftve sllbili, prin£§ime dnes kompletm n£vod na 
rozSIFeni pamgti pro mikropoditad ZX Spectrum na 80 a i 528 kB 
a podrobny popis implementace operadniho systemu CP/M 60 kB 
v. 2.2 na tento po&itad. Autory jsou Jiri Lamafc — software a Jakub 
Van&k — hardware, text 6l<inku napsal Daniel Meca. 

Ruznych navodu na upravu pamdti tohoto u nSs vubec 
nejrozsirengjSiho poditade vySlo jiz i na strdnk£ch AR velk6 
mnoistvi. Presto si prdvg tato uprava zaslouii zvI&Stni pozornost. 
Na rozdil od ostatnich se totiz autori neomezili jen na pouhg 
rozSireni pameti, ale na maximum rozSIFeni moinostl poditade, pfi 
zachovdni jednoduchosti a dostupng porizovaci ceny. V tom jde 
popisovand uprava dusledn& „ve stop£ch sira Sinclaira“. 

Pro takto upraveny podltac bylo jiz na- moJnostl Spectra navrhl J. Lamad novou 
psdno mnoho zajlmavych a uzitednych EPROM na misto puvodni ROM. Ta zacho- 
programu, ktere plnd vyuzlvajl nove konfi- tvd vdechny puvodni moitnosti, navic vdak 
gurace pameti a jejich moznostl. Mnoho opravuje chyby puvodnlho systemu a obsa- 
uzivatelu jistd zaujme komfortni kopirovaci huje vestavdny monitor pamdti. Ddle 
program s volnym pracovnim prostorem umoznuje zadavat klldovd slova BASICu 
plnych 64 kB, s prubeznym zobrazovdnlm vypsanim, zkratkou, nebo jedinou kldvesou. 
velikosti pameti behem nahravdni. Program Pomoci tdto EPROM Ize tez prlrno z BASICu 
umoihuje libovolne kopirovat z kazety ovlddat RAM-DISK. Korunou tohoto snazenl 
i Microdrive a to tez prostrednictvim site je vSak iispeSna implementace operadnlho 
NET. systemu CP/M v. 2.2, ktera povydila razem 

Zajimavy je nesporne i monitor pocitad, puvodne urceny prevaznd pro 
a disassembler s pronikavd rozdlrenym televizni hry, do kategorie bllzke profesio- 
pracovnim prostorem. Pro daldl rozslrenl nalnim podltacum. 


N§co o CP/M jako takov6m 

Prvni pouiitelnd verze operadnlho sy¬ 
stemu CP/M se rozSIfila do svdta jii v roce 
1976, kdy jeho autor, Gary Kildall, zaloiil 
firmu Digital Research. Tehdy se jednalo 
o verzi 1.3. Ndsledovaly verze 2.2 a 3.1, 
kterd okamzite po svem zverejndnl opano- 
valy sfdru osmibitovych podltadu a svd 
prvenstvi si udrzely dodnes. Ostatnl ope- 
radnl systemy, af uz to byl multiprogramovy 
Concurent CP/M, multiuzivatelsky MP/M, 
pripadnd CP/NET, ktery mohl sdllet 
prostfedky v ramci podltadovd site, presto- 
ze z CP/M bezprostrednd vychdzely, se 
nikdy tak masovd nerozSfrily. Z CP/M 
v podstate vychdzel i operadnl system 
ISIS II firmy Intel, ktery je urdeny pro vyvojo- 
vd systemy s procesorem 8080. S ndstupem 
destnuctibitovych procesoru rozhodnd 
sldva CP/M nepohasla ale promltla se do 
operadnlho systemu CP/M-86 

Zde je dobre si uvddomit, ie podstatou 
velikdho uspechu CP/M byla moznost pri- 
zpusobenl pro nejruzndjdl hardwarovd kon- 
figurace podltadu ruznych vyrobcu. Jeho 
jadro je totiz systdmovd nezdvisld a prizpu- 
sobeni ke konkretnlmu podltadi zprostred- 
kovdvd pouze modul BIOS. Programy pra- 
cujici nad CP/M jsou pak plnd prenositelnd 
z jednoho pocitace na druhy a vzhledem ke 
shodnym zakladnim instrukdnlm kddum, 
mohou vdtdinou pracovat s procesory 8080 
i Z80. 








Masova produkce IBM PC naopak donuti- 
la ostatni vyrobce prizpusobit sve bestnbcti- 
bitovb pobitabe nejen operabnimu systbmu 
MS-DOS, ale i hardwarovemu usporbdbni 
vzoru. 

Prestoze se v CSSR zacinaji §ir it 
i pobitabe kompatibilni s IBM PC, neni jich 
zatlm tolik, aby se dalo mluvit o masovbm 
rozbireni. Ostatnb, na fadu aplikacl by byl 
IBM PC zbytecne velky kalibr. Osmibitove 
pobitabe tedy jebtb dost dlouho budou 
u nas patrit mezi nejrozsirenejsi v profesio- 
nalnim nasazeni. A zde se prbvb pouzivb 
CP/M v. 2.2, bud’ pod oznabenim MIKROS 
u nabich pobitabu, nebo jako SCP 
u dovbzenych pobftabu Robotron 1715 
z NDR. 

Pri prudkbm rozvoji elektronizace nabeho 
hospodbrstvi je zapotrebi mnoha zkuse- 
nych programatoru i operatoru k pobita- 
bum. Nejlepsim bkolenfm je jistb praxe a tu 
umozni mimo jine i zminena implementace 
CP/M na nejrozsirenejsi mikropobftab Sin¬ 
clair ZX Spectrum. Upravy schopny by byl 
i kompatibilni Didaktik Gama, vyrobek 
druzstva Sluzba Skalica, ktery je na 
nabem trhu. Na urovni tohoto operabnfho 
systbmu se vsak mohou sejft uzivatele 
Spectra s uzivateli rady dalbfch u nbs 
dostupnych osobnfch mikropobitabu a vy- 
mbhovat si programy. Berte to jako vyzvu 
k implementaci tohoto systemu i na dalsi 
pobitabe, pokud jim nejsou vybaveny jiz 
vyrobcem. 

Daniel Meca 

ZX Spectrum 528 kB 

Uprava vhodnd k implementaci 
CP/M 

Nbsledujici zapojeni umozfiuje rozbirit 
pambf pobitabe ZX Spectrum na 80 az 
528 kB tak, aby mohl mimo jinb pracovat 
tbi s operabnim systbmem CP/M. Byla 
overena vybornb implementace CP/M 
v. 2.2, jejimz autorem je J. Lamab. Pri poufi- 
ti pambti RAM 4164, je dosa2enb kapacita 
pambti 80 kB, pri jednb sadb 41256 (4256) 
vzroste na 272 kB, v pripadb pouziti dvou 
sad, a i na 528 kB. Pro celb zapojeni je na- 
vriena deska plobnych spoju, kterb umo2- 
fiuje vbechny popsanb varianty osazeni. Jeji 
rozmbry jsou zvoleny tak, aby ji bylo mo2ne 
vestavbt primo do pobitabe (i do tzv. ,,gu- 
mbku“) (vlastni pambti se osazuji primo do 
zbkladni desky pobitabe). 

S vyjimkou [1] a [2] pouzivala vsechna 
dosud znbma zapojeni rozsireni pambti 
str^nkov^nim hornich 32k, takze se nehodi- 
la k implementaci operabniho systbmu 
CP/M. V literature [2] je sice pouzito 
strbnkov&ni spodni basti adresoveho pro- 
storu, ale zapojeni je prilis slozite a nepobit^ 
zrejmb s dalbim rozbirovbnim pambti. Navic 
se zapojeni nevejde do pobitabe. Podstat- 
nym nedostatkem zapojeni podle [2] je vbak 
to, ze pri pouziti ZX Interface 1, Beta-disk, 
Opus Discovery, ZX Interface 3, Kempston 
E, Lprint 4 a dalsich standardnich periferii, 
strbnkujicich ROM, dochazi ke kolizim na 
sbernici. To je u naseho zapojeni uverej- 
nbnbho v [1] i u zde predklbdanbho, 
softwarovb s nim zcela kompatibilniho 
zapojeni, zcela vyloubeno. 

Popis zapojeni 

Predevsim neco o tom, jak je v ZX- 
Spectrum adresovana pamet 1 . Od adresy 
OOOOh do 3FFFh je normblnb pambf ROM. 
V oblasti od 4000h do 7FFFh je fyzicky 
oddblenb RAM, v jejiz bbsti je ulozena 
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obrazova pamet a ktera je prednostnb 
obsluhovbna zobrazovaci basti obvodu 
ULA. V dalbim textu bude oznabovana jako 
VRAM. Od 8000h do FFFFh je zcela 
nezbvislb RAM. 

Vyberovb obvody pro ROM a VRAM jsou 
umistbny v obvodu ULA a pracuji nasledov- 
nb: 

A15 A14 ; ROM VRAM 

0 0 ; aktivni odpojena 

0 1 ; odpojena aktivni 

1 x ; odpojena odpojenb 

Vybbrovy obvod pameti RAM je u verzi 
Spectra 2 az 4 tvoren obvody 74LS32 
a 74LS00, u verze 6 (Spectrum +) slouzi 
k tomu ubelu obvod ULA2. 

V navrJenem zapojeni je vyuzit stav, kdy 
A15 na 74LS00 (ULA2 pin 37) je na urovni 
logicke jednicky a pameti ROM i VRAM jsou 
odpojeny. Zapojeni je na obr. 1. 

K rizeni a strbnkovbni pambti RAM je 
pouzit port na adrese 253 (OFDh). Tento 
port byl zvolen z nbsledujicich duvodu: 

— v zadne standardni perifbrii ZX Spectra 
neni vyuzit; 

— moznost pouziti linearni adresace pomo- 
ci A1; 

— primb nbvaznost na rozbireni pro 80 kB 

z [1]; 

— tento port je pouzit tez na strbnkovbni ZX 
Spectrum 128k, +2 a +3, kde je vsak 
navic, ponbkud nebfastne, pripojen jebtb 
zvukovy generator a tiskbrna. 

Vybbrovy obvod rozbirene pambti je 

tvoren dvbma hradly OR (101c a 101 d). Ten 
pri aktivnich signalech IORQ=0 a A1=0 
zapise vzestupnou hranou signalu WR data 
z datovb sbbrnice do sestinasobnbho regis- 
tru D (105). 

Rezistor, zarazeny mezi vystupem 
vybbrovbho obvodu (101c) a hodinovym 
vstupem registru, spolu se spinacem slouzi 
k zablokovbni zbpisu do registru, takze 
nelze manipulovat s pambti a pocitac se 
chovb jako bez upravy (nutno pouzit u her 
firmy ULTIMATE a u her pro ZX 48/128). 

Po pripojeni napajeni, nebo po resetu, je 
registr nastaven do vychozi polohy, tj. mbd 
48k. 

K vyznamu jednotlivych bitu: 
bit 7 — odpojuje ROM a VRAM a pripojuje 
RAM od adresy OOOOh — jedna se vlastnb 
o mbd 80k, jako v [1]; 
bity 6, 5, 4 a (3) — urbuji cislo strbnky 
(strbnka = 32k); 

bit 0 — softwarovb ovladana LED. 

Z KO (klopny obvod) bitu 7 je rizeno 
hradlo OR (101b), kterb posilenou A15 
upravi na A15'. Pokud je bit 7 na log. 0, pak 
A15' = A15. Pri bitu 7 na log. 1, je A15' 
trvale na log. 1. Protoze A15' je vedena na 
obvod ULA a na 74LS00 (ULA2), je zajistbno 
odpojeni ROM a VRAM. RAM muze byt tedy 
pripojena od adresy OOOOh. A protoze je 
A15' vyvedena i na vnejsi sbernici, nemuze 
byt pri takovem prestrankovani na teto 
sbbrnici nizsi adresa nez 8000h, coz auto- 
maticky vylubuje pripojeni vnbjsi ROM 
a z toho pramenici kolize. 

Bity 6 a 5 jsou vedeny z KO na 107, ktery 
multiplexuje devbty adresovy vodib A8-256 
pro obvody 41256 (pin 1). Prepinacim 
signblem je signbl 'S' puvodniho 74LS157 
(ULA2 pin 35). Za 107b je hradlo NOR 
(102c), ktere zajibfuje spolu s hradly OR 
(106a,d) adresovani poslednich stranek 
(strbnky '7', pripadne 'F') od adresy 8000h. 

Bit 4 je zaveden pres hradlo OR (106a) na 
vystup A15", ktery se pripoji na vstup 
'A' multiplexeru 74LS157 (ULA2 pin 25/24) 
misto propojky Tl (viz obr. 2). 

Bit 3 se pouziva pouze pri zapojeni pro 
528K a hradla 106b, c, d a 102b slouzi pro 
prepinani signalu CAS do prislusne sady. 

Bit 0 je rezervni a v soucasnb dobe je 
vyuZivbn pro softwarove ovlbdanou LED, 



Obr. 3. Obrazec desky s ploSnymi 
spoji W309 


kterb muze napriklad indikovat pouziti RAM 
atd. 

Bity 1 a 2 nejsou pouzity. 

Vsechny pambti 41256 a nbktere 4164 
vyzaduji osmibitovy obberstvovaci cyklus 
(refresh) a Z80 generuje pouze sedmibito- 
vy. Proto je soucasti zapojeni tez obvod 
vytvbrejici osmy bit refreshe. Do klopnbho 
obvodu D (104a) je vzestupnou hranou 
signalu MREQ v dobe, kdy je aktivni signbl 
RFSH, prepsan stav A6. V te dobb je na 
adresovb sbbrnici platna obberstvovaci 
adresa. Druhy KO D (104b) je zapojen jako 
delibka dvbma. 103 tvori multiplex pro A14 
a osmy bit refreshe. Signbl A14' je zaveden 
na vstup 'B' multiplexeru 74S157 (ULA2 pin 
24/25) misto propojky OKI (viz obr. 2). 

U verzi Spectra 2, 3 a 4 je obvod 74LS00 
oznaben jako IC24, 74LS32 jako IC23 
a 74LS157 jakoIC26. 

Celb zapojeni je umistbno na jednostran- 
nem plosnem spoji podle obr. 3; rozmisteni 
soucbstek je na obr. 4. Tato desticka se 
vejde u verzi Spectra 2, 3 a 4 presne mezi 
procesor Z80A a obvod ULA, u verze 6 je ji 
mozno umistit prakticky kamkoliv, protoze 
v pouzdre ZX Spectrum + je mista dostatek. 

Mista nejvhodnejsiho preskrabnuti A15 


verze 2.3 a 4 verze 5.6 
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Obr. 5. Upravy na desce podftade 
u jednotlivych verzi 


a CAS jsou vyznacena na obr. 5. Pri 
osazovbni 41256 je nutno pin 1 ohnout 
stranou a u vbech osmi (bestnbcti) obvodu 
spojit s A8-256. Pri pouziti bestnbcti obvodu 
41256 se musi vzdy dva obvody umistit na 
sebe s tim, ze horni sada mb piny 15 
vyhnuty nahoru a spojeny vodicem se 
signalem CAS1. 

Pro modifikaci 80k se osazuji 101 a 105, 
pripadne pro refresh 102, 103 a 104. 
Z vodibu se zapoji A15, A15', D7, WR, IORQ, 
A1, RESET a misto A15" se ve Spectru 
zapoji A15. V pripade pouziti obvodu pro 
generovbni osmeho bitu obcerstveni se 
zapoji A6, A14, A14/, MREQ a REFR. Pro 
variantu 272k se zapoji vse, krome D3, CAS, 
CASO, CAS1. 





Pfi pouziti variant s pambti 272k a 528k je 
vzdy poslednl stranka RAM pflstupnb dva- 
krat. Je to treba mlt na zfeteli pfi psanl 
programu. 

Dule2it6 vyvody v ZX Spectru: 

A15 ... pin 5 CPU Z80; 

A15'... pin 37 ULA, konektor IB, nebo pin 
37 ULA2 (obr. 5); 

A15" misto propojky Tl obr. 2; 

CAS ... pin 6 IC23 (74LS32), nebo pin 34 
ULA2; 

A14 ... stfed propojek Tl a OKI (obr. 2);. 
A14'.. . misto propojky OKI (obr. 2); 

'S'... pin 1 1026 (74LS157), nebo pin 35 
ULA2. 

Jakub Vanbk (autor zapojenl), Daniel Meca 
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Implementace CP/M 
na ZX Spectrum 

ZX Spectrum je dnes u nbs jednoznabne 
nejrozslfenbjslm pocltacem, a to nejen mezi 
amatbry. Je vsak pravda, ze valna vbtsina 
jeho majitelu ponejvlce jen hraje ruzne hry 
nebo pISe jednoduche programy v BASICu. 
Je to zavinbno nedostatkem osvety, uplnou 
absencl odborne literatury a take tlm, ze 
v zbplave profesionblnlch programu ruz- 
nych firem tyto hry naprosto pfevazujl. 
Kvalitnlch systemovych a uzivatelskych pro¬ 
gramu nenl zas tak mnoho. Navlc se §lfl 
pokoutnlm zpusobem, mnohdy v poSkoze- 
ne verzi a hlavne, mblokdy s navodem. 
A tak ti, ktefl by treba i chteli delat neco 
,,lepblho“, nemajl moznosti. Existujl sice 
pfekfbdace jazyka PASCAL, assembleru 
a C, nedosahujl vsak urovne obvyklb 
u programu pro ,,profesionalnl“ pobltabe. 
Pfedevslm vsak jsou vetbinou urceny pro 
praci s kazetovym magnetofonem, coz je 
zaflzenl jiz patflcl minulosti. Hlavnl nedosta- 
tek Spectra vbak vidlme v tom, ze na nbm 
nenl mozno prlmo bez pomocnych progra¬ 
mu pracovat se sekvencnlmi soubory. 

Popisovany operabnl system tyto nedo- 
statky beze zbytku febl. Je mozny jednodu- 
chy prlstup k souborum, Ize uzlvat kvalitnl 
programy firem zvucnych jmen, jako je 
WordStar, TURBO-Pascal, MACRO 80, 
dBASE II, Fortran a dalbl. Dulezity je take 
fakt, ze Spectrum zlska plnou kompatibilitu 
s jinymi osmibitovymi pobltaci u nas, jako je 
napf. TNS, SAPI 1, ROBOTRON 1715, ale 
i Commodore 128, Schneider/Amstrad 664 
a 6128. Sharp 821 a dalsj. 


Zakladni udaje o systemu 

Popisovany operabnl system pro Spec¬ 
trum je vytvofen na zaklade u nbs pouzlva- 
neho operacnlho systbmu MIKROS, coz je 
v podstate klasicky CP/M verze 2.2. Vzhle- 
dem k vbtbl deice BIOSu je system vygene- 
rovan pro 60k RAM, aby se do pameti 
vubec vesel (BIOS V3.2 je dlouhy asi 5 kB, 
u verze 4.0 se poclta asi s 6,5 kB). Muze 
vyuzlvat jednu az tfi mechaniky Microdrive, 
prlpadne jeste RAM disk. 

Ve§ker6 programy pracujlcl pod OS MIK¬ 
ROS jsou pak bez omezenl na Spectrum 


prenosne. Vyjimkou jsou snad jen systemo- 
ve programy, ktere jiz predem predpo- 
kladajl urcite dane parametry disku, jako je 
velikost adres&re, pobet systemovych stop 
apod, a nezlskavajl je btenlm systemovych 
diskovych tabulek. Zd^ se, ze se to tyka jen 
programu MOVCPM, SYSGEN a DOCTOR, 
jejichz verze pro Spectrum dokoncujeme. 
Popis usporadanl a funkce operacnlho 
systemu MIKROS byl pfed casern publiko- 
van na zelenych strank^ch AR. 

Technickg pfedpoklady 

Pouzlvanl CP/M na Spectru se bohuzel 
neobejde bez zasahu do obvodu pobltace. 
Je totiz nutnb, aby pamef RAM zablnala na 
adrese OOOOh. Byla proto navrzena velmi 
jednoduche uprava, kterou Ize snadno 
zvladnout i amatbrsky, spoblvajlcl ve 
vymbne osmi puvodnlch pambtl RAM 4532, 
za obvody 4164, nebo 41256. Prepnutl do 
modu CP/M se provede tak, ze se znemoznl 
vyber ROM a VRAM (VideoRAM), kterb 
stejne k nicemu nepotrebujeme, a na jejich 
misto se nastrankuje novb pripojena pambf 
RAM (adresa OOOOh ai 7FFFh). 

Pomocl strankovaclho portu je mozno 
volit, ktere strenka pridane pameti bude 
aktivnl. Pfi pouziti pameti 4164 vznikne 
zneme Spectrum 80K, ktere me oproti 
Spectru 48K navlc jednu strenku pambti 
(strenka = 32kB), pambti 41256 umoznl 
zlskat navlc 7 strenek (Spectrum 272kB). 
Lze zapojit i dve sady pameti stejneho typu, 
pobltab pak me pambf o kapacitb 528kB. 
Vybbr pameti obstareve port na adrese 
FDh, jenz me nesledujlcl funkci: 

bit 7 .. 0 — mod Spectrum 48K, 

1 — mod CP/M, 

bity 6, 5, 4 a prlpadne 3 urbujl aktivnl 
strdnku RAM. 

Jak je videt, i po zesahu zustane Spec¬ 
trum plnb kompatibilnl se vsemi programy 
pro nej urcenymi, ktere Ize i naddle beze 
zmen pouzlvat. 

Zde je vsak nutne se zmlnit o dosud 
publikovanych upravech pambti Spectra. 
Mohlo by se totiz zdet, ze nbmi navrhovane 
uprava je dais! variacl na starb tema. Nenl 
tomu tak. Stars! upravy totiz spoclvaly 
vesmbs v tom, ze umoznovaly strbnkovat 
pambf v horn! polovine adresovaneho pro- 
storu, tj. na adresech 8000h az FFFFh, coz 
pro nes ucel nevyhovuje. Uprava popsane 
ve Sdblovacl technice c. 11/1987 sice 
strenkuje pamef dole, ale zpusobuje kolize 
dat na sbbrnici pfi pfipojenl standardnlch 
periferil pro Spectrum, af uz je to ZX 
Interface 1, Opus Discovery, Beta-disk, ZX 
Interface 3, Kempston E, Lprint 4 a dal§l. To 
pak pfinesl uzivatelum mnoho nepfljem- 
nych pfekvapenl. 

Pfi uprave je nutno zarubit sprdvne 
obcerstvovenl nove pfipojenych pambtl. 
Tyto pameti vyzadujl v obberstvovaclm 
cyklu osmibitovou adresu. Pouzity mikro- 
procesor Z80A v§ak poskytuje jen sedmibi- 
tove obcerstvenl. Soubestl pfidane desticky 
s nekolika 10 je proto take obvod zajisfujlcl 
generovenl osmeho bitu obberstvovacl 
adresy. 

Programov6 vybaveni 

Zekladnlm pozadavkem pfi vzniku CP/M 
pro ZX Spectrum bylo vyuzitl standardnlch 
periferil pro zeznam dat, coz je ZX Interfa¬ 
ce 1 a Microdrive. Marne pochopitelnb na- 
psanou CP/M na Spectrum i pro disketovb 
mechaniky, coz vsak pfi velmi jednoduche 
programove obsluze disketoveho fadice 
nebyl zbdny zvlastnl problem. Zakladem 
teto verze je pomerne rozslfeny system 
Beta-disk, ktery pouzlva fadic FD 1793 
a ktery je mozno snadno amatbrsky vyrobit. 
Podmlnkou je vsak zlskbnl potfebnych 10 
a disketove mechaniky. Daleko dostupnbjsl 


a naprosto nejrozslfenbjsl jsou vbak Micro¬ 
drive. Dovbzel je pfed casern PZO Tuzex. 

Proto tedy ZX Microdrive. Je to, pravda, 
ponekud specificke zaflzenl, ktere nebylo 
jednoduchb pfizpusobit pozadavkum 
CP/M, ktery vyzaduje moznost pflmeho 
pflstupu na disk. Tim se dostbvbme 
k vlastnlmu systemovb zbvislemu bloku 
operabnlho systemu, k BIOSu. Hlavnlm 
programem je zde totiz simulator pruznych 
disku na ZX Microdrive. Kdyby se Microdri¬ 
ve obsluhovaly stejne jako disk, cely systbm 
by pracoval neuvefitelne pomalu (vyzkou- 
beno). Bylo nutno se uchylit k takovym 
prostfedkum, jako je sdllenl basu, priorita 
diskovych operacl, nepfetrzitb cinnost 
klavesnice i pfi behu Microdrive a pflstup 
k souborum pfes velkb vyrovnbvacl pambti. 
Tyto veci zname splse od pobltacu podstat- 
ne vybblch tfld, jako je napf. IBM PC. 
Nicmenb vysledkem je funkcnl, pouzitelny 
system. Verze BIOSu c. 3.2, pouzitelna pro 
celkovy rozsah pambti 80K i 272K, ovlbdb 
Microdrive znatelnb rychleji nez originblnl 
Sinclair ROM v ZX Interface 1. Nejnovejbl 
verze BIOSu V4.0, urcena pro RAM 272K 
a vice, pracuje s Microdrive dokonce 
nbkolikrbt rychleji, nez podobne systemy 
s disketovymi mechanikami. 

Pfi pouziti celkoveho rozsahu RAM nej- 
mene 272K, Ize pracovat pod operacnlm 
systemem CP/M na Spectru i s pouzitlm 
kazetovbho magnetofonu. Po zdlouhavbm 
nahrbnl vbech programu i dat z kazety, Ize 
totiz dale pracovat jiz jen s RAM diskem 
a nakonec data opbt nahrbt na kazetu. I to 
bylo uspebnb vyzkoubeno. Pro vaznejbl 
praci by vbak bylo zblohovanl zdroje asi 
podmlnkou. Pfesto je jistb tento zpusob 
zajlmavy, zvlabte pro vyukove ucely. 

Rutiny BIOSu 

Studeny a teply start 

Studeny start systbmu je vyfeben asi 
jedinym moinym zpusobem. Do mechaniky 
1 se vlozl kartridz se systbm a zadb se 
pflkaz RUN. Zavadbb zjistl velikost pambti 
RAM, otestuje ji, zavede systbm a spustl jej. 

Teply start ovbem funguje ponbkud jinak. 
Na jinych pobltablch se systbm znovu 
zavbdl z disku. Zde ale systbm na bbznych 
kartridzlch vubec nenl, aby tu nezablral 
drahocenne misto. Proto se pfi prvnlm 
natazenl systbm pfemlstl do nevyuiitb 
pambti VRAM, odkud se pfi teplem startu 
instrukcl LDDR pfesune na misto funkce. 

Klbvesnice 

Take cinnost klbvesnice byla pozmbnbna. 
Pfedevblm nestacil pocet klaves. Novb 
obsluha klavesnice tudlz zpracovbvb tfi 
soucasne stisknute klbvesy. Je tak mozno 
vkladat vsechny ASCII znaky od CHR(O) az 
po CHR(127). Nbktere klavesy majl odlibny 
vyznam — jsou uspofbdbny v nbsledujlcl 
tabulce: 

Klavesa Funkce Klivesa Funkce 

EXTEND MODE CTRL EDIT ESCAPE 

GRAPH TAB BREAK CTRL S 

TRUE VIDEO CTRL C INV VIDEO CTRL R 

CURSOR LEFT BS CURSOR RIGHTCTRL D 
CURSOR UP CTRL E CURSOR DOWNCTRL X 

Symbol shift + SPACE + B je pferubenl 
programu se skokem do systbmu. Je to 
vyhodnb funkce napf. v pflpadb, ze pro¬ 
gram uvlzne v nekonebnem cyklu. Ostatnl 
klavesy fungujl tak jako na jinych poblta¬ 
blch, tzn. CTRL + pismeno davb odpovlda- 
jlcl fldicl znak. 

Klavesnice je btena neustale, nezbvisle na 
ostatnlch cinnostech pobltabe. V pflpadb, 
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ze b&iici program nestaCi znaky z ktevesni- 
ce zpracov&vat, ktevesnice pracuje do 
vyrovn£vaci pamdi o velikosti 128 znaku. 
Je proto moine napr. pri prekladu souboru 
assemblerem jiz psd dald pFikazy, kterC 
budou provedeny pozdCji po skonCeni 
prekladu. 

Vystup na terminal 

Jak je zn&mo, CP/M vyZaduje obrazovku 
s 80 znaky na F6dek. Jak se vSak uk^zalo, 
s urCitymi omezenimi pracuje i na sy- 
stemech s 64 znaky. U Spectra je to 
vyFeCeno mikroprintem s formdem 64 
znaku na 24 r^dcfch. SouCcisti vystupniho 
programu jsou i podprogramy pro rolov6ni 
obrazovky nahoru a dolu a pro maz£ni 
r£dky, coz vyrazne zvySuje komfort pri 
editov^ni textu. ASCII znaky CHR(20) az 
CHR(126), BEL, BS, LF a CR jsou zobrazo- 
v£ny obvyklym zpusobem, seznam ostat- 
nlch Fidicich k6du je v n£sledujici tabulce: 


Znak 

Funkce j 

Znak 

Funkce 

ESC = Y x CURSOR LEADl 

ESC T 

ERASE TO 

ESC R 

DELETE LINE 

ESCE 

EOLN 

INSERT LINE 

ESC ( 

END HIGH¬ 

ESC) 

START HIGH¬ 

CTRL Z 

LIGHT 

CLS+HOME 

LIGHT 


BIOS neumf zpracovat znaky TAB, FF 
a DEL. ftidici znaky byly zvoleny ve snaze 
po co nejvCtd standardizaci BIOSu a jsou 
shodne s termindem Televideo 925 a 950. 

Souc6sti vystupni rutiny je i podprogram 
pro tisk kursoru, ktery b62i pres pFeruCeni 
a kursor je tudi* stde viditelny. NCkterC 
programy totiz vyZaduji viditelny kursor 
i v dobC, kdy se neCek£ na kld/esnici. 
Kursor blikd i v dobC bChu mechanik 
Microdrive. 

Tiskdrna a d§m«i pdska 

To jsou zarizeni, kter6 ma ka2dy uzivatel 
jind Proto v BIOSu nejsou obslu2n6 pro¬ 
gramy pro tisk a p^sku zahrnuty. Za jeho 
vstupnlm vektorem jsou jeStC CtyFi vektory 
dal§[, kter6 jsou v poradi: 


Adresa _ Podprogram _ 

BIOS+33H Vystup znaku na tiskd- 

nu 

BIOS + 36H Status tiskarny 

BIOS + 39H VydCrov&ni znaku na 

p^sku 

BIOS+3CH PFeCteni znaku z p6sky 

Vstupni parametr je v registru C, vystupni 
v A. Uzivatel na pFisluSnC mfsto BIOSu 
(pFidanC vektory) umisti instrukci skoku na 
svuj podprogram, ktery napiCe, pFelod od 
adresy BASIC RAMTOP + 1 a zaFadi do 
systemu na adresu CCP-800h, odkud jej 
system pFemisti na mfsto urCeni a zavold 
Pro udvatelske rutiny je zde volnych 300h 
bajtu. PFi volcini je nastrankovany m6d 48K, 
povolenC prerulenf a SP je nastaven na 
adresu, pod nil je volnych nejmCnS 20h 
bajtu. UJivatet smi pouzivat registry AF, BC, 
DE a HL a nesmf zak&zat pFeruSeni (pozor 
na Casovaci smyCky!). Nenf mo2no tak£ 
volat rutiny do ROM ani do prfdavne ROM, 
kterou m£ napr. ZX Interface 1 nebo jin£ 
interfejsy. 

Diskove operace 

Diskovd operace na urovni Microdrive 
jsou zdaleka nejsloZitSjdmi operacemi 
BIOSu. Jejich z^kladem je sdflenf Casu pro- 
cesoru mezi Cinnosti Microdrive a b§2icim 
programem. To se uskuteCfiuje pres pFe- 
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ru§eni a probfhdt ve dvou ruznych priori- 
tcich. Vy§§( prioritu maji okamdtl poiadav- 
ky bSZicich programu. Nizd prioritu met 
prfstup BIOSu na disk pfi vykon^vdii 
dFivCjdch pozadavku na sekvenCni deni 
a z&pis. Komunikace programu se soubory 
se uskuteCrtuje pFes pFistupove vyrovnavaci 
pamdi. Jejich velikost je 2K u BIOSu V3.2, 
nebo 32 a t 64K u systCmu 4.0. 

Format zdznamu 

CP/M na Microdrive vyuziv& jiny format 
z&znamu nez origindni ROM, a to ze dvou 
duvodu. Jednak je zvyCena jmenovita kapa- 
cita kartridze na 96K, jednak puvodni 
format z&znamu neni moiny, protoie u n6j 
neni poCit&no s existencf adresde. Kartridi 
je implementov^na jako disk s jednou 
stopou, na kterC je 192 sektoru o velikosti 
0,5K. Kaidy sektor ma hlaviCku o ddce 
4 bajty, ve kter£ je nulovy flag, Cislo 
kartridie (2 bajty), Cislo sektoru a kontrolnf 
souCet. Za hlaviCkou n&sleduje 512 bajtu 
dat, kterci jsou uvedena flagem o hodnotC 
FFh a zakonCena kontrolnim souCtem. Cfslo 
kartridie je n^hodn6 fifslo, kter§ je genero- 
v^no pFi form6tov6nf a slouzf BIOSu 
k rozpozneinf vym^ny kartridle bez pofiftdmi 
kontrolnich souCtu adres^Fe BDOSem. 
Z duvodu co nejvSt§i optimalizace pFistupo- 
vych dob pFi sekvenfinfch operacfch neni 
pevn6 stanoven parametr pFeCislenf sekto¬ 
ru. BIOS pFebi'slenf neprov^di vubec, se- 
kvence po sob§ n^sledujicich Cfsel sektoru 
je generov^na pFi form^tovdni kartridie 
a parametr pFeCislenf je volitelny. Uzivatel 
tak mule pF(stupov6 doby optimalizovat na 
minimum, s ohledem na druh prov6d§n6 
pr£ce a konkr6tnf 6asov6 konstanty svych 
mechanik Microdrive. Ty se vSak, bohuiel, 
u jednotlivych kusu li§f. Jako nejvyhodn§j§f 
se uk^zalo pFeiislenf po dvou u kartridli 
urfienych pro z^iznam programu a po 
dvandcti pro sekveninf soubory, kter6 
vyhovuje v§em mechanik^m. 

Kartridl je medium, na kter6m se po 
form£tov£nf t6m6F vidy vytvoFf n§jak6 vad- 
n6 sektory, zpusoben§ pFinejmen§fm slep- 
kou p^skov6 smyCky. Proto je z^pis do 
tSchto vadnych sektoru znemoinfen tfm, ze 
po n6koliker6m testu kartridie je do adre- 
s^Fe zaps^n syst6movy, proti z^pisu 
chr^n^ny soubor, ktery obsahuje v§echny 
vadn6 sektory. Tento soubor je zazname- 
nan pod Cislem neexistujiciho uzivatele 31, 
na ktere system proto nijak nereaguje. 

Na kartridl je mo2no v ide&lnim pFipadfe 
zaznamenat at 95kB dat, z 6eho2 adresciF 
m£ velikost IkB (2 sektory). Tim je omezen 
maximum podet souboru zaznamenanych 
na jedn6 kartridli na dvaatFicet, cot ale 
b6in6 postaCuje. 

Operace iteni 

SekvenCni Ctenf sektoru je nejfcastSji 
prov^idfenci operace. Musi proto pracovat co 
nejrychleji. Prov^di se tak, ze pFi pozadavku 
na Cteni se nejdFive testuje, zda dany sektor 
se u t nevyskytuje v pFistupovem bufferu (ve 
valn6 v6t§in4 pFipadu tomu tak je). Kdyz 
ano, sektor se pFed& volajicimu programu 
a pochopiteln§ s mechanikou Microdrive 
neni nijak manipulovdmo. Pouze pFi operaci 
otvirani a zavireini souboru (pFistup do 
adres^Fe) se hlid^, zda mezitim kartridl 
n6kdo nevym^nil. Pokud by se provadSI 
kontrolni sou6et adresciFe, jako u standard- 
ni CP/M, trvalo by to nejmdne cely jeden 
ob6h p^isku. Proto tato kontrola spo6iv& 
v pFeSteni prvni hlavidky sektoru a porov- 
n^ni n^ihodn^ho disla kartridze s cislem 
ulozenym v pam§ti. Jestlize se fiislo nesho- 
duje, jsou vypr£zdneny pFislusn^ pFistupo- 
ve buffery dane mechaniky a 6teni probi'h^ 
pFimo z kartridze. Cely test vymeny netrva 
d6le nei asi 150 ms. Aby v§ak nedoch^zelo 
k zbytefin^mu zdrzovani, tento test se 


neprov&di vidy. Jeho fiinnost je vypu§t§na 
v pF(pad§, ze posledni operace iteni nebo 
z£pisu na dan4 mechanice neprobShla pFed 
vice nez dv6ma sekundami. Je totiz 
zji§t6no, te drive nei za zmin6n6 dv§ 
sekundy neni moino kartridl vymdnit. 

Jin6 situace nast^va, kdyz dany sektor 
neni v bufferu nalezen. Pak se uvolni ta 6£st 
bufferu, kter6 je v dan6 chvili relativnS 
nejm6ne potFebna a do takto vznikl6ho 
mista se natte sektor z kartridle, aby se 
mohl posl6ze pFedat volajicimu programu. 

U syst6mu 4.0 s roz§iFenou pamSti je 
navic ka2d^ operace item n£sledov&na 
logickymi procedurami, jejichl diem je co 
nejvlce minimalizovat doby spojen6 se 
denim souboru. I kdyz neni po2adov£na 
26dn6 dalSi operace cteni a b§zi hlavni 
program, BIOS si pFes pFeru§eni zaplhuje 
pFfstupovy buffer dalSimi sektory z otevFe- 
ndho souboru, dokud se buffer zcela neza- 
plni, nebo dokud poCet sektoru nepres^hne 
hodnotu 16. Tim je zajiStSno, te Cteni 
souboru z mechaniky se o 8 kiiobajtu 
,,pFedchcizi“ pFed vlastnimi poiadavky na 
cteni a odezva BIOSu na poZadavek deni je 
velmi rychl&. Jedn^t se jen o pFemistdni dat 
v pamSti RAM. 

Operace z^pisu 

Z^pis je podobn§ uzpusoben velkym 
casovym n&rokum, jako 6teni. Vd§inou je 
uskuteCn6n tak, ze je uvolnfena nejm6n6 
potFebn^ C^st bufferu a do tdo i^sti je 
zapisovany sektor uloien. V pFislu§nych 
tabulk^ch se zapisi informace o tom, 2e 
dany sektor md byt zapSein a Fizeni se pFed^ 
hlavnimu programu, jako kdyby z^pis jiz byl 
hotov. Vlastni zaps^ni sektoru provede 
BIOS pozd§ji, nejCastCji pFes pFeruSeni. 
N6kdy v§ak je tak6 operace z^pisu prove- 
dena jako vedlejSi udinek operace deni 
v okamftku, kdy je pFi deni nalezen sektor, 
ktery m£ byt zaps£n. Nikdo se v§ak nemusi 
ob^vat, te by napF. pFi vypadku site nem§l 
posledni data zaznamendna, protoze sy¬ 
stem vSechny pozadovan6 z^pisy provede 
vd§inou ihned, nejpozdSji v§ak do tFiceti 
sekund od vlastniho pozadavku. 

Pr^ce s pFistupovymi buffery 

Jak jiz bylo vysvdleno, deni a Zeipis 
sektoru neprobih^ pFimo, ale pFes pFistupo- 
ve buffery obecne ruznych ddlek, kter6 si 
system m6ni podle potFeby. Po zavedeni 
syst6mu a n6ko!ika minutach pr^ce sy- 
stemu jsou pochopitelne’ vsechny buffery 
zcela zapInSny a system musi zadt §etrn§ 
hospodaFit s mistem bufferu. Tato strategie 
byla nCkolikrat mSnSna a zkouSena, nez byl 
nalezen jeji definitivni tvar. 

Je-li poiadov6na operace deni nebo 
z^pisu a neni-li dany sektor v bufferu 
nalezen, zaCne BIOS hledat, ktery sektor 
v bufferu relativnS nejmene potFebuje. Cely 
postup se lid podle toho, zda sektor, pro 
nSjz uvolfiujeme misto, n^lezi adres^Fi 5i 
nikoli. MS-li sektor cislo 0 nebo 1, tedy patFi 
adres^Fi a pro zisk^ni potFebn^ho mista 
bude vypud§n sektor: 

1. NeadresctFovy sektor, ktery byl ale uz 
volajicim programem pFeden nebo zapsan 
cely (to znamen^, te byly pFedeny nebo 
zaps^ny v§echny dyFi subsektory tohoto 
sektoru, nebof fyzicky sektor m^i dCIku 512 
bajtu a logicky sektor jen 128). 

2. Neadres6Fovy sektor, z nehoz se pouze 
cetlo. 

3. Jakykoli sektor, z nehoz se pouze Cetlo. 

4. Nebyla-ii fadna z pFedchozich Cinnosti 
uspCSna, nastane operace honosnC nazva- 
na „aktivni Casovy vyber". O co se vlastne 
jedn^. V tCto situaci, kter£ v danou chvili 
znamen& zastaveni prace hlavniho progra¬ 
mu, je tFeba nCjakou C^st bufferu co 
nejrychleji uklidit. Protoze vCechny sektory 
v bufferu byly hlavnim programem zaps^ny, 



ale na kartridzi jeSte nejsou, je nutno nejaky 
sektor rychle zaznamenat. Proto se spusti 
motor jedne mechaniky Microdrive (pokud 
ovsem nejake jiz nebeii) a hlede se n§jaky 
sektor, ktery me byt zapsen. Je-li nalezen, 
zepis se provede a takto uvolnSne misto je 
vyuiito pro jiny sektor. Pri vybSru mechani¬ 
ky, na kterou se prebyteCny sektor odklidi, 
me samozrejme prednost mechanika jiz 
belief. 

Pokud je zapotrebi ziskat prostor pro 
sektor, ktery je souCesti nejakeho souboru, 
jsou zvazov&na krit6ria v tomto poradl: 

1. Predchezejlcl sektor, z nehoz se pouze 
Cetlo a je cely preCteny volajicim progra- 
mem. Je to nejCastejCi sektor, ktery 
v souboru nov6mu sektoru predchezel 
a tudll jil s nejv§t§i pravdepodobnostl 
nebude cten. 

2. Sektor, z n§hoz se pouze Cetlo a je 
preCteny cely. 

3. Jakykoli sektor, z nChoz se pouze Cetlo. 

4. Aktivni Casovy vybCr. 

Protoze BIOS must obsluhovat mechani¬ 
ky Microdrive na nejniz§i mozne urovni, 
stare se i o zaplnenf a vyplnenl pohonnych 
motorku. Jelikol tato operace trve zhruba 
18 ms, je vylouCeno s motorkem manipulo- 
vat po kald6 operaci Ctenl nebo zepisu. 
Motorky se proto zapinajl okamzite, je-li to 
nutnC, avCak jejich vyplneni je zpozdCne, 
tak jak to dClajl diskove radiCe. Proto 
Microdrive uz tak Casto neblikaji a nepro- 
ved§jl zeznam a Ctenl s opCtovnym za- 
plnenlm a vypmanlm mechanik jako pri 
pr£ci s origineinlm ROM, ale v§t§inou 
vypade cel6 Ctenl nebo zepis tak, te se 
mechanika rozbChne a po chvlli zastavl. 
Krom§ jinCho to take prodluzuje neprlliS 
velkou livotnost mechanik. 

Jin LamaC, autor BIOSu ; Daniel Meca 


Doplnok prerusovacieho systemu 
mikropoditacov 

Ing. J5n TuSka 

Clanok ,,preru§ovacl system a CasovaC mikropoCItaCov" ing. Sadieka a ing. 
Chovana, ktory bol uverejneny v prllohe AR 1988 Mikroelektronika, rieSil 
prerusovacl system u mikropoCItaCov, ktore maju jeden preruCovac! vstup. 
N&sledujuci prlspevok rozSiruje molnosti tohto rieCenia z hFadiska programo- 
v6ho zabezpeCenia navrhovaneho preruCovacieho systemu. 

RozliCovacI program preruCenia, tak ako bol publikovany v AR, me 
nasledovne vlastnosti: 

— ak je v obslulnom programe preruSenia povolene liadosf o preruCenie 
inCtrukciou El, obslulny program sa preru§l kazdou do§lou ziadosfou a to bez 
ohFadu na jej prioritu voCi ziadosti, ktorej obslulny program sa pr£ve 
vykonava, 

— ak sa v obsluznom programe preruSenie nepovolf, ani ziadosf s vy§§ou 
prioritou, ako je obsluhovane, nesposobl preruSenie. 

Za tychto okolnostl me zmysel hovorif o prioritnom preru§ovacom syst6me 
len v prlpade sOCasn6ho prlchodu viacerych liadosti o preruCenie, Co uiivate- 
Fom navrhovaneho systemu nemusl vyhovovaf. Z tohto dCvodu bol navrhnuty 
rozliCovacI program ROZINT s nasledovnymi vlastnosfami: 

— pri prlchode viacerych ziadosti o preruCenie naraz sa zaCne vykonevaf 
obsluzny program Ziadosti s najvyCCou prioritou a po jeho skonCenl sa 
postupne vybavia ostatnC poZiadavky podFa ich priority, 

— ak je system v stave obsluhy Ziadosti o preruSenie a preruSenie je povolene, 
pri prlchode d’alSej Ziadosti o preruCenie sa vykone nasledovne Cinnosf: 

— v prlpade, Ze priorita priClej Ziadosti je vy§§ia ako priorita Ziadosti, ktore sa 
obsluhuje, preruSI sa obsluZny program, vykone sa obsluha pri§lej Ziadosti 
a potom sa dokonCI obsluha Ziadosti, ktore bola preru§ene; 

— ak je priorita priSlej Ziadosti menSia alebo rovne priorite Ziadosti, ktore sa 
obsluhuje, obsluha sa dokonCI a aZ potom sa vykone obsluzny program priSlej 
Ziadosti. 

Takto navrhnuty rozliSovac! program zabezpeCuje podobne vlastnosti 
preruSovacieho systemu ako pri obvodovej realized! radiCom preruSeni typu 
3214. 

(Do programu si proslm doplrtte za deviaty riadok (IN PI04) dalSie dva riadky: CMA; 
inverzia logickych urovni a ANI 0000111 IB; maska vyulitych preruSenl. Pred zAve- 
reCnou instrukci RET pripiSte instrukci El. — omluva sa autor.) 


ROZINT 01 

PUSH 


i SKOK 00 ZfiSOBNIKOVE-1 OBLRSTI RRM 
; SKOK NH ROZLISOVfiCI PROGRAM 


, ZflKflZ PRERUSENI 
iODLOZ REGI5TRE 


M, A 

PAMOZ 

00001000B 

PAMOZ 

0INT4 

PAMOZ 

00000111B 

PAMOZ 

TNOINT 


; NASTAV BIT 3 V PAMOZ 


• OBSLUZNV PROGRAM PRE INT4 
; NULUJ BIT 3 V PAMOZ 


i TEST OALSEJ ZIADOSTI 


; KOO PRERUSENIA Z 104. PI04 = PORT 104 


ZIADOSTI 0 PPERUSENIE 


ZRUINT MOV 

ANI 


XRA 

OUT 

ZRUIN2 MOV 


OUT 

ZRUINI: MOV 


2RUIN3 

PI 04 
a B 

00000100B 

ZRUIN2 

fl 

I07/B 
fl. B 

00000010B 
ZRUINI 
I01/B 
fl, B 

00000001B 

POKRflC 

IOl/fl 


.; RKTUFILIZU-J PflMflT ZIADOSTI 
POKRAC: LDR PAMZA 

ORA C 

STA PANZfl 

VRAT: LXI H, PAMZA 

LDfi PAMOZ 

CMP M 

JNC DO I NT 

.: ROZLISENIE PRISLEJ ZIADOSTI 

MOV fl, M 

CPI 8 

JNC INT4 

CPI 4 

JNC INT3 

CPI 2 

JNC INTS 

; OBSLUHA ZIADOSTI OD INTI 

INTI ANI 000811108 

MOV M, fl 

El 

CALL 0INT1 

JMP DOINT 

.; OBSLUHA PRERUSENI A OD INT4 


• TEST i. i BOLA LI ADOOD T.NT4 
; SKOK AK NEBULA 

ZRUS 2 1ADUST OD I NT4 

• TEST LI BOLA ZIADUST OD IN7 2 
; SKOK AK NEBOLA 

; NULUJ AKUMULATOR 
, ZRUS ZIADOST OD I NTS 

•TEST Cl BOLA ZIADOST OD INT2 
, SKOK AK NEBOLA 
, ZRUS ZIADOST OD INT2 

■ TEST Cl BOLA ZIADOST OD INTI 
; SKOK AK NEBOLA 
, ZRUS ZIADOST OD INTI 


.1 PAMAT ZIADOSTI 


;STAV OBSLUHV ZIADOSTI 
POROVNAJ PAMZA A PAMOZ 
/.DOKONCI OBSLUHU AK PAMOZ>*PAMZA 


; PAMZA DO AKUMULATORA 


;ZIADOST OD INT4 


i ZIADOST OD INT3 


;ZIADOST OD INT5 


; NULUJ BIT 0 V PAMZA 

.; POVOL PPERUSENIE 
> OBSLUZNV PROGRAM PRE INTI 
;NAVRAT DO PRERUSENEHO PROGRAMU 


OBSLUHA PRERUSENIA OD INT3 

<: ANI 0000101IB 

MOV fl-fl 

l. DA PAMOZ 

OkI 00000100B 

STA PAMOZ 


LDR PAMOZ 

ANI 00001011B 

STA PAMOZ 

JMP TNOINT 

OBSLUHA PRERUSENIA OD INT2 

2 ANI 00001101B 

MOV M, A 

LDA PAMOZ 

OR I 00000010B 

STA PAMOZ 


LDA PAMOZ 

ANI 00001101B 

STA PAMOZ 

TEST DALSEJ ZIADOSTI 

TNOINT LDA PAMZA 

LXI H,PAMOZ 

ORA M 

JNZ VRAT 

KONIEC PRERUSENIA 

DOI NT POP H 

POP D 

POP B 

POP PSW 

RET 


.NULUJ BIT 2 V PAMZA 


•NASTAV BIT 2 V PAMOZ 


• OBSLUZNV PROGRAM PRE INTS 


.NULUJ BIT 2 V PAMOZ 


; NULUJ BIT 1 V PAMZA 


i NASTAV BIT 1 V PAMOZ 


; OBSLUZNV PROGRAM PRE INT2 


; NULUJ BIT 1 V PAMOZ 


; OBSLUHA DALSEJ ZIADOSTI 


; OBNOV REGISTRE 


•PAMAT PRISLVCH ZIADOSTI 
PAMAT OBSLUHOVANVCH ZIADOSTI 


; +::+:!+< t >*<+ + + +4< ^ + ♦♦♦>♦«’♦<>♦« 



K clanku „Ovladac pro 
osobni mikropocita£“ z AR 

A11/86, str. 419. 

UvedenC zarizeni jsem postavil jestC 
s jednim kolegou a zjistil jsem, ze v tomto 
zapojeni jsou nekterC nedostatky. Za prve 
chybi zde signal RD ke Cteni obsahu 
obvodu 3212. Vstupy str£daCe 3212 musi 
byt pripojeny trvale pres rezistory na urovefi 
L a ovl£daci prvky (mikrospinaCe) teprve pri 
sepnuti zajisti stav H. Dale se pomCrne 
obtiznC sh&ni obvod 74LS04, proto jsme 
novou verzi doplnili obvodem 3205, ktery 
zde sice neni v pine mire vyuzit ale svymi 
parametry naprosto vyhovuje zapojeni. 
Krome vy§e uvedenych zm£n v zapojeni je 
treba vstup pro vybCr obvodu S2 pripojit na 
uroven H. Vystup 0 obvodu 3205 je pripojen 
na vstup Si obvodu 3212 viz obr. 1. 

Jako jeden z Cetnych prikladu uziti 
uv&dim kr£tky demonstraCni program pro 
testovani joysticku pri ovCrovani funkce 
a spr&vnosti zapojeni datovych vstupu 
k mikropoCitaCi. 

10 REM TEST JOYSTICK 

20 IF IN 0 = 1 THEN PRINT „vpravo“ 

30 IF IN 0 = 2 THEN PRINT „vlevo“ 

40 IF IN 0 = 4 THEN PRINT „dolu“ 

50 IF IN 0 = 8 THEN PRINT „nahoru“ 

60 IF IN 0 = 16 THEN PRINT „skok“ 

70 IF IN 0 = 32 THEN PRINT „x“ 

80 IF IN 0 = 64 THEN PRINT „y“ 

90 IF IN 0 = 128 THEN PRINT „z“ 

100 GO TO 10 

pozn.: argumentem funkce IN muze 
byt Cislo v rozsahu 0 az 63 vCetnC, 

— pokud chceme jiny smer nez je uvedeno 

pak IN0=5 odpovida vpravo-dolu, 

IN0=6 odpovida vlevo-dolu, 

IN0=9 odpovida vpravo-nahoru, 
IN0=10 odpovidci vlevo-nahoru atd. 

Muzeme samozrejmC kombinovat v§ech- 
na tlaCitka mezi sebou a vytv£ret si tak svoje 
funkce podle potreby napr.: 

IF IN 0 = 1THEN DRAW 1,0 
IF IN 0 — 2THEN DRAW-1,0 


IF IN 0 = 16 THEN PLOT 128,88 (bod se 
premisti do stredu obrazku) 
IF IN 0 = 32 THEN CLS (vymaz kresby) 
atd. 

Je treba si vzdy uvCdomit souvislost 
osmibitoveho binarniho k6du s prisluCnymi 
dekadickym tvarem, ktery tvori hodnotu 


funkce IN. 


Mojmir Novdk 


Univerzalni rozhrani 
RS-232 

Jsem dlouholetym Ctenarem casopisu 
Amaterske radio, ani po letech bohuzel ne 
pravidelnym (naprosty nedostatek na stan- 
cich PNS a nemoznost predplatneho, kdy 
kazdd moje pfihlaska k odbCru je pravidel- 
n§ jednou rocne bez meho vedomi h^zena 
do kose), a nemam ve zvyku obtezovat 
zbytefinou korespondenci. Rad bych vsak 
sezn^mil ostatni cten^re AR se dvema 
poznatky: 

V AR—A2/88 je v clanku ,,Univerzalni 
rozhrani RS-232“ hned nekolik chyb zpuso- 
benych mozna nedostatecnymi odbornymi 
znalostmi autora v oboru prenosu dat: 

1) Chybi zrninka o platnych doporucenich 
CCITT rady V, ve sv6t6 se pro seriovd 
rozhrani bezne pouziv^ oznaceni V.24. 

2) V asynchronnim rezimu je mozno 
u obvodu USART (MHB8251 apod.) pouzit 
prenosovou rychlost lx, 16x nebo 64x 
mensi nez je kmitofiet casove zakladny TxC 
resp. RxC (v Clanku chybne uvedeno 1 x, 4x 
nebo 64 x). 

3) Je uvedeno nesprCvnC tzv. ,,uplne propo- 
jeni“, kterC neumozni pripojeni bez mode- 
mu jineho poloduplexniho nebo simplex- 
niho zarizeni (napr. tiskarny). Nemam 
k dispozici citovany pramen [4], podstata 
chyby tkvi v tom, ze signalem RTS, kterym 
se z^d^ o povoleni vysilani, se vlastne 
povoli vysilani protistanice a naopak, tedy 
naprosty nesmysl. Spravne md byt takovy 
univerzdlni kabel pro asynchronni prenos 
dat bez modemu zapojen takto: 

ISO V.24 Ozn. _ 

2 103 TxD --- 

3 104 RxD ' -- 

4 105 RTS 

5 106 CTS 

6 107 DSR 

7 102 X 

8 109 CD 

20 108 DTR 

kde ve sloupci ISO je uvedeno cislo 
kontaktu konektoru Cannon (norma ISO 
2110 resp. EKA RS-232C), ve sloupci V.24. 
je uvedeno oznaceni podle doporuCeni 
CCITT V.24 a ve sloupci Ozn. je uvedeno 
bezne oznafieni mnemotechnickou zkrat- 
kou, pouzivane i autorem Clanku. 

4) PripadnC chyby v prilozenem programu 
jsem nehledal, neznam totiz detailne dane 
technickC vybaveni (hardware a program 
Monitor poCitaCe ZX-Spectrum), postup pri 
programovcini obvodu USART je spravny. 
Nikde jsem v§ak v textu nenasel zminku 
o tom, ze je USART naprogramov^n na 



duplexni provoz s delkou znaCky 8 bitu bez 
parity a se 2 stop-bity, coz je celkem bCznC, 
a ze neni vyuzita vnitrni deliCka, coz je mCne 
obvykle a Cini cele zapojeni velmi citlivym 
na kvalitu (napr. fCzove rozdily) signalu RxC 
a TxC obou spolupracujicich zarizeni, tedy 
prakticky nepouzitelnym. 

5) Oba nejvyCSi kmitoCty RxC/TxC uvedene 
v tabulce (76,8 a 153,6 kHz) nelze bez 
vnitrni deliCky pouzit, pri danem kmitoCtu 
CLK asi 1,2 MHz je totiz jejich mezni 
kmitoCet asi 40 kHz. Pro pouziti s vnitrni 
deliCkou 1:16 naopak chybi kmitoCet 
307,2 kHz pro prenosovou rychlost 
19200 bit/s, ktery obvod 102 (obr. 2) posky- 
tuje, neni v§ak vyveden. 

6) na obr&zku 10 je nespravne uveden na 
miste 102 (obr. 2) typ 7493A misto 74LS393, 
kteremu odpovidd obrazec plosnych spoju. 

7) Pro uplnost uvadim, ze pro uvedenC 
elektricke parametry rozhrani (V.28 resp. 
RS-232C) jsou urCeny v tuzemsku dostupnC 
10 typu 75150PC (dvojity vysilaC, MOC 
45,— KCs) a 75154PC (Ctyrnasobny pri- 
jimaC), tuto informaci jsem v Clanku rovnez 
nenaCel. 

Stanislav Hradsky 


V AR A11/87 ve Clanku „PMD-85 a jeho 
stykovci rozhrani" na str. 421 v prvnim 
sloupci na 12. rddku zdola a dalsich je 
zamenena log. uroven a pravdiva zprava 
v systemu negativni logiky normy IMS-2. 
Autor spravnC zdurazhuje dulezitost zpravy 
REN pro Cinnost systemu IMS-2. Bohuzel 
v PMD-85 neni tato zprava spravne oCetre- 
na; je obslouzena pouze programove 
a tento zpusob vyhovi jen pro velmi jedno- 
duche systemy — jak je napr. v systCmu 
programovatelny zdroj, je PMD-85 nepouzi- 
telny bez technickC upravy, ktera je sice 
jednoduch^ ale zase nevyhovuje norme 
IMS-2. Jinymi slovy: PMD-85 je pro v^znCjCi 
pr&ci se systemem IMS-2 zcela nevhodny 
— duvodu je proto vie nez jen ten se 


signalem REN. 


Ing. Vitgzslav Stekiy 


Oprava k clanku 
„Vyuziti 1170 bajtu 
v pam§ti ROM“ 

V AR-A4/86 na str. 139 jste otiskli Clanek 
,,Vyuziti 1170 bajtu pameti ROM pro ZX 
Spectrum 11 . Toto zarizeni v urCitych pripa- 
dech nemuze fungovat. Proto vam posilam 
opravu k tomuto Clanku. 

Puvodni zapojeni z AR A4/86 nebude 
spolehlive fungovat v pripade, ze k mikro- 
poCitaCi pripojime jeste alespon jeden 
vstupni port. Pri instrukei INn mikroproce- 
sor Z80 vysila na vysSich 8 bitu adresovane 
sbCrnice obsah stradaCe A. Pokud je jeho 
obsah 38 az 3F, dojde k souCasnemu Cteni 
z portu a z pridavne pameti EPROM 2716 
a na datove sbernici dojde ke koiizi dat. 













Zvukovy modulator pro ZX 
Spectrum 
(AR 11/86) 

Postavil jsem 5 tdchto modulatoru 
a zkousel jsem je na trech televizorech 
a dvou poditacich. Ve vsech pripadech 
nebylo mozne vyladit soucasne kvalitni 
obraz i zvuk. Po dlouhem beldam jsem 
zjistil, ze tuto zavadu zpusobuje „tvrde“ 
spojeni videovystupu pocitade a zvukoveho 
modulatoru. Zapojenim rezistoru 100 Q do 
videovystupu jsem zavadu zcela odstranil. 
Dale chci upozornit na chybne zapojeni 
varikapu D1. Katoda md byt spojena 
s kolektorem T1, kde je ,,kladndjdi“ napdti. 

Ing. Jin Slddek 


signdly z dvojic fototranzistoru vedeny 
pouze pres hradlo NAND zapojene jako 
negator. Vystupni signal z dvojice fototran¬ 
zistoru (pro jeden smer) pak vypadal podle 
obr. 1. V pripade pohybu opadnym smerem 
jsou signdly opacne. Tento tvar signdlu 
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pusobi problemy pri vyhodnocovdni a uz 
vubec nelze my§ pouzivat s programem, 
ktery se jinak ovldda joystickem (napr. 
kreslici programy). Protoze jsem chtdl mit 
moznost pouzivat my§ misto joysticku, 
potreboval jsem aby na vystupu byla trvale 
log. 1 a pri pohybu mySi se na jednom di 
druhem z vystupu (pro kazdy smdr) objevil 
kratky signal ,,0”, tedy jako pri cuknuti 
joystickem do strany. Zdroven nesmdlo jit 
o slozity obvod, aby se ve§el dovnitr mySi. 
Nakonec se mi osvedcilo zapojeni se 
dvdma 10 MH7400 podle obr. 2. 

Mechanicke provedeni je vicemend za- 
chovdno, mys je pouze malinko vdtsi, aby 
se na desku plosnych spoju vedly dalsi dva 

' Martin Novotny 


vystup TV 



V Amaterskem radiu c. 10/1986 jste 
uverejnili pldnek TomdSe Mastika na myS 
k poditaci. Tuto mys jsem si pred casern 
takd postavil. Pouzivam ji k pocitaci Schnei¬ 
der CPC 6128 pripojenu na konektor pro 
joystick. Mys mi spolehlive slouzi, ale musel 
jsem doplnit jednoduchou logiku pro zpra- 
covani vystupnich signdlu. Myslim ze moje 
zapojeni rddi vyuziji i daldi dtenari. 

Zapojeni tlacitek i fototranzistoru zustava 
beze zmdny. V puvodnim zapojeni byly 


Obr. 1. 





Obr. 2. 
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UNIVERZALNf 

MATEMATIKA 

Program Univerzdlni matematika 1 z AR- 

-A10/87 na str. 382 je velmi pekny. Ak autor 
dovoli, mal by som malu pripomienku 
k podprogramu Oprava prvku. 

Moze sa staf, ze riesend matica bude mat 1 
niektoru dimenziu vacsiu ako 9. Aj v tom 
pripade program pracuje spol’ahlivo, avsak 
podprogram Oprava prvku nie je schopny 
zahrnuf opravu toho prvku, ktory md aspon 
jednu dimenziu vacsiu ako 9. Pri tom je 
zrejme, ze pri vacdom pocte vstupnych 
udajov je pravdepodobnejsi omyl. Navrhu- 
jem preto nasledovnu upravu podprogra¬ 
mu: 

4040 PRINT AT 8,2; „Prvek matice 
sooustavy ... Ai,j“ : PRINT AT 10, 

2; „Prvek vektoru... Bi“ 

:PRINT AT 12,2; „Konec opravy ... 

... K“ 

4050 PRINT AT 18,1; „Ktery prvek 
?“ : INPUT b$: GO SUB 3000 
4060 IF b$(1)<> „A“ AND b$(1)<> „a“ 
AND b^(1)<> „A“ AND b$(1)<> „b“ 

AND b$(1)<> „K“ AND b$(1)<> „k“ TH 

EN BEEP 1,-24: GO TO 4050 

4070 IF b$=„K“ OR b$=„k“ THEN GO 

SUB 3250: RETURN 

4080 IF b$(1)=„B“ OR b$(1)=„b“ T 

HEN LET i=VAL b$ (2 TO): LET podp 

1=1: GO TO 340 

4090 IF bS(1)=„A“ OR b$(1)=„a“ T 
HEN FOR w=2 TO LEN b§: IF b$(w)= 

THEN LET i=VAL (2 TO w-1): 

LET j=VAL b$(w+1 TO): LET podpl 
=1: GO TO 230 

4091 NEXT w 

Ako vidief, jedna sa o rozrezavanie 
retazea pomocou TO. Verim, ze tato mala 
uprava pomoze odstrdnif niektore (aj ked’ 


iste nie castd) fazkosti s tymto peknym 
programom. 

Pre urychlenie behu programu je vdak 
mozne vypustif testy vel’kych a malych 
pismen, ak obsluha dohliadne, aby poditac 
bol v rezime C. To sa dd zabezpedif 
vhodnym POKE. 

S uvedenou upravou mi program pracuje 
spol’ahlivo aj pri vysokych dimenzidch ma¬ 
lic. 

Program UNIVERZALNi MATEMATIKA 2 

z AR-A11 /87 na str. 422 je tiez vel’mi pekny 
program, ale podl’a mojho nazoru md 
niekol’ko nedostatkov. 

Podprogram pre vypocet koeficientov 
polynomu zo znamych korenov je silne 
zavisly na postupnosti zaddvania korefiov. 
Spol’ahlivo pracuje, len vtedy, ked’ su 
zadavand najprv redlne korene, alebo kore- 
ne komplexne, s kladnou imagindrnou 
zlozkou. Ak sa od tohoto pravidla odklo- 
nime a zadame aj korene komplexnd so 
zapornou imagindrnou zlozkou, program 
vypodita nezmyselne koeficienty, ba dokon- 
ca ak prvy zaddvany koren je komplexny so 
zapornou imagindrnou zlozkou program 
nevypodita nid. Nakol’ko tato situacia 
v uvodnom manuali popisana nebola, nie 
kazdy si to musel hned’ vsimnuf. Jednym zo 
zposobov rieseia by mohol byf podpro¬ 
gram, ktory kazdy zaddvany korefi testuje 
a hned’ pridava k nemu komplexne zdruze- 
ny komplexny koren, ale to by bolo asi dost 
rozsiahle, preto som sa rozhodol pre upra¬ 
vu, ktora zadavane korene usporiada tak, 
aby komplexne korene so zapornou imagi¬ 
ndrnou zlozkou boli zadelene do vektora 
s vysdimi hodnotami umiestnenia: 

1623 FOR j=1 TO i 

1624 IF i=j THEN GO TO 1630 

1625 IF b(j) < 0 THEN GO SUB 1830 : GO 
TO 1630 


1626 NEXT j 

1830 LET Cl=a(i) : LET c2=b(i) 

1835 LET a(i)=a(j): LET b(i)=b(j) 

1840 LET a(j)=c1 : LET b(j)=c2 
1845 RETURN 

V riadku 1600 je vdak nutne zmenif GO 
TO na 1623. 

Polynom s realnymi koeficientami je 
jednoznadne urdeny vtedy, ked’ pozndme 
z komplexne zdruzenych korehov po jed¬ 
nom. Mohlo by sa teda staf, ze ak zaddva- 
me korene polynomu, budeme zaddvaf len 
tie komplexnd korene, ktore maju imagindr- 
ne zlozky zdpornd. V tomto (iste nie dastom) 
pripade je uvedeny dodatok k programu 
neudinny a preto navrhujem este: 

1633 FOR i=1 TO n 

1634 IF b(i) > 0 THEN GO TO 1640 

1635 IF b(i) < 0 THEN LET b(i)=—b(i) 

1636 NEXT i 

Premenna n v programe je definovand 
ako pocet zaddvanych korenov. Tento vsak 
nemusi byf totozny so stupfiom polynomu, 
napr. ak zaddvame z komplexne zdruze¬ 
nych korefiov len jeden. Aby pri tladi 
koeficientov nedodlo k omylu, navrhujem 
zmenu aj v riadku 1810. Namiesto povod- 
neho 

... : PRINT „Stupeft polynomu n = “;n :... 

navrhujem 

... : PRINT „Stupeft polynomu n = 

“;nc—1 :... 

Je tu vyuzity fakt, ze program tladi koefi¬ 
cienty aj vtedy, ked’ ich hodnota je 0. 

Dalej je zbytodny riadok 1650. V pripade, 
ze zadame n< = 0 program zastavi pracu 
s chybovym hlasenim uz na riadku 1550, na 
ktorom je dimenzia korefiovych vektorov. 

Isteze tdto uprava nie je jedind mozna, ale 
pomocou nej sa aspon vyvarujeme chy- 
bam, ktore by vo vypoctoch mohli nastaf. 
Dufam, ze sa stane nametom pre novd 
ndvrhy. Milan Mihok 









MIKROKONKURS 
MIKROPROG 88/89 

S pfestdvkou o pul roku deldf opdt vyhladujeme nade 
t rad id n I soutdte Mikroprog a Mikrokonkurs. Rozhodli 
jsme se je posunout tak, abyste na zpracovdnf svych 
soutdinfch pffspdvku mdli dlouhd zimnf mfsto krdtkych 
letnfch vederu. Pfestoie pravidla se budou n ad die rok 
od roku mdnit, termfn bychom nynf chtdli dodriovat. 
V zdff bude soutdt vyhlddena a s koncem zimy, na prvnf 
jarnf den, 21. 3., bude mlt uzdvdrku. 

Cllem obou nadich soutdt! je zfskat zajfmavd pffspdv- 
ky — programy a popisy konstrukc! — kterd se dajf 
prostfednictvfm dasopisu rozdffit mezi dtendfe a byt jim 
k utitku bucf jako funkdnf celky, nebo jako zdroj 
inspirace v fedenf vlastnlch i dfldlch probldmu, popf. 
jako obecny zdroj poudenl a informace. Jde tedy nejen 
o program nebo konstrukci jako takovd, ale i o jejich 
publikovatelnost a tomu odpovfdajlcl zpracovdnl (me- 
todickou a didaktickou hodnotu). 

Vdtdf duraz nez dffve chceme kldst i na redenI 
probldmu, nejen na jeho konkrdtnl realizaci. V pffpadd 
programu jsou to zdkladnf mydlenky fedenf dandho 
probldmu na podftadi, jejich algoritmizace, tj. zpusob 
jejich fedenf na podftadi obecnd, a teprve potom 
konkrdtnf zpracovdnf na konkrdtnfm podftadi 
a v konkrdtnfm programovacfm jazyku. Analogicky 
u elektronickych pffstroju, dopldku a zaffzenf je 
primdrnf zdkladnf mydlenka a jejf aplikace. Novost 
a origindlnostzde mute byt ale i v novdm konstrukdnfm 
fedenf, v pouiitf jinych, dostupndjdfch souddstek apod. 

Vyde uvedend cfle automaticky omezujf rozsah 
poutitelnych pffspdvku. Pokud jste ndkdy zkusili 
prostfednictvfm kldvesnice vpravit do podftade pro¬ 
gram o ndkolika strandch vypisu, pochopili jste, te tudy 
cesta nevede. Sebemendf chybidka v ndkolikahodino- 
vdm fukdnf do kldvesnice zpusobf, te to nefunguje, 
a dpatnd se hledd. Rozsdhlejdf programy je proto nutnd 
dffit jako nahrdvky na magnetickych mddifch a proto je 
raddji nabfzejte Mikrobdzi 602. ZO Svazarmu nebo 
podobnd instituci. 

Stejnd tak velmi rozsdhld popisy slotitych elektronic¬ 
kych pffstrojO se velmi dpatnd publikujf v mdsfdnfm 
rozsahu osmi zelenych strdnek. Rozddlenf popisu na 
vfce pokradovdnf je obvykle velmi nepraktickd pro jeho 
utivatele, kteff musf dlouhd mdsfce dekat na to, „jak to 
dopadne". Kromd toho takovd rozsdhld projekty obvyk¬ 
le nepoutije pfflid mnoho dtendfu a jejich publikovdnf 
v ndkladu 140 000 vytisku je proto velmi neekonomic- 
kd. 

Protoie jsme v uplynulych letech dostdvali dasto do 
soutdte velmi rozsdhld pffspdvky, publikovatelnd jen 
s obtfiemi nebo vubec, a bylo ndm pfitom Ifto mnotstvf 
vlotend prdce autora na vypracovdnf obvykle velmi 
pedlivd dokumentace a popisu, rozhodli jsme se 
tentokrdt vyzkoudet systdm pfedbdtnych pfihlddek. 

Mdte-li v umyslu pfihldsit se do soutdte Mikroprog 
nebo Mikrokonkurs, napidte ndm nejdffve 

1 — co program nebo pffstroj (zapojenf) umf 
a v jakdm rozsahu (asi 15 fddku), 

2 — s jakym podftadem mute fungovat, u programu 
kolik pamdti zabere, 

3 — blokovd schdma, poutitd souddstky, poutity 
programovacf jazyk, 

4 — pfedpoklddany rozsah popisu programu nebo 
zaffzenf a ndvodu k jeho nastavenf a pouiitf (pfiblitnd 



v normalizovanych strdnkdch tj. 30 fddku po 60 
uhozech), 

5 — u programu rozsah vypisu (listingu) programu 
v fddcfch o ddlce 32 znaku, 

6 — pfedpoklddand mnotstvf obrdzku — schdmat, 
vyvojovych diagramu, ndzornych obrdzku, fotografif 
(pfiblitnd ve strdnkdch A4). 

Uved’te svd jmdno, vdk, zamdstndnf a adresu pro 
korespondenci, pokud motno i telefonickd spojenf. 
Tuto pfedbdtnou pfihlddku ndm podlete dvojmo (tj. 
s kopif) a s nadepsanou obdlkou se zpdtednf adresou 
(nefrankovanou). Kopii pfedbdind pfihlddky Vdm 
vrdtfme do 14 dnu po obdrienf s nadfm vyjddfenfm, 
pfipomfnkami a potadavky a s podrobndjdfmi instruk- 
cemi k vyhotovenf soutdtnfho pffspdvku. 

Vzhledem k zdmdru soutdte s durazem na zdkladnf 
fedenf zvolendho probldmu nenf podstatnd, jakdho 
podftade se soutdinf pffspdvek tykd. Mutete tedy 
posflat programy i popisy pffstroju a konstrukdnfch 
dopldku k jakymkoli podftadum od tdch nejmendfch at 
po stdle poutfvandjdf PC. Nejsou stanovena pfedbdind 
tddnd omezenf pokud jde o poutitd programovacf 
prostfedky a jazyky nebo elektronickd a konstrukdnf 
souddstky, i kdyt na to mute byt brdn zfetel pfi 
posuzovdnl pfedbdind pfihlddky i soutdtnfho pffspdv¬ 
ku ve smyslu zdkladnfch zdmdru soutdte. 

Pffspdvek do soutdte Mikroprog nebo Mikrokonkurs 
Ize zaslat nejpozddji do 21. bfezna 1989 (datum 
podtovnfho razftka). Pfedbdind pfihlddky mutete po¬ 
sflat kdykoli — samozfejmd se zfetelem na to, abyste 
po nadem vyjddfenf mdli jedtd das pffspdvek zpracovat 
a ,,stihnout“ uvedeny termfn. 

Obd soutdte budou vyhodnoceny do konce dervna 
a jejich vysledky publikovdny v AR A d. 8/89. 
K hodnocenf poutijeme stejnd kritdria jako letos 

— systdm ,,zlatych, stffbrnych a bronzovych medailf“ 

— zafazenf do kategorie A, B a C. 

[A] Velmi utitedny, diroce poutitelny, obsahem 
i formou perfektnd zpracovany pffspdvek fedfcf kom- 
plexnd vybranou oblast probldmu nebo zatfm ,,neob- 
ddland pole" v aplikacfch mikropodftadu, zejmdna ve 
vyuce, mdfenf ap. 

[B] Kvalitnf, praktickd pomucka pro prdci, udenf se, 
vyuku nebo jinou dinnost, ndkterymi svymi vlastnostmi 
vyraznd pfevydujfcf dosud zndmd nebo dostupnd 
programy nebo pffstroje di zapojenf fedfcf dany 
probldm. 

[C] Zajfmavd a neobvykld fedenf dfldlch probldmu, 
zatfm neobvykld aplikace nebo zpusob jejich zpraco¬ 
vdnf nebo prezentace. 

Finandnf ohodnocenf jednotlivych kategorif bude 
urdeno podle mnotstvf a kvality pffspdvku, dodlych do 
soutdte. Na ceny bude formou pendtnfch poukdzek 
rozddleno celkem 20 000 Kds. 

Pidte ndm na adresu: 

Redakce Amat6rsk6 radio 
M i kroprog/M ikrokonkurs 
Jungmannova 24 
113 66 Praha 1 


Redakce AR — mikroelektronika 
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Obr. 1. Souprava k vrtdn\ desek s ploSnymi spoji, dopln£n£ Obr. 2. Hlavni dily stojAnku 

lupou 



Stojanek k minivrtacce MV 24 



Ivo VitouS 


Pfi prdci s vrtafikou MV 24, vyrob- 
kem ZPA KoSife (byla testov&na t62 na 
strankach AR), je hlavni zavadou jeji 
velka hmotnost. Pfi vrt&ni vCtsiho poCtu 
otvoru je prace dosti namahava a pfes- 
nost problematicka. Navrieny stojanek 
k tato jinak velmi dobr6 vrtaCce uvede- 
ne nedostatky odstrafiuje. Lze vrtat 
desky s plo§nymi spoji a t do rozmCru 
230 mm. Zdvih ramena je 5 mm, cot 
pine vyhovuje. Pfesnost a pohodu pfi 
vrt&ni oceni majitel ji2 po vyvrtani nCko- 
lika otvoru. Sojanek umoirtuje vrtat 
i tenkC plechy, kontakty apod. VrtaCka 
se stojankem a se zdrojem napCti je na 
obr. 1. 

Zdroj, ktery vyrobce nedodava, je 
zhotoven s pouiitim transformatoru 


9 WN 661 231 a stabilizator MA7824 
v doporuCenCm zapojeni. KrabiCka roz- 
mCru minimainS 80 x 60 x 100 mm je 
opatfena konektorem, sifovym paCko- 
vym spinaCem, pfipadng zdifkami a po- 
jistkou. Stojanek muie byt dopInCn lu¬ 
pou a osvCtlenim se iarovkou 24 V 
v reflektoru z kapesni svftilny. Stojanek 
je sestaven z nCkolika jednoduchych 
souCasti, hlavni z nich ukazuje obr. 2. 
Vykresy jednotlivych souCasti (krom§ 
tCch, k jejichi zhotoveni postaCi text 
a fotografie,jsou na obr. 3). 

Dil 1 je zakladnt deska. Material: du¬ 
ral 100 x 20 x 165 mm, lze pou2it t6z 
texgumoid, pprtinax, umaplex, tlouCfky 
nejmCnC 12 mm. 



Dil 2: vodici tyC. Material: ocel 
0 10 x 165 mm. TyC je zajistCna v tA- 
kladni desce zavrtnym Sroubem M4. 

Dil 3: rameno. Material: mosaz (driak 
motorku 0 46 x 8 mm, vodici pouzdro 
25 x 20 x 40 mm, vyztuha plech 
3 x 40 x 100 mm. Po opracovani spaje- 
no. Sroub M3x6 slouii jako doraz ku- 
liCkovCho loziska. 

Dil 4: stavCqi deska. Material: mosaz 
25 x 20 x 8 mm. Otvory 0 10 H7 a 0 6 
H7 svrtany s vodicim pouzdrem dilu 3. 
Zavit M4 pro dil 9. Otvor 0 4 pro dil 7. 

Dil 5; deska loiiska. Material: mosaz 
20 x 20 x 6 mm, otvor 0 6 H7 pro Cep 
desky loziska dil 7. 

Dil 6: loiisko 0 3x10x4 mm, nasa- 
zeno na Cep 0 3x10 mm. 

Dil 7: Cep desky loiiska (dilu 5). Ma¬ 
terial: ocel 0 10 x 12 mm zajiStCn 
v dilu 4 zavrtnym Sroubem M3. 

Dil 8: vodici Cep. Material: ocel 
0 6 x 34 mm. ZajiStCn v dilu 4 zavrtnym 
sroubem M3. 

Dil 9: stavCci Sroub. Material: mosaz 
M4x10. Hlava 0 10x3 mm vroubko- 
vana, pro dil 3-4-12, 3 kusy. 

Dil 10: vrtaci paCka. Material: mosaz 
0 5 x 90 mm. UkonCena zavitem M4x5, 
tvarovana podle vlastni uvahy. U proto- 
typu pouzita ulomena paCka pfepinaCe 
blikaCu z automobilu Skoda. 

Dil 11: pruiina. Material: ocelova 
struna 0 1 mm. Navinuto 8 zSvitu, stou- 
pani 5 mm, vnitfni 011 mm. 

Dil 12: stavitko tlaku pruziny. Mate¬ 
rial: mosaz. Pouiita provrtana matka 
M10. Zavit M4 pro stavCci Sroub dil 9. 
Na tento dil lze pfipevnit lupu, pfipadnC 
i osvCtleni. 

NepodstatnC k6dy na vykresech ne- 
jsou uvedeny. 

Montaz je jednoducha a vyplyva 
z obrazku. Cely stojanek kromC 
funkCnich ploch je nastfikan Cernou 
.matnou barvou. zakladni deska je 
podlepena pryii nebo zbytkem linplea. 


Obr. 3. Vykresy sou66sti stoj&nku 
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ELEKTR0N1CKA LADlCKA 


Karel Hyngar 


ElektronickA ladiAka je pro hudebniky velkym pFinosem, ovAem na naAem trhu 
zatim neexistuje. S jeji pomoci Ize naladit nAstroje velmi rychle a s vAtAi 
pFesnosti, net biinymi porovnAvacimi metodami s vyuiitim klasickych ladiAek 
nebo jinych nAstroju. Ze zahraniAi, kde se stala bAJnou pomuckou vAech 
hudebniku, k nim pronikla pouze v omezenAm poAtu do prodejen Tuzex (v 
rozpAti ceny 250 ai 450 TK), kde ovAem zustAvA nedostatkovym zboJim. 


V Aasopise AR bylo sice publikovAno 
zapojeni elektronickA ladiCky (AR 
12/86, 6/73), ovAem na zcela jinAm 
principu — klasicky ..piskajici normal". 
NAstroje je stAle nutnA ladit porov- 
nAvAnim sluchem, coJ vyJaduje tichA 
prostFedi a co nejdokonalejAi sluch. 
Literatura pritom uvAdi, Je dobry hu- 
debnik rozeznA odchylku 10 centu, 
zkuAemjr ladiA aJ 5 centu (1 pul- 
t6n = 100 centu). AvAak pri porov- 
nAvAni dvou tdnu v rozsahu oktAvy uJ 
budou pomAry podstatnA horAi. 

IdeAlnf je ladiAka, pFimo snimajfcf zvuk 
nAstroje, kde na stupnici indikAtoru 
Ateme pripadnou odchylku kmitoAtu 
a tu muJeme s velkou presnostf korigo- 
vat. Pokud se vyskytne v orchestru 
nAktery neladitelny nAstroj (napr. fou- 
kaci harmonika apod.), celkovA posu- 
nuty o nAkolik centu, je moinA na tuto 
odchylku presnA naladit ostatnf nAstro¬ 
je. Tim se stane odchylka nepostfehnu- 
telnA na rozdil od presnAho naladAnf 
s jednim „ujetym“ nAstrojem. 

Ve spoluprAci s hudebniky jsem 
navrhl ladiCku (porizovaci cena sou- 
cAstek je asi 310 KAs), kterA pracuje na 
principu snimAni t6nu pomoci mikrofo- 
nu, elektrickAho snimaAe (obr. 1) I jinak 
pfivedenAho elektrickAho signAlu. Na- 
vfc bez pFepInAni mAFi zvoleny t6n 
v intervalu tff oktAv, po pFepnutf v Inter- 
valu dalSich tff oktAv. Velmi jednoduAe 
Ize pFfstroj upravit pro mAFenf v llbovol- 
nAm rozsahu oktAv. ZAkladnf tAny stup- 
nice se volf otoCnym pFepinaCem. 


Tuto vlastnost s vyhodou vyuJijeme 
pFi kontrole kvality nAstroje, kdyi od 
zAkladniho naladAnAho t6nu zahrajeme 
tentyi t6n o oktAvu (i vice) vy§e. Zde 
vyjdou najevo i ,,geometrickA“ kvality 
nAstroje, velmi snadno ovAritelnA napF. 
pfi nAkupu novAho nAstroje. Pri nAvAtA- 
vA prodejny hudebnich nAstroju s la- 
diAkou potom treba s udivem zjistime, 
Je ani drahA kytara nemusi byt kvalitni 
a i z nAkolika kusu Ize tAJko vybrat 
jeden sluAnAjAi. PodobnA situace na- 
stAvaji i pfi koupi jinych nAstroju. 


NAvrh reAeni 

PredevAim je nutno uvAst, Je JAdny 
bAJny mAriA kmitoAtu nelze pouJit pro 
ladAni nAstroju. Jednak pro malou 
rozliAovaci schopnost, ale predevAim 
pro velky obsah vyAAich harmonickych 
v zAkladnim kmitoAtu, kterA tvoFi vlastnl 
barvu zvuku jednotlivych nAstroju. 

ZAkladnf zapojeni ladiAky predstavu- 
je blokovA schAma na obr. 2. V popiso- 
vanAm zapojeni se privedeny signAI 
zesfli vstupnim zesilovaAem s velkym 
zesilenim (asi 110 dB). Podle urovnA 
vstupniho napAti ziskAme sinusov^ aJ 
obdAlnikovy prubAh napAti. 

TvarovaAem upravime prubAh na 
obdAlnikovy se strmymi hranami, jehoJ 
sestupni hrana spouAti vyhodnocovaci 
obvod. Vystupni prubAhem napAti to- 
hoto obvodu je napAjen mAFici mustek 
s ruAkovym indikAtorem. 



PFistroj je napAjen z 9 V baterie pFes 
stabilizAtor napAti. SpotFeba proudu 
vAetnA indikaAni svitivA diody je 14 mA. 
Na rozdil od dovAJenych ladiAek jsem 
zAmArnA neumistil snimaci mikrofon 
primo do ladiAky. Ta muJe byt umis- 
tAna tak, aby ji bylo moJno pohodlnA 
ovIAdat a na indikAtor bylo dobre vidAt. 
Naopak mikrofon muJeme umistit co 
nejbliJe k nAstroji, primo na nAj nebo 
i dovnitr. Priklad zavAAeni pFimo u strun 
kytary je vidAt na titulnim obrAzku. 
Omezime tak co nejvice vliv okolniho 
hluku na mAreni, kterA muJe zapFiAinit 
vysazeni synchronizace. 

Pfi ladAni kytar i jinych strunnych 
nAstroju Ize s vyhodou pouJit elektro- 
magneticky snimaA (staAi jednoduchy 
jednoradovy), lehce zasunuty do dr- 
JAku z nerezovAho nebo duratovAho 
plechu. Ten vytvarujeme tak, aby se dal 
nasunout shora na krk nAstroje, kde 
drJi svou pruJnosti a dosedacimi plo- 
chami z pryie (viz obr. 1). SnfmaA 
pak muJeme premisfovat do ruznych 
drJAku pro ruznA nAstroje (kytara, 
mandolina, banjo). 

Tento zusob mA velkou vyhodu, Je 
Ize ladit i uprostred hluAnAho sAlu Ai 
hudebni produkce. Navfc elektrickA 
kytary ani dost dobFe jinak ladit nelze 
— tarn prostA konektor primo zasune- 
me do ladiAky (je to jen otAzka pouJi- 
tAho vstupniho konektoru nebo i nAko¬ 
lika ruznych vstupu). 

Citlivost ladiAky je jak pri pouJiti 
snimaAe, tak i mikrofonu dostateAnA 
velkA. VAtAinou „slyAi“ doznivajicf sig¬ 
nAI dAle, neJ lidskA ucho. 

Popis funkce 
vyhodnocovaciho 
obvodu 

Nejprve trochu hudebni teorie pro 
uvod do problematiky mAreni. OktAva 
je rozdAlena na 12 pult6nu, vzAjemnA 
od sebe vzdAlen^ch v Intervalu 1 S / 27 
Dva pultAny libovolnAho kmitoAtu FI 
a F2 jsou od sebe vzdAleny v pomAru 
F2 = 1,059 FI. Tento pGItAnov^ interval 
je pak jeAtA dAle dAlen na 100 centu. 
IndikaAni rozsah ladiAky byvA obvykle 
±50 centu (napr. ladiAka KORG). 

V naAem pFfpadA jsme zvolill jeA¬ 
tA vAtAi citlivost, takJe rozsah stupnice 
indikAtoru je ±30 centu, coz je pribliJnA 
±1,8% mAFenAho kmitoAtu. Tento po- 
Jadavek je velmi pFisny, ale nakonec se 
ho podarilo neobvyklym pouJitim Aaso- 
vaAe BE555 i s jistou rezervou splnit. 

ZminAny AasovaA mA vynikajici tep- 
lotni stabilitu (0,005 %/°C), chyba 
v zAvislosti na napAjecim napAti je 
udAvAna 0,05 aJ 0,2 %/V. Ta se vAak 







Obr. 2. Blokovb schema ladidky 
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Obr. 3. ZAkladni zapojeni casovade 555 
v monostabilnim reiimu 
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Obr. 4. Diagram zavislosti t 2 na hodno- 
tdch R, C 



vzhledem k pfesnd stabilizaci napdje- 
ciho napdti ±5 mV neuplatni. 

Zdkladni zapojeni' dasovade v mono¬ 
stabilnim provozu je bdind viz obr. 3. 
Casovac se spoudti pfivedenim zdpor- 
ndho napdfovdho impulsu na vyvod 
2. Ddlka trvdni impulsu t 2 (kdy je na 
vystupu 3 napdti = U cc) je ddna volbou 
R a C podle diagramu na obr. 4. 

Po skondeni impulsu je na vystupu 
nulovd napdti az do spudtdni obvodu 
dalSIm impulsem — viz prubdh 5 na 
obr. 5. Rozdil mezi dasovym usekem 
jednd periody mdfendho kmitodtu 
a ddlkou trvdni impulsu t 2 je zvolen 
pfibliznd t 3 = 10 % f,. 

Cdst impulsu pod osou referenda iho 
napdti mustku je zpracovdna k vyvdie- 
nl mdficiho mustku tak, aby rudka 
indikdtoru byla ve stredu stupnice. Pfi 
tomto zapojeni se neprojevi ani pfipad- 
ny posuv horn! urovnd vystupniho na¬ 
pdti 10 na vystupu 3. 

Pfi odchylce mdfendho kmitodku 
o 1 % se zmdni ddlka impulsu f 3 o 10 %, 
cot zaruduje dostatednou strmost roz- 
vdieni mustku. Pro plnou vychylku 
indikdtoru ±30 centu je vyuiivdna na- 
znadend oblast mdfeni ±1,8% fi (viz 
napdtfovy prubdh na obr. 5). 
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Obr. 6. Casovy diagram mdfeni tdnu 
„a1“ v rozsahu tri oktdv 


Obr. 5. Prubdhy napdti v jednotlivych 
mdricich bodech 
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Zde si povsimndme dalSi duleiitd 
vlastnosti obvodu — to je, ze v dasovdm 
prubdhu t 2 jej neize znovu spustit ani 
pfivedenim daldich spoudtdcich impul¬ 
su na vstup 2. To znamend, ie pfitom- 
nost libovolnd silnych harmonickych 
kmitodtu dinnost ani pfesnost mdfeni 
neovlivni. Ddle umoiftuje pfi jednom 
nastaveni dasovd konstanty obvodu 
mdfit kmltodet urditdho tdnu (napf. al 
— 440 Hz viz obr. 6) i v polohdch o 
oktdvu nebo dvd vy§e. 

Jednotlivd kmitodty zdkladnich tdnu 
stupnice se voli pfepinadem (zmdna R), 
oktdvy vollme spinadem SI (zmdna C). 

Popis zapojeni ladidky 

Schema zapojeni ladidky je na obr. 7. 
Signal ze vstupniho konektoru je ze- 
silen tranzistorem T1. Kondenzdtor Cl 
slouii k potladeni neiddoucich vyddich 
kmitodtu. Daldi stuped tvofi 101 v 
bd2ndm zapojeni. Trimrem R6 se na- 
stavi ss napdti na vyvodu 3 (1,8 V), 
ktere je optimdlni pro nejvdtdi citlivost 
ndsledndho klopndho obvodu. Zpdtnd 
vazba R7, C7 potladuje tendenci roz- 
kmitdni 10 na vysokdm kmitodtu. 

Schmittuv klopny obvod T2, T3 zajid- 
fuje dostatednd strmd hrany obddl- 
nikovdho prubdhu napdti, kterd pfenddi 
C8 na vstup 102. Kladnd impulsy jsou 
potladeny diodou D2. 

102 pracuje v monostabilnim reiimu. 
Pfepinadem (segment III.) zafazujeme 
jednotlivd pracovni rezistory, sloiend z 
pevndho rezistoru (R26 al R32) a trimru 
(R19 ai R25). Pracovni kondenzdtory 
CIO a Cl2 musi byt v presndm pomdru 
1:3, k tomuto vyrovndni slouzi C11, 
sloieny i z vice kusu (viz popis nastave¬ 
ni). Splnad SI ovlddd rozsahy oktdv. 
Vystupnim napdtim z vyvodu 3 je 
napdjena levd vdtev mdriciho mustku, 
tvorend rezistory R36 a R38 s trimrem 
R37. Mdfend napdti filtruje Cl 5, pfi- 
demi dioda D3 propoudti pouze zdpor- 
ndjdi ddst impulsu pod urovni tohoto 
napdti. Referendni napdti mustku (asi 
3 V) tvori pravd vdtev s R39 a R40. 
Pfidnd proudy mustku jsou voleny asi 
desetin&sobnd vzhledem ke spotfebd 
mdfidla, kterym je indikdtor vybuzeni z 
magnetofonu Uran (Pluto). Jeho spo- 
treba je 40 nA a 65 mV pro plnou 
vychylku. Ochranu mdfidla tvofi ger- 
maniovd diody D4, D5, kterd vybereme 
s minimdlnim / R , aby neovlivfiovaly 
pfesnost mdfeni. Proti poloze v magne¬ 
tofonu je indikdtor otoden o 180° s 
ohledem na vdtdi pfesnost pfi odeditdni 
stupnice, klidovd poloha rudky je tedy 


pf seqm.JH ' 


R2 mJic 1 4 S 


24 v\ 5 M 


]B4 3p3 3M3 



\R43 


2x0A9 KC148 GC508 LQ1132 


Obr. 7. Schema zapojeni elektronickd ladidky 
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Obr. 8. Stupnice indikdtoru 


vpravo. Zapojen je v§ak tak, aby pFi 
zvy5ov&nf kmitoCtu se ruCka vychylova- 
la vpravo a naopak. 

Rezistory R33, R34 a R35 tvorf vCtev 
mQstku pro mSFenf nap&tf baterie, 
spfnanou pFepfnaCem (segment II.) Z 
pFepfnaCe (segment I.) pak pres R41 
pFiv£dfme napCtf baterie do pravC 
vCtve mQstku a na ocejchovdnC stupni- 
ci jej odeCft£me. Cejchovdnf konCf na 
6 V, do tohoto poklesu napCtf je zaru- 
Cena pFesnost mCFenf. Dioda D7 bloku- 
je R41 pFi jinych poloh£ch pFepfnaCe. 

V pFIstroji je pouZita destiCkov& bate¬ 
rie 9 V, zapnutf indikuje dioda D8. 

Dokonalou stabilizaci nap&jecfho na- 
pCtf zajiCfuje vykompenzovany stabili¬ 
zator. Zenerova dioda D6 je nap&jena 
ze stabilizovanCho napCtf, coz zaruCuje 
prakticky nem&nny proud diody, urCe- 
ny rezistorem R42. T4 je zesilovaC 
odchylky, proudovC zesileni zaji§fujf T5 
a T6. zam§rn£ jsou pouZity germaniovC 
tranzistory, protoZe umoZflujf ICpe vy- 
uZfvat baterie. KompenzaCnf rezistor 
R45 eliminuje vliv poklesu napCtf bate¬ 
rie na pFesnost stabilizovan6ho napCtf. 
Jeho vybCrem zajistime odchylku ko- 
lem ±5 mV ( +0,1 %) v rozsahu napCtf 
baterie 6 at 10 V. 

OdbCr proudu ladiCky kolfsei pomCr- 
nd m6lo, vlastnosti stabilizator jsou 
v§ak takovC, te i pFi zvyCenf odbCru 
o 500 % poklesne vystupnf napCtf pou- 
zfe o 0,05 %. 


Postup nastavenf 

Zkontrolujeme, zda stejnosmCrn& 
napCtf souhlasi s udaji ve schCmatu. Na 
kolektoru T1 by mSlo byt napCtf 2 at 
3 V, pFfpadnou v§t§f odchylku upra- 
vime zmCnou R2. Nastavenf pracovnfho 
bodu 101 je uvedeno v popisu zapojenf. 

MQZeme ovCFit osciloskopem, zda 
zesilovaC pracuje bez chyby a v bodech 
2, 3 a4 jsou prubChy napCtf, odpovfda- 
jfcf Casov6mu diagramu na obr. 5. 
Potom pFistoupime k nastavenf vyhod- 
nocovacfho obvodu. 

1) Do mCFicfho bodu 5 pFipojfme 
osciloskop, spfnaC SI je sepnut, pFe¬ 
pfnaCem nastavfme t6n „A“. Na vstup 
privedeme kmitoCet 110 Hz o napCtf asi 
1 at 10 mV. Na stfnftku obrazovky by 
mCl byt prubCh podle obr. 5. ZvySo- 
v£nfm kmitoCtu generator se SfFka 
impulsu r 3 bude zmenCovat aZ k nule, 
kdy se skokem znovu podstatnS zvCtSf. 
Nem&me-li osciloskop, Ize pouzft i ss 
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Seznam pouzitych souddstek 


Rezistory TR 211 (213) nebo jin6 miniaturnf: 


R1 

R2 

R3 

R4, R14 
R5 
R7 
R8 

R9, R13, 
R17, R33 
R10 

R11, R12 

R15 

R16 

R18 

R34 

R35 

R41 

R42 

R43 

R44 

R45 

R46 

Rs 


100 kn 

680 kfi 
10 kn 
12 kn 
220 kn 
3,3 Mn 

1.8 kn 

5.6 kn 

6.8 kn 
15 kn 

4.7 kn 
180 n 
56 kn 

8.2 kn 

4.3 kn 
33 kn 
270 n 

3.9 kn 
2,2 kn 

12 kn (vyzkouSet — viz text) 

2.7 kn 
(viz text) 


Rezistory TR 161, 191 apod.: 

R26 64,9 kn 

R27 71,5 kn 

R28 82,5 kn 

R29 93,1 kn 

R30 100 kn 

R31 110 kn 

R32 121kn 

R36 4.32 kn 

R38 464 n (vyzkouSet — viz text) 

R39 5,36 kn 

R40 6,81 kn 

OdporovC trimry: 

R6 150 kn, TP 040 

R19 8,2 kn, TP 113 (TP 012) 


R20 a l R24 

10 kQ, TP 113 (TP 012) 

R25 

15 kft, TP 113 (TP 012) 

R37 

100 n, TP 110 (TP Oil) 

KondenzAtory: 

Cl 

1 nF, TK 783 

C2, C3 

5 m F, TE 003 

C4 

50 nF, TE 003 

C5, C6 

20 nF, TE 003 

C7 

3,3 pF, TK 783 

C8 

2,2 nF, TK 783 

C9 

10 nF, TK 783 

CIO 

22 nF, TC 215, TC 279 

C11 

asi 680 pF (viz text) 

C12 

68 nF, TC 215, TC 279 

C13 

100 nF, TC 215, TC 279 

C14 

1000 m F, TE 982 

C15 

50 m F, TE 981 

C16 

10 nF, TK 783 

Polovodiiovd soudSstky: 

lOI 

MAA125 (145) 

102 

BE555 

T1 

KC149 (509) 

T2, T3, T4 

KC148 (508) 

T5 

GC508 (518) apod. 

T6 

GC521, 102 NU 71 apod. 

D1, D2, D9 

KA261 

D3 

KA206 

D4, D5 

0A9 

D6 

KZ141 

D7 

KYI30/80 

D8 

LED — libovolne 


Ostatnf: 

M — indikdtor z magnetofonu Uran, Pluto 
(40 nA, 65 mV) 
otoCny pfepinaC 3x 12 poloh 
SI libovolny spfnaC 

vstupni konektor pCtikolikovy magnetofo- 
novy 

destiikovd baterie 9 V 


voltmetr. NapCtf bude mfmC stoupat a v 
bodC „skoku“ znatelnC poklesne. Tento 
okamZik by mCl nastat pFibliZnC pFi 
odchylce kmitoCtu o 10%, tj. pFi 
110 + 11 = 121 Hz. Dosdhneme toho 
trimrem R20. 

2) KmitoCet opCt snfZfme na 110 Hz a 
trimrem R37 se pokusfme umfstit ruCku 
indik&toru do stFedu stupnice. Prav- 
dCpodobnC se n6m to napoprvC nepo- 
daFf, proto je vhodnC rezistor R38 
nejprve nahradit trimrem, zjistit potFeb- 
ny odpor, a teprve potom rezistor 
definitivnC osadit do desky. Jeho opti- 
m&lnf velikost by rnCIa byt takov£, aby 
trimrem R37 bylo moZnC mCnit polohu 
ruCky v celCm rozsahu stupnice (ale ne 
se zbyteCnC velkou rezervou). Trimrem 
R37 Ize pFfpadnC korigovat odchylku, 
kter£ mQZe po daISfm Case vzniknout 
st&rnutfm duleZitych souCdstek (pro 
vCechny rozsahy spolednS). 

3) KmitoCet zvy§fme CtyFn^sobnS na 
440 Hz. Rozepnutfm SI pFepneme na 
vy§§f okt^tvy. PFi pFesnCm pomCru 
(CIO + C11): Cl2 = 1:3 zustane vychyl- 
ka beze zmCny. S potFebnou pFesnostf 
se n^m vStSinou nepodaFf tento pomSr 
nastavit, cot vubec nevadf. Pouiijeme 
k tomu pr£v§ indikdtor ladiCky a vy- 
bfr&me C11 tak dlouho (i slofenfm vfce 
kusu nebo dolacfovdnfm trimrem), at 
pFi obou stavech spfnaCe SI zust^vd 
ruCka indik^itoru na stejnCm mfstC. 
PrubCind ji udrSujeme ve stFedu stup¬ 


nice matymi zmSnami kmitoCtu gene¬ 
rator u. 

4) Znovu upFesnfme nastavenf §fFky 
impulsu t 3 , tentokr^t jii pFesnym kmito- 
Ctomdrem. PFepfnaC zustane v poloze 
„A“, SI rozpojen, kmitoCet nastavfme 
na 440 Hz + 10 %, tj. 484 Hz. Trimrem 

R20 znovu nastavfme f 3 = 0, tj. bod 
„skoku". Nemusfme ui pouZfvat oscilo¬ 
skop — tento okamzik n£m signalizuje i 
indik^tor pFebdhem rudky z pravCho na 
levy doraz. KmitoCet snfifme na 440 Hz, 
trimrem R37 zkontrolujeme, zda zustal 
zachov^n rozsah korekce ruCky v ceIC 
§fFi stupnice a potC nastavfme ruCku na 
stred (nulu) stupnice. DCIe jiZ s tfmto 
trimrem nehyb^me, muzeme jej i zajis- 
tit kapkou laku. 

5) Podle tabulky C. 1 nastavfme kmito- 
Cty jednotlivych t6nu. NejvyhodnCjCf je 
pouZft nejvySSf okt^vu a 3 , u nfZ Ize 
kmitoCty odeCftat na kmitoCtomCru nej- 


Tab. 1. Tabulka kmitoCtu jednotlivych tonu (Hz) 



C 

c 

cl 

c2 

c3 

C 

65,41 

130,82 

261,63 

523,25 

1046,50 

D 

73,41 

146,83 

293,67 

587,34 

1174,67 

E 

82,41 

164,81 

329,63 

659,25 

1318,50 

F 

87,31 

174,63 

349,25 

698,50 

1397,00 

G 

98,00 

196,00 

392,00 

784,00 

1568,00 

A 

110,00 

220,00 

440,00 

880,00 

1760,00 

H 

123,46 

246,93 

493,87 

987,75 

1975,50 




presndji. Nulovou ochylku indik£toru 
nastavime u jednotlivych t6nu trimry 
R19 (h 3 ) at R25 (c 3 ). 

6) Pro ocejchov£ni a nakresleni stupni- 
ce indik£toru pouiijeme nejl6pe t6nu 
a 3 (1760,00 Hz). Vypodtem intervalu 
sousednich pultdnu zisk£me zaokrou- 
hlen§ kmitoCty 1864 a 1662 Hz, coi je 
rozdil 104 a 98 Hz — rovnajici se 
hodnotS 100 centu. Pro praktick6 cej- 
chovdtni zcela postal, kdyi budeme 
uvaiovat, ie pFi kmitoCtu 1760 Hz se 
odchylka ±1 Hz rovn& ±1 cent. 

7) Ocejchujeme stupnici pro mSFeni 
nap§ti baterie. V poioze pFepinade 
,,bat“ privedeme stejnosm§rn6 nap§ti 
10 V. RuCka indik£toru by m£la byt na 
stupnici vlevo poblii dorazu. Pokud by 
byla na dorazu nebo naopak m§n£, nei 
ve 3/4 stupnice, zmSnime pFidavnym 
rezistorem nepatrnS R33 nebo R34. 
Potom snizujeme nap6ti po 1 V at na 
6 V jednotliv6 body na stupnici si 
oznaCime. V tomto rozsahu napSti 
mu2eme baterii pouiivat bez vlivu na 
pfesnost m§reni. 

Provedent stupnice je vid6t z obr. 8. 
Je nakreslena tu§i na emulzi bil6ho 
fotografick6ho leskl6ho papiru (ustdle- 
n6ho) a pops^na obtisky Propisot veli- 
kosti 2 mm. Nakreslenou stupnici vle- 
pime do indik£toru pomoci mateho 
mnoistvi Kanagomu. Predtfm musime 
opatrnS odstranit pruhledny kryt odFiz- 


nutim iiletkou v bodech puvodniho 
pfilepeni. 

Elektronickou ladiCku je moin6 v 
nouzi nastavit i podle foukaci ladiCky 
nebo spolehliv6ho klaviru. Pohodli a 
rychlost lad§ni zustanou zachov&ny, 
jen pfesnost muie byt menSi. PFistro- 
jem odhalite, 2e ka2d& ladiCka bude 
trochu jin£ a i u jednoho klaviru se 
muie li§it ladSni v jednotlivych 
okt&v6ch. 


Mechanics konstrukce 

Sou66stky jsou osazeny na dvou 
desk£ch s ploSnymi spoji A, B, (obr. 9, 
10) propojenych ohebnymi kabliky (viz 
obr. 11). Desky jsou umist#ny ve dvou 
polovin^ch pouzdra od mikrofonu TE¬ 
SLA. Spodni deska A je pres tri 
rozp§rn6 podloiky pFiSroubov&na do 
dna. Pod 6&sti desky vstupnlho zesilo- 
vaCe je pFilepena fdlie Alobal (vytaiend 
ai do strany) jako stinSnf. 

V horni desce je otvor pro prepinaC a 
deska B je pFes drStovS spojky pFimo 
nesena kontakty segmentu III. pFe- 
pinate, ktery je pFi§roubov6n k viku 
pouzdra. Na vlko je pFipevnfin i spinafc 
SI. 

Pro indikdtor je ve viku Ctvercovy 
vyFez, takie se opir£ o kryci panel z 
hlinikov6ho plechu, ve kter6m je jii 
pouze vyFez pro vystupkem ohraniCeny 
pruhled na stupnici. 


Indikator je pFitla6ov£n molitanem, 
vloien^m pod desku B. Ta je na tomto 
konci fixov&na je§t§ pomocnym Sroub- 
kem do vika. 

IndikaCni dioda D8 je do desky B 
osazena ze strany spojO a proch&zi 
vikem do otvoru v krycim panelu. 

Vstupni konektor je v Cele spodniho 
dilu pouzdra. 

Baterie je vloiena a fixov&na ve 
vyFezu desky A, po uzavreni pouzdra 
lehce pFitlaCena shora hranolkem moli- 
tanu. Mechanics sestava ladiCky je na 
obr. 12. 

Kryci panel je z duralov^ho nebo 
hlinikov6ho plechu tlou§fky asi 1 mm. 
Povrch je pFebrou§en a vylepten v 
louhu. Popis je zhotoven obtisky Propi¬ 
sot. Potom je povrch pFestFik&n bez- 
barvy’m lakem na n£bytek ve spreji. 
KoneCny vzhled je na obr. 13. 

Mikrofon Ize pou2it libovolny typ — v 
origin&lu byl pouiit maly dynamicky od 
diktafonu, zkr£ceny o rukojef. Vyhodny 
by byl maly elektretovy mikrofon, pou- 
iiVany v kazetovych magnetofonech 
(pak je potFebn6 vyv6st polarizaSni 
napSti do konektoru). Kryt mikrofonu k 
byl dopln^n sklopnym z£v§sem z oce- jp 
lov^ho dr6tu pro zavSSeni na n£stroj. V 
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Obr. 10. Deska s ploSnyml spoil B (W25) 
a rozmlst&ni soudAstek (D8 osadit ze strany spoju) 
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Pouzite souddstky 

Pri b62r»6m nedostatku souC6stek 
byl prototyp stav6n prev&zn6 ze ,,§up- 
likovych" Zcisob. Pristroj existuje je§t£ 
v jedn6 verzi, v ponSkud odli§n6m 


Obr. 11. Vnitrni usporddani ladidky 
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provedeni. Dulezite bylo ovfcrit navrze- 
nou koncepci a vyzkouSet v praktickdm 
pouiiti (je pouiiv&n tdmdr 1 rok). 

Pri dodrieni zSkladniho principu 
mSreni Ize ostatni ££sti ladiCky libovol- 
ng upravit. Na vstup je mofng pouiit 
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Obr. 12. Mechanickd sestava 


Obr. 13. PaneI ladidky ^ 


ngktery z novych 10 — napr. MA1458. 
PrepinaC t6nu Ize bez probldmu doplnit 
i o zbyvajicf pultdny okt£vy. Mlsto 
ototngho prepinace muieme pouzlt 
tlaCitkovg prepinaCe se vzgjemnou are- 
tad. 












Vlcepolohovym pfepInaCem SI 
s odpovldajicimi kapacitami konden- 
zStoru Ize pokryt libovolny poCet oktSv 
(napf. pro ladSni klavfru). 

VySSi citlivost indikatorO Ize upravit 
pfedfadnym rezistorem Rs. V6t§i' spot- 
febu nez 40 Ize kompenzovat do 
urfiitS miry zvStSenim proudu mustku. 

Pokud by mSlo mSfidlo klidovou 
polohu rudky vlevo, zapojime ho do 
mustku s obrScenou polaritou. Zacho- 
vSme tak smSr vychylky pfi vy§§lm 
kmitoCtu vpravo, pfi nii§lm vlevo. Rezi- 
stor R41 pak ale zavedeme do uzlu 
R33, R34, R35 a podle potfeby tyto 
poloviny mOstku upravlme. Potom Ize 
vynechat i diodu D7. 


Protoie se ndm tato konstrukce 
zdAla velmi dobfe vyfeSend a je prav- 
d&podobnd, ie si ji bude chtft mnoho 
6ten&?G postavit, potAdali jsme 6lena 
redakdni rady doc. ing. J. Vackdre, 
CSc., o lektorsky posudek. 

Posudek na ladi&ku 

Jde o konstrukci velmi zdafilou 
a prakticky uiiteCnou, ke kterS je nutno 
dodat jen ndkolik poznSmek k volbg 
typO souCSstek. Typy doporu£en6 


v seznamu soufiSstek nejsou totii opti- 
mSInl s hlediska teplotnl st&losti a jejich 
vhodnou zSmSnou je moino dlouhodo- 
b6 vlastnosti prlstroje zna£n£ zlepSit. 
V soudasnSm stavu je moinS v nejlep- 
§lm pflpadS oCekSvat teplotnl soufcini- 
te! asi 1 cent na 1 °C, coi je moinS 
zlep§it az dvacetkrSt, tj. na 1 cent pfi 
20 °C zmSny vnSjSI teploty. 

Volba souddstek 

a) Rezistory R26 a t R32: 

DoporuCeny typ TR 161 je vhodny, 

vyrSbl se v§ak ve Ctyfech tfidSch, 
oznafcenych pfldavnymi Clslicemi 1, 2, 
3, 4. Li§l se teplotnlm souCinitelem 
odporu, ktery je 100.1 O' 6 u typu 1, 
50.10* 6 , 25.10^ a 15.10^ na 1 K u typu 
nSsledujfcich. StejnS vlastnosti majl 
i typy TR 163 a TR 164, kterS majl v6t§l 
rozmSry a zatliitelnost. V pflpadS moi- 
nosti volfme tedy typ s vy§§! pfldavnou 
Clslicl. Teplotnl souCinitel lOO.IO^/K 
odpovIdS zm6n§ ladSnl o 1 cent na 6 °C 
zmfeny teploty. Typ TR 191 je vSak 
nevhodny, mS ai SOO.IO^/K. 

b) Trimry R19 at R25 majl zbytednd 
velky odpor, takie jejich nasta- 
vovSnl bude velmi kritickS. Zm6na 
kmitodtu o 1 cent odpovIdS pootodenl 
o necelS 2°. Doporu&uji zmSnit jejich 


odpor na 4,7 kn (nebo jeStfi m6n§) 

a radSji vfinovat vice p6£e vybSru 
pevnych rezistoru. Teplotnl souOinitel 
lakosazovych vrstev je totii at 
lOOO.IO^/K a CasovS stSlost nastavenl 
takS nenl vynikajlcl. Typ TP 113 je 
vhodny, TP 012 radSji neuilvat, protoie 
m£ znaCny Sum. 

c) KondenzStory CIO, C11 a C12: Do- 
poruCenS typy TC215 (metalizovany 
polyetylSntereftalSt) nebo TC 279 (po¬ 
lyester) nejsou pflliS vhodnS, jejich 
teplotnl soudinitel je asi 500.10“VK 
a ani 6asovS stalost nenl vynikajlcl. 
DoporuCit je moznS typ TGL 200-8423 
dovSieny z NDR (polystyren), ktery mS 
lO.IO^/K. MS vSak ponSkud v§t§l roz- 
mSry. 

d) RozSIfenl kmitodtovSho rozsahu, 
uvSddnS v zSvSru CISnku jako moinost, 
je moinS bez probldmu smdrem dolu, 
tj. dalSIm pfldavnym kondenzStorem 
asi 0,2 jiF az do 16 Hz' (subkontra 
oktSva, rejstffk 32' u varhan). Bylo by 
ov§em vhodnd zvStSit Cl 5 na 
200 pF, aby se ru5ka indikStoru ne- 
chv&la. RozSIfenl sm§rem nahoru do 
4 kHz by vSak vyiadovalo zmenSit 
kapacitu C8 na polovinu, aby derivaCnl 
impuls byl dostateCnS krStky. 

Doc. Ing. JiN VackSf, CSc. 


Zajlmava zapojeni ze sveta 


MELODICKY ZV0NEK 


MeiodickS zvonky, jejichi popisy byly 
uvefejnSny na strSnkSch AR, byly vice 
nebo m6nS komplikovand, ndkterS vy- 
iadovaiy naprogramovanou pamfif, 
nfikdy desltky 10 a tim byly I drah6. 
Zvonek, ktery chci popsat je velmi 
jednoduchy, ale potfebuje jeden zahra- 
niCnl integrovany obvod: CIC4820 
(UM3482), ktery Ize koupit u firmy 
Conrad v NSR (cena je kolem 7 DM). 
Uml zahrSt dvandct plsnldek, znSmych 
v anglosaskych zemfch. 

1. American patrol 

2. Rabbits 

3. London bridge is falling down 

4. Oh, my darling Clementine 

5. Butterfly 

6. Row your boat 

7. Are you sleeping 

8. Happy birthday 

9. Joy symphony 

10. Home sweet home 

11. Melody on Purple Bamboo 

12. Wiegeniied 

Z uvedenSho „repertoSru“ zahraje 
30 ai 50 t6n0 s dostate&nou hlasitostl, 
a po kaidSm zazvondnl jinou plsniCku. 
Nepotfebuje slfovS napSjenf, na diouhS 
mdslce postaCI dv6 tuikovS baterle, 
kterS ani nevyplnfime, protoie v klido- 
v6m stavu je spotfeba zanedbatelnS. 
Melodicky zvonek muieme pouift 
I v budlku, nebo pfi jin4 signalizaci. 

Zapojeni melodickSho zvonku je na 
obr. 1. Integrovany obvod oznafceny 
CIC4820 nebo UM3482 (prodSvajl se 
oba druhy, ale jsou naprosto shodnS) 
obsahuje pamdf ROM se dvan&cti 
naprogramovanymi melodlemi, osci- 
IStor, generator rytmu a generator 


KC507 KC307 



Obr. 1. ScMma zapojeni 


zvuku, modulStor a pfedzesilovafi. Pra- 
cuje s napSjecIm napStlm 1,35 V ai 5 V, 
pro nS§ udel je nejvyhodnSjSf napSjenf 
3 V. Hlasitost nastavfme trlmrem P. Je¬ 
ll pfepInaC PF v polo ze 1, pfi kaidSm 
stisknutl tla6ltka Tl se zahraje dalSI 
p(3nl6ka podle uvedenSho pofadf. 
V poloze pfeplna6e2 se vidy hraje stej- 
nfi melodie podle vybdru. 

Stiskneme-li tlaCItko bShem jii hranS 
melodie, ta se pferuSI a zahraje se 
nSsledujlcl. Proto mOieme pouilt ke 
spouStSnl zpoicfovacl obvod podle 
obr. 2, ktery nedovoll ihned spouStdt 
novou plsniCku, kdyi nfikdo netrpfilivS 
ma6kS domovnl zvonek. Rytmus hranf 
mOieme mfinit zmfinou kondenzStoru 
Cl, ktery mOieme mSnit od 15 do 
47 pF. Obvod je typu CMOS, proto 
muslme dodriet vSechny zSsady prSce 
pfedepsanS pro tyto obvody. Pfedzesi- 
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Obr. 2. Zpoicfovacl obvod 


lovaC v 10 nemOie vybudit reproduktor, 
proto signSi zesfllme jednoduchym ze- 
silovadem s tranzistory Tl a T2. Repro¬ 
duktor mOie byt libovolny, s impedancf 
minlmSInS 8Q. KondenzStory, kromS 
elektrolytu, jsou keramickS. 

Pouiijeme-li melodicky zvonek jako 
domovnl, napOtl z vestavSnSho zvonko- 
v6ho transformStoru bude spfnat pouze 
rel6. NapStl zvonkovSho transformdto- 
ru byvS 8 ai 11 V. Podle obr. 2 toto 
napOtl • usmSrnlme a pfes tranzistor 
spInSme rel6 (pFIp. maiy tyristor). Rel6 
mOie byt ItbovolnS s jednfm splnaclm 
kontaktem, kterS spins asi pfi 8 ai 
10 V. Nejvyhodn&jSf je jazyOkovO rel6 
s odporem clvky asi 1 kn. KondenzStor 
C pak udril reiS v sepnutdm stavu 
nfikolik sekund bez napSjenl. Kapacitu 
C urCIme podle pouiitSho rel6. NapF. 
jazyCkovd rel6 s odporem clvky 
1 kn s kondenzStorem 1000 nF zustalo 
sepnutS d6le nei 5 s. 

R&didtechnlka S/1986 

KL 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


21. z6H — Den tisku, rozhlasu a ielevize 

„Napiste to do novin“ 

Vysledky VIII. roCnfku 

a vyhU&eni IX. roCnlku souttie dopisovatelQ 


Jii poosmC se sch£zlme pFi pFIle- 
iitosti svdtku novin^Fu, abychom 
zhodnotili Cinnost radioamatCru na 
poli propagace radioamatCrstvl 
a elektroniky. 

VIII. roCnlku soutrtie ,,Napi§te to 
do novin" se ztiCastnilo p£t dopiso- 
vatelu s 22 pFIspSvky, publikovanymi 
v 9 ruznych periodikdch. Porota, 
slo2en& z Clenu redakce AR a rady 
radioamatCrstvl UV Svazarmu, udrtli- 
la pCt finanCnlch odmdn autorum 
tCchto Cl&nku: 

Odm&na 100 KCs: 

— „ Seminar na Bukovci" — autor 
FrantiCek Lorko, OK3CKC; n&m6t: 
instrukt£ 2 n& metodickC zam 6 stn§nl 
radioamatCru VychodoslovenskCho 
kraje; zverejndno: v listopadu 1987 
v denlku KV KSS v KoCicIch „Vycho- 
doslovenskC noviny". 

— „Usp£chy rAdioamatCrov" — au¬ 
tor Jrtn Hucfa, OK3-27071; ndm6t: 
Cinnost radioklubu v BardSjovC; 
zvefejn&no: 14. 4. 1988 v tydenlku 
OV KSS a ONV v BardCjovC „Poddu- 
kelskd noviny". 

___ 


— „Mladl radioamatCFi sout&iili" 

— autor FrantiSek LupaC, OK2BFL; 
n&m&t: okresnf prebor ml&deie 
v radioamatCrstvl a elektronice 
v okrese Opava; zvefejnSno: 4. 3. 
1988 v tydenlku OV KSC a ONV 
v OpavC „Nov 6 Opavsko". 

OdmCna 200 KCs: 

— „SpoleCn6 a individudlnl antCny 
a otaznfky kolem nich“ — autor Jirl 
PellSek; n6m$t: jasnC patrny z ndzvu; 
zverejndno: v breznu 1988 ve „Zpra- 
vodaji stavebnfho bytovCho druistva 
PelhFimov". 

Odm&na 300 KCs: 

— „ Superlativy na adresu poFadate- 

10“ — autor Josef OndrouSek, 
OK2VTI; ndm&t: mezinCrodnl soutSi 
v ROB na CeskomoravskC vrchovi- 
n§; zverejn&no: 25. 9. 1987 v tyde¬ 
nlku OV KSC a ONV Brno — venkov 
„SmSr". Josef OndrouSek, OK2VTI, 
byl nejaktivnCjSIm dopisovatelem 
VIII. roCnfku soutOie ,,Napi§te to do 
novin" — publikoval brthem roku 
9 CI 6 nku ve 4 ruznych periodik^ch 
a vSechny jeho pFIspCvky majl vyni- 
kajlcl novin&Fskou urovert. 


Podminky uCasti v IX. roCnfku 

soutCZe „Napi§te to do novin“ 

ZuCastnit se muie kaidy Cten 6 F 
AR nebo pFIznivec radioamatCrstvl 
a elektroniky, ktery za§le nejpozdSji 
do 1. 6 . 1989 redakci AR alesport 
jeden vystriiek vlastnlho Cl£riku, fo- 
tografie, informace apod, s radioa- 
matCrskou nebo elektronickou te- 
matikou z libovoinCho mlstnlho, 
okresnlho, krajskCho nebo celost£t- 
nlho tisku (z denlku, tydenlku, Caso- 
pisu) s vyjimkou Casopisu AR, Elekt- 
ronika, RadioamatCrsky zpravodaj 
a Informace rady elektroniky. Posl£- 
nlm soutrtie je propagovat na§e 
uJiteCnC hobby mezi laickou veFej- 
nostf a zlsk^vat tak nov 6 Cleny do 
naSich organizacl Svazarmu. Na 
ob£lku s vystri2ky vyznaCte „Napi§te 
to do novin". 

Vyhodnocenf: Porota pfihlfil ke 
kvalitS i k mnoistvl CI 6 nku, poCet 
i vy§e cen budou stanoveny podle 
poCtu uCastnlku. Vysledky IX. 
roCnlku soutrtie ..NapiSte to do no¬ 
vin" budou zveFejnrtny v AR A9/1989 
pri prlleiitosti Dne tisku, rozhlasu 
a televize. Nevy2£dan6 prlspCvky 
postupuje redakce AR politickovy- 
chovnd komisi rady radioamatCrstvl 
CUV Svazarmu pro jejl archlv. 

Redakce AR d^kuje vSem uCastnl- 
kum VII. roCnlku za jejich z£slu2nou 
Cinnost a t&CIme se na shledanou 
v roCnlku pPIStlm. AR 

___ J 



V letoSnfm roce vrcholf p8tilet6 usilf 
zdkladnfch organizacl a orgAnu za 
spln&nf ziv&ru Vlf. celostdtnfho sjezdu 
Svazarmu. Do pfedsjezdovd kampanS 
vstoupila organizace v lednu letoSniho 
roku. 


V souladu s rozhodnutlm org£nG UV 
Svazarmu bylo pfipraveno 10 . zased^nl 
OV Svazarmu, kterC se se§lo ke svCmu 
jedndnl v Praze dne 16. Cervna 1988, 
aby objektivnfi posoudilo stav materiAI- 
nC technickCho a finandnlho zabezpe- 
Cenl rozmanitd a obsdhIC Cinnosti bran- 
06 organizace. 

Obsah jedndnl, usnesenl a z 6 v 6 ry 
zamCPujf orientaci Cinnosti v§ech or- 
g&nQ, organizacl a Clenu v souladu se 
z£v§ry jedn^nl 5., 7. a 9. zased£nf pICna 
UV KSC na prohlubov^nl efektivnosti 
a hospod&rnosti. 

Zpr^va pfednesen^ na zased£nl kon- 
statovala, 2 e v oblasti matertelnlho 
zabezpeCenl organizace bylo zam&Feno 
usilf na krytl potPeb rozvoje odbornostl 
ve smystu rezoluce VII. sjezdu a n£sle- 
dujlclch zaseddnl Gv Svazarmu. PPes 
nedostatek nCkterych druhO matertelu 
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v potfebnC kvalitC i sortimentu a pro- 
blCmy v dodavatelskoodbCratelskych 
vztazlch kritizovanC stranickymi a stdt- 
nlmi orgAny n^rodnfho hospod^Pstvf, 
byly vytv^feny nezbytnC podminky pro 
materi4ln6 technickC zabezpeCenl. 

Prohloubila se urovert pl^novitosti, 
pripravenymi opatfenlmi byla prosazo- 
v^na efektivnost a hospoddrnost. 
SouCasnC v§ak zpr4va upozornila na 


skuteCnost, 2e nebylo dosaieno dosta- 
teCnCho zvySenl urovnrt rozborovC Cin¬ 
nosti, co 2 je ovlivnrtno tlm, 2 e nejsou 
k dispozici dostateCnC odbornC poznat- 
ky, zejmCna o kvalitC Cinnosti organiza- 
«ce a intenzitrt vyuzitl materi&lnS tech- 
nickC zdkladny v jednotlivych uzemnlch 
celclch, a poCet skuteCnC aktivnC zapo- 
jen^ch Clenu do jednotlivych odbornos- 
tf. Takovd analyza stavu a potfeb chybl 








odbornostem k dosaienf vyraznSj§fho 
zefektivndni vyuiitf materi&lnf zAkladny 
a jejfmu dynami6t6j§fmu, diferencova- 
n6mu rozvoji. Nezbytnost provedenf 
komplexnf analyzy a vyuiitf jejfch 
z£v6ru vypl^v^ i z rozporu mezi niru- 
stem Clensk6 z&kladny, rozvojem n6- 
kterych iinnostf, kvalitativnfi vy§5fmi 
poiadavky na novou techniku a jejf 
inovaci a v neposlednf fad6 rustem cen 
a zdroji, ktere jsou k dispozici. 

K zabezpeCenf nAroCnych ukolu Cin- 
nosti na§f organizace je nutn6 zaktivi- 
zovat vSechny pracovnfky i deny orga¬ 
nizace k tomu, aby co nejl6pe 
a efektivndji hospodafili s existujfcfmi 
prostfedky, ale zdroveft aby fiinili kon- 
kr6tnf opatfenf k rozSffenf zdroju 
a vlastnfch pffjmu s cflem vytvofenf 
pfedpokladu rozvoje jednotlivych od- 
bornostf v na§f svazarmovsk6 organi- 
zaci. 


Z propoztc 20. celostitnf pfohlidlqr technics 
tvofivosti v etektronice a radios mat6rstvf 

„ERA 88“ Pribram 


Pfehlfdka technics tvofivosti v elek- 
tronice a radioamat6rstvf je v roce 1988 
zamgfena k vyznamnym meznfkum 
v iivotd na§l brann6 organizace 
— k VIII. celostAtnfmu sjezdu Svazar- 
mu. Pfehlfdka dokumentuje rozvoj 
brannS technick6 Cinnosti, polytechnic- 
k6 vychovy ml&deie, technick6ho vzd§- 
Idvdnf a technick6 propagandy v elekt- 
ronice. 

Pfehlfdka by mSla poslouiit k porov- 
n8nf dosaienych vysledku dlenu Sva- 
zarmu, kterych dos&hli v uplynul6m 
roce v elektrotechnice, vypofietnf tech- 
nice, elektroakustice, videotechnice 
a radiotechnice. Soudasn# tak svazar- 
movci seznamujf vefejnost se svou 
fiinnostf s cflem zfskat dal§f zAjemce 
o Clenstvf v brann6 spoleCensk6 orga- 
nizaci. 

Organiz&torem pfehifdky je OV Sva- 
zarmu Pffbram. 

UCast exponAtu se ffdf jednotnym 
f&dem brannS-technickych soutSif 
v elektrotechnice a radioamat6rstvf 
a FAT. Expon£ty pfihlaSujf krajsk6 
vybory Svazarmu na z&kladd vysledku 
krajskych pfih!£§ek ERA. Pfehifdky se 
mohou ziiCastnit expon&ty ocenSni na 
krajskych pfehlfdkdch zlatymi, stffbr- 
nymi a zelenymi visadkami, pokud se 
dosud celostAtnf pfehifdky nezudastni- 
ly. Pfihl^Sku pod£v6 KV Svazarmu na 
adresu organiz£tora nejm6n§ 1 mfisfc 
pfed konAnfm akce. Platn6 budou tedy 
pfihl£§ky s datem poStovnfho razftka 
10. 10. 1988. 


Pfihl6§ka musf obsahovat: 

— plnou adresu pfihlaSovatele, 

— protokol odborn6 poroty krajsk6 
pfehifdky ERA 88, 

— jm§no a pfesnou adresu vedoucfho 
krajsk6 delegace a Ciena povSfen^ho 
dopravou expondtu, 

— jm§no a pfesn6 adresy daiSfch Clenu 
delegace — konstrukt6ru. 


Podmfnkou hodnocenf expon8tu je 
krom§ pfihlASky KV Svazarmu jeStS 
vypln§ny pruvodnf list a technick6 
dokumentace expon&tu. V pffpadS, ie 
soutSifcfm expon&tem bude program, 
musf b$! s vypisem souWstf expondtu 
i kazeta se z6znamem. 


Vyhodnocen6 exponAty budou orga- 
niz^torem pfedciny zdstupcum OV Sva¬ 
zarmu k vystavS, kter8 se bude konat 
pfi pffleiitosti VIII. sjezdu Svazarmu. 

Informace o pfehlfdce podAvS tajem- 
nfk organizaCnfho vyboru Jiff Dvof&k, 
OV Svazarmu Pffbram, tel. 4605. Slav- 
nostnf zahAjenf pfehifdky, kterA se 
kon£ v DomS kultury v Pffbrami, bude 
22. 11. 1988 — utery 11.00 hodin. 
Vyhodnocenf pfehifdky tentyi den, tj. 

22. 11. 1988 v 15.00 hodin. Provoz pro 
vefejnost: 

22.11 . 14.00—18.00 hod. 

23. 11.—28. 11 . 8.30—18.00 hod. 

29. 11 . 8.30—12.00 hod. 

26. 11. — je radioamat&rsky den 


; kv 

KalenddF KV z£vodu 
na z£Fi a fijen 1988 


10.-11.9. WAE DC SSB 12.00-24.00 

17.-18.9. SAC CW 15.00-18.00 

17.-18.9. CQWWDX contest RTTY 00.00-24.00 

24.-25.9. SAC SSB 15.00-18.00 

24.-25.9. Elettra Marconi contest 13.00—13.00 

30.9. TEST 160 m 20.00-21.00 

1.—110. Concurso Iberoamerica- 20.00—20.00 


no 

1.-110. VK-ZL-Oceania SSB 10.00-10.00 

2.10. HanAcky pohAr 05.00—06.00 

110. ON contest 80 m SSB 07.00-11.00 

8.-9.10. VK-ZL-Ocenia CW 10.00-10.00 

15.-16.10. WAY2 contest 15.00-15.00 

16.10. RSGB 21 MHz CW 07.00-19.00 

16.10. ON contest 80 m CW 07.00-11.00 

28.10. TEST 160 m 20.00-21.00 

29.-30.10. CQ WW DX contest SSB 00.00-24.00 

Podmfnky jednotlivych zivodti najdete 
v techto dfslech AR: WAE DC — 9/86, 
SAC — 8/87, Concurso Iberoamerica- 
no 9/87, VK-ZL-Ocenia — 9/86, ON 
contest 10/85, WA Y2 — 10/86, CQ 
WW DX — 11/86. 


StruinO podmfnky zdvodu 
Elettra Marconi 

Z&vod se kon4 vidy poslednf tyden 
v z&ff, a to CW i SSB provozem 
v p&smech 1,8—28 MHz v kategorifch 
YL a OM operatofi. VymSftuje se k6d 
sestdvajfcf z RS nebo RST a pofado- 
v6ho Cfsla spojenf, Clenov6 radioklubu 
E.M. pfedAvajf je§t§ Clenskg Cfslo. 
Bodovdnf: 1 bod za spojenf s vlastnf 
zemf, 3 body za ostatnf spojenf. Ndso- 
biCe jsou dvojf: a) DXCC zem6 a Cfseln6 
oblasti W, VE, JA a VK, b) kaidych 
5 Clenek YLRC. Denfky se zasflajf do 
konce listopadu na adresu: YLRC Ma¬ 
nager — Sezione ARI, P.O.Box 22, 
09012 Capoterra, Italy. V denfku je 
tfeba vyznaCit, zda se jedn& o stanici YL 
nebo OM. 


Stru6n6 podminky zdvodu 
Handcky pohdr 

ZAvod se kon6 vidy prvnf nedfeli 
v ffjnu od 05.00 do 06.30 v p£smu 80 m 
a to jak CW, tak SSB (3540—3600, 
3650—3750 kHz jsou povolen6 useky 
p£sma). Kategorie: a) mix, b) cw, c) RP. 
Za kaid£ spojenf je 1 bod, se stanicf 
OK2KYJ 3 body. Vysledek je prosty 
souCet bodO. Denfky zaSlete do 10 dnu 
po zdvod§ na adresu: OV Svazarmu, 
ORRa, Na Sibenfku 1, 771 93 Olomouc. 

OK2QX 

Predpov£cf podminek 
§iFeni KV na Fijen 1988 

Dosavadnf vyvoj 22. cyklu nAs nutf stele 
opravovat predpovedi slunefini aktivity smferem 
nahoru. Jeho vzestupna CAst je o pozrtenf 


strm§j§f, nez u cyklu zatfm pozorovanych, vcetn6 
devatenacteho. To nas muze v6st k priklonfenf se 
spf§e predpovfedfm z Boulderu s ffjnovym 
R okolo 120 na rozdil od bruselskych s R= 76, 
resp. klasickou metodou jen 67. S vy§§fm 
koresponduje ienevskA predpovdcf slunefinfho 
toku: 165. 

KvStnove relativnf cfslo bylo 59,7, vyhlazene za 
listopad 1987 46,7, tedy znateln§ vice, nez bylo 
predpovfdano. Merenf slunefinfho toku v 17.00 
UTC v jednotlivych kvetnovych dnech dopadla 
takto: 107,115,121,125,119,114, 111, 115,120, 
114,112, 109, 104, 103,101, 101, 101, 104, 102, 
104, 110, 111, 119, 117, 119, 125,127, 127, 136, 
139 a 145, prumSr je 115,4 a rust pokrafioval az 
na 165 9. cervna a 1931. fcervence. Dennf indexy 
aktivity magnetick^ho pole ZemS z Wingstu: 8, 
11,9,17,18,80,19,15,11,14,8,7,7,4,8,12,29, 
17,8,10,14,13,9,12,9,9,3,4,10,12 a je§tS 12. 
Silnei porucha 6. 5., pfi nfz bylo mozno plnych 
7 hodin pracovat v pAsmu dvou metru „via 
aurora", byla dobre predpoveditelnA pro toho, 
kdo se dozv§d6l o sluneCnf erupci 4. 5. 
v 01.45 UTC v pozici Si 7 W49 v sousedstvi 
koron&lnf dfry. DalSfm indikAtorem byl burst 
sluneCnfho §umu, trvajfcf do 03.00, ktery postup- 
nym kmitoCtovym posuvem smferem dolu doku- 
mentoval prunik plazmov§ho oblaku stele fidSfmi 
oblastmi sluneCnf korony. Velmi Spatne podmin¬ 
ky §frenf KV 6. 5. se jen pomalu zlep§ovaly do 
urovne §patnych 7.—10.5. a vcelku podprumSr- 
nych 11.—16. 5., col byl nAsledek poklesu 
slunefinf radiace. Proto i dal§f porucha zpusobila 
znacne zhor§enf 17.—19. 5. Tretf kvfitnova 
dekAda byla jiz o poznAni lep§f, ale podmfnky 
byly az od 29.5. v globAInfm mSrftku nadprumer- 
n6. Nejvy§e jeden az dva Dellingerovy jevy men§f 
az strednf mohutnosti denn6 mezi 22.-29. 5. 
zatfm moznosti spojenf nijak zvte§t§ neovlivnily, 
nejmohutn6j§f byly 27. 5. v 05.50 a 29. 5. 
v 05.40 UTC (maxima jevu). 

Podobne a prvd§podobn6 v§t5f zvyseni slu- 
neCnf aktivity Seketme i nynf, v lepSfch dnech tedy 
presAhnou nejvy§§i pouziteln6 kmitofity teoretic- 
ky predpov§zene az o ndkolik desftek procent. 
Na rozdfl od vyspSlych stetu, kdetelevize uvolnila 
Sestimetrovd pasmo mj. i pro radioamatdry, 
odpovfdAme na votenf na kmitofitu 50,1 MHz na 
28 885 kHz. Letos na podzim k tomu muzeme mft 
prflezitost. 

Probuzeni novych pAsem (WARC 1979) doku¬ 
mentuje novy majAk IK6BAK v lokAtoru JN63KR 
s kmitoctem 24 915 kHz (TKS 0K1FL). 

Priznive sezdnnf zm6ny nAstupu podzimu bu¬ 
dou vyraznS podporeny vy§§f slunefinf aktivitou, 
takie v ffjnu se citelnfi prodlouif inter- 
valy otevfenf na dolnfch pismech KV pfi 
soufiasnem poklesu utlumu a k pfesunu dennfch 
otevfenf DX o dvfi az tfi pAsma vyfie (vfietne 
WARC). Vyjimkou bude pouze oblast Jiznf Ameri- 
ky, kde dojde k mfrnfimu zhorfienf, naopak smfir 
na Severnf Ameriku se bude lepfiit pomfirnfi 
nejvyrazneji. 

TOP band: UAOK 00.00-02.00, VE3 
00.00-07.00, J2 17.00-03.00. 

OsmdesAtka: A3 16.00-17.10, JA 15.00-23.00, 
W6 01.30-07.30. 

Ctyficftka: 3D 14.00-18.20, P214.00-21.00,4K 
17.00-01.00, PY 20.00-07.00, ZL 06.00-07.30 
a 14.30-19.00, W6 00.00-08.00. 

Tficftka: JA 13.00-23.00, 4K 17.00-20.00 
a 01.00, W6 01.30. 

Dvacitka: A312.00-15.15, JA 13.00-14.00, KH6 
17.00. 

Sedmrtectka: JA 10.10, PY 20.00, LU 07.00, W2 
11.00 a 19.00. 

Patn&ctka: BY1 08.00-13.30, P2 13.00, VE3 
11.30 a 15.00-19.30. 

DvanActka: BY1 06.00-12.30, W2-3-VE3 

12.00-19.00. 

Desftka: JA 09.00, BY1 07.00-11.30, 3B 15.00, 
W2-3-VE3 16.30. 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


ROB na Dalnem vychode 


Japonsko je radiova a elektronicka 
velmoc. NSktera sportovni odvCtvi tam 
vSak nemajf tak rozvinutou tradici jako 
u nSs, napr. sportovni telegrafie Ci hon 
na liSku, tedy rSdiovy orientaCni bah. 
KaidoroCnC se v Japonsku kon4 nCko- 
lik utkSni s mistnim nebo krajovym 
vyznamem. V letoSnim roce byly uspo- 
FSdSny akce, kterym se poFadateia 
snaiili dodat celostatni vyznam. PFed- 
nSSky o honu na liSku (tento termin je 
ve sv§m pGvodnfm vyznamu znSm ui 
ze star6 japonskS literatury), konana 
v ruznych mfstech, se tSSily velka 
pozornosti. 

Letos 24. dubna probdhl ve veikCm 
parku mSsta Fudzisawa pobliie Tokia 
pFebor, kteraho se zuCastnilo 13 ien, 
7 junioru, 46 muiG a 21 seniorG. 
UCastnici se rekrutovali z druha 
a sedma oblasti, tedy pFevSinC 
z prefektur FukuSima a Gifu. VzdSle- 
nCjSi uzemi Japonska zastoupena ne- 
byia. 

Noriko NiSinawa, JH7LNX, se poprv6 
vydata na patrSnf po ukrytam vysilaCi 
v Fijnu 1985. Prodfrala se za nepFetrii- 
taho a vydatnCho lijSku hustym kFovim. 
Za dvS hodiny a 39 minut dosShla c(le. 
Protoie Casovy limit byl tFi hodiny, 
zaradila se svym debutem mezi ty 
dobra. Oblibila si ROB a v roce 1987 
startovala v osmi pFeborech. V T6hoku 
dostali mapy teprve 5 minut pFed 
startem. Z 259 zAvodntkG dobShlo jen 
30 v predepsan6m 6asov6m limitu. 
Noriko zvitCzila Casern 1 hodina, 34 
minuty, 22 sekund. V prefekture ibaraki 
sice nebyla prvnf (o nSkolik sekund), 
ale tCSilo ji, ie zSvod pFenaSela japon- 
ska televize. 

V Fijnu 1984 jeli Japonci na soutSi 
v ROB do Ciny. UtkSni se konalo 
v Clenitam terCnu starCho parku, kde 
pFed 1200 laty staval kiaster. Bylo 
5 iiSek, ktera se jako u nas po minutS 
stFidaly ve vysiiani. Byly 200 m od sebe 
(v Japonsku je obvykly rozestup IiSek 
800 ai 1000 m). ter6n byl nepFehledny, 
kopcovity, piny kFovf a lesIkG, mezi 
kterymi se klikatil prudky a ne zrovna 
mdlky potok. Tahlo se tam mnoistvf 
dlouhych zdi s maio vchody. PFed 



Obr. 2. Antdna pro ROB pro pismo 
144 MHz podle JG1BZV 



pFfchodem na misto byly pFijimaCe 
GCastnikGm odebrany a vrSceny tSsnS 
pFed startem. Zapnout se smSiy ai po 
startu, nejdFive 10 m od startovni Cary, 
zavodnici vybihali po dvou s odstupem 
5 minut. Kdo se orientoval jen na jeden 
signal a postupoval systematicky od 
jedna liSky ke druha, potFebovai 
— kdyi to dobre Slo — asi hodinu. 
VitCzi staCilo 18 minut. Ciftana 
se hledaii nejdFive dostat na nSjaka 
vyvySena nebo otevFena misto. Tam 
zamaFili vSechny liSky a pak u i praco- 
vaii s mapou a kompasem. Jejich 
pFijimaCe jsou domacf provenience: 
predzesilovaC, VFO, dva stupna mf, 
detekce a nf. PFistroj musi mit moinost 
vypnout vyrovnavani uniku. Antana pro 
3,5 MHz je feritova s CasteCnym 
stinanfm. Protoie ma ostrou smSrovou 
charakteristiku, je nutna jeStS pomocna 
antana tyCova. Pro 144 MHz pouiivaji 
tFlprvkova antany Yagi, jednottiva prvky 
jsou z tenkych kovovych krouikG, takie 
jsou ohebna a neCini potfie pFi pro- 
lazani kFovim. Ciftana, kteFi se vanuji 
ROB, tranuji denna. 

Japonci pouiivaji speciaini pFijimaCe 
tovamf vyroby, napF. YAESU FT-203 
s atenuatorem a s velkym S-metrem. 
Jeho hmotnost je 650 g. Oblfbenym 
typem antany je HB9CV. JG1BZV po- 
psal v letoSnim lednovCm Cisle CQ 
HAM RADIO antanu 1/6 A o hmotnosti 
60 g pro pasmo 144 MHz, vyrobenou 
z hlinikovych trubek o prGmSru 4 mm 
a napajenou souosym kabelem 
50 Q (obr. 2 a 3). Na obr. 4 je znazomano 
jeji CSV; dolacfuje se upravou rozteCi 
mezi smyCkami. Kdyi posouvame hori- 
zontainf smy&ku kupFedu (od stoiarku), 
vyzaFovaci charakteristika nabyvS na 
smCrovosti a CSV se mSni podle kFivky 
a). Na zSkladS zkuSenosti vyvinuli Ja¬ 
ponci pffpravek k opticka indikaci 
(barevnymi signaiy) liSek, ktera v da- 
nam okamiiku vysilaji. 

(Podle CQ Ham Radio 1988) 

OK1YG 
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Co je to TEN — TEN klub? 

Jii v zavdru lohskCho roku se zaCalo 
otevirat pro DX provoz pasmo 10 m, 
letos budou podminky jistS jeStS lepSi. 
Od rady stanic, vysilajicich v tomto 
pSsmu, obdriite QSL listky, na kterych 
bude poznamka ,,10—10“ nebo „10x“. 
Tito radioamatari jsou Cleny klubu, 
ktery byl zaloien v roce 1962 v Kalifor- 
nii a dnes jii sdruiuje 41 000 ClenG, 
zajimajicich se pFedevSim o provoz 
v nejvySSim KV pasmu. PoCtem ClenG 
je to jeden z nejvStSich mezinSrodnich 
klubu. Pro Cleny jsou poFadany zvISStni 
zSvody, klub vydavS svuj bulletin a Fadu 
diplomu. Clenem se muie stat kaidy, 
kdo navSie spojeni aiespoh s pSti 
radioamatary, kteFi jsou jii aktivnimi 
Cleny klubu. Pro naSe radioamatary je 
tu ovSem devizova prekaika, nebof 
Clenova klubu musi roCnC zaplatit 

5 dolaru a dostavaji pak CtvrtletnC 
zpravodaj. ZSkladni vstupni poplatek je 

6 dolaru a Clen dostava clensk^ diplom 
klubu. V radd zemi ma klub odboCky 
a jednatelem je nyni Carol Hugentober, 
K8DHK, 441 Andreas Ave., Cincinnati, 
OH 45211 USA. 





354 


HX 


Obr. 4. CSV antdny JG1BZV 







Doplngk k dldnku Regulator pohonu medometu z AR-A 6. 6/1988 


K popisu uveden* konstrukce jsme dostali od (tenAK nfekolik dopisCu Proto so k nftmu jeitd vracfme se dvfima doptftky. 


Prvni z nich se tykd proveden! poho¬ 

nu tFirdmkov6ho medometu se dvfema 
pfevody pro pouiit! stdraCovdho mo- 

torku. Na obr. 1 uvddfme celou sestavu 

tohoto pohonu s okdtovdmm potFeb- 
nych rozrrrtru a s udajem o otddkdch 
spojkov6 hFIdele. \ 

Ke konstrukci jsme dostali takd pFi- 

pominku, tykajfc! se bezpednosti pro- 


vozu tohoto zanzeni. Netykd se samo- 
zFejrrrt bezpednosti z hlediska ochrany 
proti urazu elektrickym proudem. Jde 
o to, aby bylo celd prevodov6 ustrojl 
opatreno krytem, ktery by zabrdnil 
pFipadndmu urazu, k ndmuz by mohlo 
dojlt zachycenfm ruky nebo odfevu pFi 
nepozornosti obsluhujlcfho pracovnfka, 
popF. daldfch osob. Vhodny kryt Ize 


snadno zhotovit z plechu, lamindtu, 
Novoduru nebo jinych materidlu podle 

jejich dostupnosti, popF. podle stupnd 

zrudnosti nebo technologickych 
moinost! toho, kdo bude zaFIzenl zho- 
tovovat. Urfiit rozmdry a navrhnout 
uchycenf krytu by zruCn6mu „kutllovl“ 
nemdlo fiinlt potfie. 



<—■-> 

_ _ INZERCE 



I V_ J 

Inzerci prijlmA osobnd a po§tou Vydavatelstvl 
Na§e vojsko, inzertnl odddleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,11366 Praha 1, tel. 26 0651-9, 
linka 294. Uzdvdrka tohoto dlsla byla dne 9. 4. 
1988, do kdy jsme museli obdiiet uhradu za 
inzerAt. Neopomefite uvest prodejnl cenu, jinak 
inzerdt neuvefejnlme. Text inzerdtu pi§te ditelnd, 
aby se pFedeSlo chybdm vznikajlclm z neiitel- 
nosti pFedlohy. 

PRODEJ 


Start! rod. Am. radio (A 5). R. Mrdkota, Veletiin! 
50,170 00 Praha 7. 

Cas. Hudba a zvuk (300), kompletni. J. Koiler, 
Seidlova 469,14018 Praha 4-Lhotka. 

PS83 krystalovou asi (3000). K. David, Kracfkova 
973,149 00 Praha 4, tel. 76 82 88. 

WD2797 (1200). V. Ddsek, 66641 Ostopovice 24, 
tel. Brno 33 99 83. 

Konektory FRB TY5176211, TX5186211, par 
180, tr. kl. 507,9 (d 3). Brdzdovd, ObFanskd 149, 
622 00 Brno. 

Amat Hi-fi zes. SQ 4x 60 W (prof, vzhled, bez 
hor. krytu) + dok. a doplftky (6200) nebo jednot. 
osaz. desky, zes. 2x TW 120 + skfift (4 1350), 
SQ-MC1312,14,15 + zdroj + skrffi (1100), el. ovl. 
podle AR3/84 + svdtel. tlaC. (760), 2x kor. pFed. 
TCA730, 40 ($ 460), 2x DNL (k 200), 4 x 5pas. 
ekval. podle AR4/84 (a 110), osaz. deska pFij. 
VKV AR/83 (460), viol Pioneer PC - 3MC rok 
v prov. (290), tO A273.4, TCA730, LM387 (50,50, 
100, 75), MH2009 (30), KFY34, KUY12, KU605, 
par GC507 (5, 10, 10, 15), KZ723 (a 5), plo§. 
deska S14 (60), stab, zdroj BS275 (450), mgf 
civky 018 + krab. Maxell, Bast (a 25). V. Pavla, 
Leninova 1,79501 RymaFov. 

Zetawatt 1420 (1350), tv hry s AY-8610, bez 
ovladadu (10(50). P. Cesnek, Smetanova 1061, 
75501 Vsetin. 


B combo Peavey (16 800) a ind, prip. vymenlm. 
M. Pastva, CSLA 40/2,971 01 Prievidza. 

32K RAM AT s prepojenlm k ZX Spectrum (1200). 
I. KopAnyi, Pri Hradzi 22,940 77 Nov6 Zdmky, tel. 
26665. 

ZX Spectrum 48 kB prislu§enstvo (5000), kupim 
obC. radiostanice. Pacanovsky, Nitrianskd 13, 
927 05 Sara. 

10 555N (12). C520D (160), B260D (40), kouplm 
MHB7106. R. Kiezler, Spartakiddni bl. 3/29, 
16017 Praha 6. 

Nepouiivany a uplnd novy CD player Schneider 
CDP7000 v Cerndm provedeni (8000). P. Hrab- 
dak, Sturova 13,082 71 Lipany. 

Gramo: ramdnko P1101, nova vloika VM2102, 
tdiky talff (800), nova vloika Shure M75-6S (250). 
Z. Tischer, Brunclfkova 22,162 00 Praha 6. 
MHB4116 (70), KC237, 238 (1,50). S. Topofsky, 
Hodiminova 2,851 01 Bratislava, tel. 8164 63 po 
19. hod. 

Grafickou kartu Herkules (720 x 348 bodu) pro 
osobni podltade kompatibilnf s IBM (2900). 
Cagaftovd, Stiborova 37, 772 00 Olomouc. 
Syntetizator Korg MS10 Mono nebo vymdnlm za 
Color Oravan (11000). J. Ratajsky, Homickd 
1026,696 03 Dubftany. 

Philips VG 8020 — Spidkovy poditad stand. MSX, 
80 kB RAM 32 kB ROM + Logo (10000). 
M. Subrt, Hlohova 2,61200 Brno. 

Hry na ZX Spectrum (2—10), seznam za§lu. K. 
Kutina, J. Moravka 423, 254 01 Jflovd u Prahy. 
Junosf C404,032 cm in line, ftvp (1900), 1 rok 
pouifvany, zdvada len v zdroji po 5 min. sam 
vyplna, zo schdmami. M. Rada, Druistevna 81, 
940 74 Novd Zdmky, tel. 273 26. 

Tuner 3606A (2200). J. Tausch, Havlfdkovo ndm. 
2127 A, 43801 Zatec. 

BRF90 (70), krystaly od 35 MHz do 50 MHz (50). 
P. Koliarik, Baronka 7, 83106 Bratislava. 

BFR90,91,96 (70,75, 80). D. Kvinta, Ro§l(mskd 
95, 919 27 Brestovany. 

C520D (500). KopFiva, 38001 Dadice 1125. 
Tuner TESLA 3606A (3000), uplnd zachovaly. 
M. Komarek, Cs. armady 481,534 01 Holice. 
Maty el. bubenik AR12/81, funkdnf bez krabidky 
(300). S. Mozna, Fugnerova 11,767 01 Kromdrii. 
Magnetodynamickou prenosku Akai RS-100. 
P. Kind, L. PoddStd 1871, 708 00 Ostrava. 


Eprom 2716 Mostek 4 ks (d 220). Ing. Souta, 
Vodnl vale 32, 57001 LitomySI. 

Haiogenovou trubici Tungsram HXJ 225 V 
— 1000 W plus refiektor odlitek, hlinikovd slitina 
(1500), 2 svStla. B. JuFidkovd, Charkovskd 1, 
772 00 Olomouc. 

Vetky majdk (500). B. JuFidkovd, Charkovskd 1, 
772 00 Olomouc. 

Mgf B100 (950), zes. 2x 25 W Texan (1200), 
HC13 (200), 2 tfipdsm. repro (d 500), zvdtSovdk 
Krokus Color 60 (1000) a ruznd zaF. fotokomory 
nebo vymdnlm za Walkman. P. Hrudka, 696 71 
Blatnice 705. 

ZosilAovad Sony TA-AX 35, 2 x 40 W, 100% stav 
(7500), plnoautomaticky gramofdn Pioneer PL-8, 
100% stav (7000). R. Murin, Kleinova 35, 054 01 
Levoda. 

Rapes, pod. Sharp PC1403, 76 KB ROM, 8 KB 
RAM Basic, 96 uiivat. funkcf (17 operaci s mat. 
a deter., statis., Hex aj.), Ize pFipojit disk, jedn., 
tisk. aj. (5900). M. NSmdek, Paskovskd 19,720 00 
Ostrava 3. 

Obrazovku Schneider GT65 — monitor + vychyl. 
civky, vn trafo, pFed. dil, v§e novd (1000), ZX 
Sindair Spectrum +, desky manudl, joystick 
(6500). A. Svobodovd, Ndm. Budovatelu 1426, 
356 00 Sokolov. 

Pam&f Eprom 27128A, S042, BF981, SFE 10,7 
Murata (400,125, 60, 50). Svajda P., Kovrovskd 
483/21, 460 03 Liberec III, tel. 42 31 24. 

Koine efektu Boss od 1, 2, DS1, PHI, CS1, 2, 
ibanez TS9, PT9 (900—1200), Korg octaver 
(1400), v§e v krabidkdch Boss. Ing. Suchy, 
Janddkovo ndbFeil 23,150 00 Praha 5. 
Reprobedny Hi-fi tFlpdsm. 1701,4 Q/50 W (3(XX)), 
magnetof. zdpisnik Sanyo s akum. (1000), pFfp. 
vymdnlm za Microdrive ZX nebo pFidav. pamdf 
pro ZX Spectrum, ddlnopis. start! tisk. (OK) 
(1000) a neoiiveny interface ZX81 pro ddlnopis 
s Eprom 8 kB (700). J. Hampl, Zborovskd 32, 
15000 Praha 5. 

Pfistrojovd skfind podle ARB 1/85 s tdmito 
rozmdry (vydka x d(Fka x hloubka): typ Al 60 
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PRIPRAVOVANE 
NOVINKY Z ODBORNE 
LITERATURY 
- DODAME IHNED 
PO VYDANI 

1. Kiabal: STAVlME JEDNODUCHE PRuIMACE VKV — asi 

22 K6s. 

Praktick6 rady, jednoduchd konstrukce ant6nnich system u, 
SV a VKV tuneru, nAvod na stavbu jednoduchAho stereopfi- 
jlmafce. 

2. Tau5: VIDEO — asi 22 Kfis. 

Popuiarni pfirudka pro uiivatete videa. 

3. Stofko: AMATERSKE OPRAVY TELEVlZOROV — asi 

22 Kis. 

NovA televizni pfijimaCe domAcf vyroby a jejich oprava 
amatArskymi prostfedky. ObrazovA priloha. Slovensky. 

4. Roue MATERlALY PRO ELEKTRONIKU A MIKROELEK- 
TRONIKU — asi 54 KAs. 

Komplexnf informace o materiAlech pro mikroelektroniku, 
kterA jsou zarazeny do skupin podie vlastnosti. 


5. Sajner: VYKONOVA ELEKTRONIKA V PRAXI - asi 

38 KCs. 

Seznamuje CtenAfe s vykonovymi polovodiCovymi souCAst- 
kami. 

6. Utkin: RADIOTECHNICKE ZARIADENIA — asi 39 Kts. 
VysokoAkoIskA uCebnice se zabyvA pracovnimi reiimy 
a schAmaty zapojenf zesilovaCu a oscilAtoru, generAtory 
pracujicimi v pAsmu veimi vysokych frekvencf a formovAnim 
signAlu. Slovensky. 

7. ROCENKA TECHNICKEHO MAGAZiNU 2 — asi 30 KAs. 

Nejen pro pravidelnA CtenAFe TechnickAho magazfnu, ale 
i pro ty, kterA zajlmajf atraktivnf tAmata a techniky; osobnf 
poCItade, matematiekA hFiAky, akupunktura, UFO a scifi 
povidka atd. 


Clsla objednanych knih zakrouikujte a vypinAny objednacf 
listek zaSlete na adresu: 

SpecializovanA knihkupectvf, poSt. schrAnka 31 
736 36 HAVfftOV 

1 2 3 4 5 8 7 

JmAno: . 

PFesnA adresa: . 

. PSC ..... 

(vyplftte AitelnA — strojem nebo hOlkovym p(smem) 

ObjednAvky vyFizujeme v poFadf do§IA poSty a i do vyfierpAnf 
zAsob. VojAci zAkladnf sluiby — objednAvejte knihy na 
adresu trvalAho bydliStA! 


X 150 X 200 (80), All 60 x 200 x 200 (90), All! 60 
x 250 x 200 (100), Bl 90 x 150 x 200 (90), Bll 90 
x 200 x 200 (100), Bll! 90 x 250 x 200 (110), 
panely Al + bofinice + kryty Fe. L. Sodek, 
HabrovA 399,739 61 Trinec 5. 

Gram. HC18, 2 zes. 2x 10 a 2x 30 W, 8 a 2x 
2 repr. 2 pAsm. 10 a 30 W, 8 ft, PL radio Adam 
s progr. budikem (350, 900, 1100, 700, 900, 
1900), amat. receiver OIRT, K V, SV, DV, 2x 15 W, 
8 ft, magnetof, civ. ZK246 a 8 pAsku, SP a LP 
desky r. 73-87, CC60 a 90, Dolby B-HX, 13 ks 
(5100,4800,5-130,40-115). J. Jirouch, Dykova 
1272, 500 02 Hr. KrA!ov6. 

Kazet. tape deck Philips EK3511 — Dolby B, 
DNL, FeCr, CrO, Ferro, vybaven stroboskopem 
(4500), generator fcl (550), regul. zdroj 
2-40 V/3 A (600), digit mSF. kapacit (1000), 
pfedvolby TVP (50), moduly TVP (30,50).!. Mott!, 
ZAvodni 2433, 73506 KarvinA - Nov6 MAsto. 
IFK120, vf tranzistory KT913A (a 70, 60), 10 ks 
MHB2102 (spolu 200), kupim 10 S042P, 
TDA1200 (CA3089. nA 3089), stvorice KB109G, 
filtre SFW 10,7 MA. V. Tichavsky, Lichardova 20, 
01001 Zilina. 

KF910 (20), MAS560AG (10), MHF4011B, 4001B, 
4051B, 4015B, (a 12), MHB8255A (85), 8035 
(120), 1902C (30), 2114 (50), MHB4035, 4081, 
108, 4066, 2102,4012, 2009A v§echny po (a 10), 
MHB8080 (35), nova, nepouiitA. I. NSmcovA, 
VrSovcu 1146, 70900 Ostrava — Mar. Hory. 

B73 nepouiiv. (1500), tuner 813A Hi-fi (2500), 
reprobedny 4 ft, 30 W, 2 ks (800), pAsky 018 
Maxell nova (200), 018 Agfa (100), reproduktory 
nova ARN6608 2 ks (200), ARZ4608 2 ks (200), 
cernou tkaninu (40), AR A/76—80 svazand (400), 
AR A/86 a 87 nesvazand (100). L Pokorny, 
751 25 VeseliCko 54. 

Tovdmi nf generator pravouhleho signaiu TESLA 
BM371, takPka nepouzivany, 50 Hz — 500 kHz, 
zmdna tvaru a intenzity v lirok. mezteh (1850) 
a nastavitel. stabilizator sif. napSti ST2000-4, 
max. vykon 3 kW, spolehiivy, vaha 43 kg (1400). 
Novak, Petyrkova 1997,149 00 Praha 4, 



PfijfmaC SP820A Hi-fi OIRT - CCIR DV, SV, KV, 
pfedvolba 7 VKV, 2x 30W/4ft (5800), repro 
Videoton DC2510A 70/110 W, 8 ft, 25-20 000 Hz 
(2 ks — 3500), prijimad Sextet 2x 10 W/4 ft, OIRT 

- CCIR, SV, DV, KVI, KVII, pfedvolba 5 VKV 
a s 2 reprobednami (2500). P. Kotuian, K. Capka 
134, 378 81 Slavonics 

SU161, BF257, KF524, 517, 508, 506, KC508, 
507, 149, 148, par. GC511/521, KY189, 
KY130/600, KA262 (60% MC), LQ £, z, z, kruh., 
plochd (80% MC), A277D, MA1458, BE555, 
C520D (35. 15, 20, 200), min. reld Lun 12, 24 V 
(25), predvorby TVP Pluto a senzor (300,200), tv 
zdruiovat (30), novA, nepoui tv moduly, kanai. 
volide (asi a 100), pout, plsomne. M. PastorkovA, 
MIAdeinicka 323/19, 017 01 Pov. Bystrica. 
Nepoui. iitafi 100 MHz AR9/82 (2000), §iroko- 
pdsm. ant. zes. 3 vstupy, zisk min. 36 dB (550), 
koupim - WK46580, FRB, WN55900, TS, 
ICL7106, 8255, 3212, 8272, MH, LS, MHB, Led, 
fotoodpor RPY58, CL505, WK65037, OVC4N25, 
SP105, BPW34, VQ110, SP201, BFR, BFT. NaZX 
Spectrum literaturu, tiskamu A4, disk, jednotku, 
monitor, my§, ROM, RAM a jin6 doplrtky, progra- 
my vymdnim, prodam. M. Hladky, Soukenicka 
2154/4, 68801 Uh. Brod. 

Gramo Sanyo — TP 1024 pfenos. Shure, 
20-20 000 Hz, autom. LP, SP (3800), tape deck 
Technics RS-M215, Dolby NR, kazet. normal, 
CrO, metal (5500), receiver Technics SA-203,2x 
30 W, 4-8 ft 20-20 000 Hz (7500), repro Hi-fi 
RS 638 tripAsmovA, 2x 70 W, 8 ft, 2 kusy (3500), 
sluchatka NSR regul. hlasiiosti (400). J. Horecky, 
SZS Mosteckd 1912,390 02 Tabor. 

ZX Spectrum +, interface 1 a joystick Kempston 
(amat. vyroba), mnoho programu a her (7000), 
odpov&f pisemnA. V. Kubifiek, 783 83 Troubelice 
M [^^200 *12 

Lab. mAf. pfistroj ML22 (U, I — 0,2%) 
+ pri'sluSenstvf (2500), luxmetr do 500 1 x (dona 
x 100) (800), ei. lab. tepiomAr — Feko, Hoskins, 
P+RhP+ (300), jap. trojkombinaci (tvp, mgf, radio 

- MW, UKW - CCIR), Universum (6500). K. 
Hubka, NddraM 253,549 54 Police n. Met., tel do 
zam. 049 — 61 54 31. 

ZosiiftovaAe VKV - CCIR, OIRT s BF961 (230), 

III. tv s BF961 (230), iV.-V. tv s BF961 (230), 

IV. -V. tv s BFT66 (380), IV.-V. tv BFT66 


+ BFR91 (490), CIC5106, 07 (250), TDA1046 
(130), BF961 (65). D. Pokorny, Konevova 549, 
01401 Byt&a. 

Soupravu FM mini (zesilovafi + tuner) perfekt 
provedeni (4900), osciloskop T565 (900), stupni- 
ce pro FM mini (neosazena 10 a VOE), se sokly 
(400), koupim ARA 2, 3/84 nebo cely roAnik. P. 
KotrA§, Kamenice 41, 25168 Stiffn, tel. 99 21 88. 
PFeddAtide do 260 MHz (n = 2, 4, 5,10, 16 ap.) 
(150—330), vst. jedn. A5/85, nai. upr. (560), 
mezifr. 10,7 A12/83 (480), tuner VKV, dig. st., 
pdkny (2400), dig. stup. (960), K565RU3 (90), 
pamfif 16 kb (800), zesilovai 22 dB, IV.—V. 
s BR66 (360). P. Svihlik, Hornomdcholupska 74, 
102 00 Praha 10. 

Ddlkovd ovldddni JVC COMPU LINK (600), 
poditaC Sord M5 + Basic F, G + Mem 64 kB + Joy 
+ dokumentaci + programy (9800). Nabfdky 
plsemnS: Milan KureS, PeSlova 4,190 00 Praha 9. 


koupE 

Zes. Aiwa Mx • 90 nebo podobny s CD vstup. do 

S . V. Pavla, Leninova 1,795 01 Rymafov. 

jvy tuner, stflbrny neni podmfnkou, fadam 
popis, zda je sch6ma zapojenf, rok vyroby, cena, 
tovarni dekoder Secam/Pal. J. Tausch, Havlitko- 
vo nam. 2127, 438 01 Zatec. 

RX EK07, E52 K&ln, KWEA nebo jiny tranz. RX do 
30 MHz, krystal 17,5 MHz. J. Benyr, 33214 
Chota§ov 277. 

ZX Spectrum ZX interface 1, ZX microdrive 
s kazetami, fiadiareh k Spectru. OGNZ Ziar nad 
Hronom, Pionierov 23-25, 965 37 Ziar nad Hro- 
nom. 

Dual beam osciloskope (Orion) type TR4602 
— dokumentaci, schema — nutnS, i jen pujCit. 
Jan SpaSek, Na dolinach 1276/43,14000 Praha 
4-Nusle. 

ZX81 — 1 kB RAM, mo2no i mirnS poSkozeny. 
Nabidn§te. P. Vend, Kohoutovska 804, 190 €K) 
Praha 9. 

MHB0320, MHB4066, hrniCkova jddro 014x8, 
H6,Ai = 400, typ 205513005206, hrni5kov6 jadro 
0 l 8 x 10, H22 bez mezery, elektrolyty TE154, 
20 M/25 V. P. Rybnikar, zavodu miru 1858, 
530 02 Pardubice. 








Dod£v6me: 

# digitdlni pam&fov€ 
osciloskopy 

# univerz£lm (analogo- 
v6) osciloskopy 

# logickg analyzAtory 

# zapisovade 

# soufadnicov6 zapiso- 
vade (plotter) 

# napdjeci zdroje 

# stabilizator 


Zastoupenf pro Ceskoslovensko: 

Intersim a. s. 

Topolovd 14 

\106 02 Praha 10-Zahradni mjsto 



telefon 75 71 46 
telex 121 963,121 97y 


V 


T&5tme se na Va5i nivitgvu na podzimnfm BW 1988 v hale A4 (pfed 
rotundou pavifdnu A), stinek d. 1. 



Gould Electronics 

Mauerbachstr. 24 
1140 Wien 

Telefon: 0 22 2/97 25 06-0 
Telex: 1-31 380 


■> GOULD 

Electronics 

_ J 


10 AY-3-8112 alebo AY-3-8114, BF981, na kot. 
mag. TS945 motor, ktory pohifta kladku, nihrad. 
hlavy nahrivacia + prehrivacia. Ponuknite. J. 
Huska, Plavisko 10/3,03401 Ruiomberok. 

Synth. Yamaha DX-7JI, Roland 0-50, JX8P, 
JX-3P (s programitory), drumcomputer TR707 
apod. Dile 10 MH1KK1, MCY7102 (nebo jini 
RAM 1024), LM324, CA3080, 6850P, optofilen 


6N138 (139). krysta! 2 MHz. P. Kutifi, Engelsova 
945, 742 21 Kopfivnice. 

Rotor z motorteka EM521Y220 a ladiaci konden- 
zitor 5—180 pF, 21 x 21 x 13 mm, Co najmenSI. 
Pred£m elek. motor na magnetofdn ANP284B200 
(270). V. 2iar, 1. mija 1961/25 1. 23,031 01 Lipt. 
MikulAS. 

Cb. tv obrazovku 23LK1B, vrak tv Junosf 603, 
podminka dobri obr., GT906A, KT645A, 


TESLA Strasnice k. p. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nAdraii 6, 130 65 Praha 3 



prijme 




— odbom&to ekonoma 

— odbom6ho projektanta 

— konstruktera 

— vedouciho provozu vypodetnlho 
stfediska 


V. 


Zijemci Masts so mi osotmint odcHteni naisho zivodu no bo na tel. 

776340. 

N&bor je pov ote n mi ootem Dzernf CSSR a v^mkou vymezenkio Dzarnf. 
UbytovAnl pro svobodni zajMhw v podn. ubytovni. 

Martov* zafozenf podte ZEOMS II. 


KT209K. J. Purket, B6IA u JevfCka 82, 56923 
Bfezina. 

Dvan&sfmiestny dispfej v dobrom stave typ 
LD8197A/FIP 12A4A do japonskej kalkulafiky 
Calcumat 108 (Polytron 180). M. Schlosser, 
MukaCevski 3,080 07 PreSov. 

ULA do ZX81 nebo vrak ZX81 s nepoSkozenou 
ULA, programy na Sharp MZ800 nebo vymfina. 
L. Masnica, kpt JaroSe 2415,39001 Tibor. 
Ihned hrajict radio Talisman typ 305U a funkCnl 
radiolampy UY1N — 4 ks a UBL21 — 2 ks, 
i jednotlivS. J. Svub, Brevenec 4, 783 85 Olo- 
mouc. 

Potenciometer TP180 20 A 25K/N, meracie 
prlstroje MP40 100 nA a rdzne integrovani 
obvody. Cena a popis. M. Filo, Pod Sokolice 38, 
91101 Trenfiin. 

10 TOA 4510 + kryst 8867238 len spolu, aj viac. 
Udajte cenu. Predim ARZ4604x 2 (i 80), nepo- 
u2it6. A. SenkeviC, Kemova 11/43,036 01 Martin. 
Disketovou jednotku k ZX Spectrum. T. Feruga, 
Frydecki 60, 737 01 Cesky T6§in. 

Ckflo TGS711 na CO a vyb. IFK120.1. Kubedka, 
Cholevovi 45, 705 00 Ostrava 3. 

Tetevizni hry — + joystick, dobry stav. J. Mrfka, 
2direc n. Doubr. 301,58263 Havl. Brod. 


r 


Koupfme pro socialistickou or- 
ganizaci kazetovy magnetofon 
CP 430 nebo CP 230 a Studer 
REVOX PR 99 se ziznamem. 
Adresa: Zprivy Karvinska, 
TyrSova 149, 733 01 Karvini- 
FrySt&t. 
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NOVE PRACOVlSTE RESORTU SPOJU 

pro udribu a vyvoj SW telekomunikadnich zahzent nasazovanych v 6s. jednotng telekomunikadni siti 


pfijme zAjemce o prAci v oborech: 

programov^ni spojovacich a dohledovych SPC system Ci 
programov&ni a provoz podpurnych a testovacich prostredku 
udriby SW 

§koleni a tvorbu kursu pro SPC technologii. _____ 


Inf or mace osobn£, 
pisemni i telefonicky 
na 6. tel. 27 28 53, 714 25J9 


Praxe v oboru programovSni (mini a mikropofiitaCe) vit4na. Plat zarazeni podle ZEUMSII. 
Pro mimopraisk6 pracovniky zajistime ubytovSni. 


mezinArodn! a mezimEstskA 
TELEFONNf A TELEGRAFNf USTftEDNA 
V PRAZE 3, 

olSanskA6 


Objimky pro montai k fielnlm panelum LED diod 
— 25 ks. B. Juri6kov4, Charkovsk£ 1, 772 00 
Olomouc. 

Pfllohy ARA rofi. 1984, 1985, 1986, 1987. B. 
JuriCkova, Charkovskct 1, 772 £K) Olomouc. 
Obrazovku 32LK1C k tvp Silelis C-401, nebo cely 
pfjjfmab. R. Maikov^, V. Aez&e 27, 37000 
C. BudSjovice. 

Pro po6. Commodore — kvalitni tisk^rnu a disk, 
jednotku 1551 nebo 1541. J. Prochfcka, J6n- 
sk6ho 14,772 00 Olomouc. 

Osciloskop BM370 — zachovaly, funkSnl. 
P. Borovsky, Hv&zdova 1567,140 00 Praha 4. 
tntegr. obvod KS5805. P. Vesely, SNP 7,16000 
Praha 6, tel. 3215 23. 

Mechaniku floppy disku 5 25, nebo 8' pokud 
moino DS a DD, 108272,8273. J. Pt&ek, Husova 
785, 537 01 Chrudim. 

0b£ansk6 radiostanice — 2 ks s dosahem asi 
1—2 km a pl£nek na stavbu radiostanice 
s dosahem asi 1—2 km. P. Koif, Pod z4me£kem 
289, 500 06 Hradec Kr£lov6 6. 

1—2 lampy ECH84 do tv Orava. MVDr. V. Dohnal, 
HonClova 531,50011 Hradec Kraiov6. 
Integrovany obvod SN76007N — B. Spolehlivy. 
M. Hlou§ek, Miadeznicka 2737,438 01 Zatec. 

Mf — den na RDG3000 alebo poSkcdeny. 
Pomftite. Ing. J. Karas, Cajkovskdho 20, 949 01 
Nitra. 

5-oktavovy manual tov. vyroby. S. T6th, s. F. V. 
1379,95201 Vrable. 

ZX interface I. ZX Microdrive + cartridge. I. 
Sniiek, J. S. Baara 49,370 01 Cesk6 Budfejovice. 
BFT66, BFR91, 10 L(LS)74, 164. B654D, 555. 
Z. Kratochvil, 334 54 Lufany 140. 

Sord M5 — programy, hry. MUDr. M. Machaiko- 
va, Chur6ho 26, 618 00 Brno, tel. 63 96 52. 

10 S042P, A733, TDA1190Z, SL1451, NE564, 
NE592, MDF511, MHB4024, tranz. BFQ69, 
BFG65, BFR90 + 91. ZN2369, BFW92, diody 


5BB505B, 5BB221, 4BB4056, 4BB204 3x BA379, 
parabol. ant. 01 —1,8 m, konvertor pro pasmo 
11 GHz a polarizator, digit, hodiny s led disple- 
jem. M. Chiapek, Mojmlrovcu 1248, 70900 
Ostrava 1. 

Komunikatnf RX 150 kHz — 30 MHz typu Sony 
ICF nebo podobny, popis, cena. T. Krejfia, 
Lidicka 40,370 01 C. Budajovice. 

Znakovy digitron (+, -, ~) ZM1081, ZM1031/01 
a podobny. M. Dostaiek, Brodska 957, 68751 
Nivnice. 

Kvalitni tape deck, CD, zesilovaC, repro. a CDS, 
ev. sluchatka, 100% stav, popis, barva a cena. 
M. Szweda, VU 9967/T, 26601 Beroun. 
Osciloskop, nejiape tranzistorovy, nabidnate. J. 
Kurc, SlavoSovice 3, 339 01 Klatovy. 

Kompletna nezviazana roCniky ARA 1980 az 
1987, len v dobrom stave. B. Nagy, 930 10 
Hroboftovo 194. 

Hodinkovy indikator a mikrometr, popis, cena. 
J. Ertl, Treboftska 52,373 63 Sevfetfn. 

Osciloskop do (2200), uvecfte stav, parametry, 
cenu + dokumentaciu. P. Burak, Priehradna 38, 
031 01 Lipt. Mikuia§. 

Kvalitni komunikaini pfijimaC a reprosoustavy. 
J. Skiar, Hermanicka 54, 71000 Ostrava 10, tel. 
223148. 

VKV TRCV na 144-145 MHz, dobra parametry. 
I. KurfUrst, 798 42 LeSany 143. 

Displej IVL 1 — 7/5 nebo poSkozeny budfk 
Elektronika 6 (SSSR) s dobrym displejem, 
CD4046. V. Hejmal, Mikulovska 8,628 00 Brno. 
Nefungujici i neopravitelna vysilate, prijimaie, 
serva a model, motory. R. Hana, ChoruSicka 466, 
18100 Praha 8, tel. 855 2217. 

Btv Salora 15L30. Novy. Z. Slaby, Pu§kinova 
1215, 500 02 Hradec Kratova II. 

10 TA7628P. Ing. L. Vitek, 1. maja 1945/55, 
031 01 Liptovsky Mikuia§. 

MC10131, SAA1058P, SAA1070. Ing. Pivko, 
Lidicka 1253, 36301 Ostrov. 


Potitate Sharp MZ-800, spacha. 141. ZO Sva- 
zarmu, HybeSova 12,602 00 Brno. 

Pascal pre Atari 800XL + navod. R. Kiss, 925 62 
Vahovce 80. 

Par radiostanic 27 MHz vykonu 1 W nova, kvalit- 
na. Ing. Nemec, Magurska 6,040 01 Ko§ice. 

10 ks styroflex. kondenzatorov 82000 pF, 
30—160 V. Cenu na doblrku vyrovnam po§tou. J. 
Puk§a, 94355 Bruty 98. 

VYMENA 

Vym., kupim maximaine kvalitna, §pk5kova, naj- 
nov§ie (’87, ’88) anglicka hry na ZX Spectrum 
48 kB. Odpoviem len zaujemcom s v36§im 
mnoistvom takych hier. PoSlite zoznam. Everest 
Soft. Patrik Czuczor, 941 23 Andovce 205. 

rOzne 

Kto preda, vymeni, polifiia k ofoteniu zahranifina 
pofiltaCova Casopisy: Spectrum Viiag — Macfar- 
sko, Bajtek, Komputer, Iks — Polsko, Moj mikro, 
Svet kompjutera, Ra Cunar — Juhosiavia, Chip 
— NSR, Crash (ZX Spectrum), Your Spectrum 
(Sinclair), Sinclair User, ZX Computing Monthly, 
Happy Computer — Anglicko, Mikroklan, Korn- 
piutr za vas. P. Czuczor, 94123 Andovce 205. 
Color Printer Plotter PRN C-41 Sony Hit — Bit 
pre MSX Computer (10000), Sord m5 + Basic-G, 
Basic-F, Falc, EM-5 (32 KB) + literaturu, cca 400 
programov predam (spolu 8500). Vymenlm alebo 
odpredam programy pre MSX computer, Com¬ 
modore C-64 (kazety, diskety). Predam nahrand 
videokazety z SAT TV (hudba, filmy apod). M. 
Hausner, Priehradka 395/13, 96601 Hllnfk n. 
Hronom. 

PoStovni znamky cely svat s nam§tem teiegrafie, 
radio, televize atd., obaiky, razltka. Kouplm, 
vym§nlm. J. Dostai, Voronfeiska 4,10100 Praha 
10 . 



U6ebni obor je urcen predevSim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemepis a radi cestuji. Absolventi maji uplatndni ve 
vlakovych po§tach, vypravnach listovnich uziveru a na 
dalsich pracovistich v postovni preprave. Uspe§ni absol¬ 
venti maji moznost dalsiho zvysovani kvalifikace - nastav- 
ba ukondena maturitou. 


Vyuka je zaji$t6na v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
internatni a je zdarma. Ucni dostavaji zvysene mdsicni 
kapesne a obdrzi naborovy prispevek ve vy§i 2000 K6s. 


Bliz§i informace poda 

Reditelstvi poitovni prepravy, Praha 1, Opletalova 
40, PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 


N£borova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 



HFacttm majitelov mikropoditadov znadky Sharp 
MZ800, ktori poskytnu aiebo vymenia programy. 
Rozdirenie a doplnenie tohto prfstroja vftanA. 
Ponuka. V. Martinkovid, 91901 Kodolni 146. 
Kdo zapOjCi nebo prodi jakoukoliv dokumentaci 
k radiomagnetofonu Elin 5322. Cestnd vritim. 
P. Voltemar, 29. dubna 3, 704 00 Ostrava 3. 

Avia SON vatnik, bez SPZ za novy zahr. barevny 


tv pFijfmad. J. Slesinger, Jilem 38, 378 56 Stude¬ 
nt. 

Kdo zaptijdi zapojeni kazetovdho magnetofonu 
Sencor S-2080. 0. Filipensky, Skarkova' 640, 
588 13 Polni. 

Kdo zapujdl (nechd ofotografovat) nivod na 
stavbu mixiZniho pultu (pFip. vymdna zkudenos- 
ti). B. JuFidkovi, Charkovski 1,772 00 Olomouc. 


Kdo vyrobi jedno i oboustranni plodnd spoje? 
Foto pFedloha. O. Gassier, Kyndticki 12A, 530 09 
Pardubice. 

Kdo zhotovi kvalit. DNL do mgf Akai GX620. 
V. Pavla, Leninova 1,79501 RymaFov. 

Kdo navme trafo, lidaje dodim. J. SoJ&r, Ni- 
breZni 4, 940 73 Novi Zimky. 



IESU k.p„ zavod Radiospo) 
Praha 6 , Podbabska 81 

— vyvoj 8 v^robs televiznf studiov£ techniky, 
teieviznfcfi learner — pro barevni teieviztil 
studio — pfeno sov * vozy CST — 

wabfad zaHmavt mahhfai abw N ant flm: 

¥6 — CVUT FEL, FS a VSE 
SPftE, SPSS, 8CS a gyranAzU 

MoZnost z&vodnl rekreace letni i zimni, z&vodnfho 
stravov&nl. 

Pro aba o h renty Vfi pHnw ad POS . Mofnosti dsliBio 
oaobnBto romp a et wJ U l pH wnMninL 

Irrformace na osobnim odddieni — telef. 342386. 
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Surafl, J. a kol.: VELKA INTEGRACE 
V MIKROELEKTRONICE. SNTL: Pra¬ 
ha 1987.320 stran, 99 obr., 26 tabulek, 
1 pFiloha. Cena viz, 44 K£s 

Technicky pokrok je v soudasni dobi urdovin 
predevdim pokrokem mikroeiektroniky; pro jeji 
urovef) je charakteristickym ukazatelem dosazi- 
telni hustota, s niZ ize realizovat integrovani 
obvody. S postupem mikroeiektroniky se vyuzi- 
vaji ruzni vyrobni technologie, pFinidejici postup 
v tomto smidru. Pokrok je velmi rychly a Ize jej 
aktuilni registrovat pouze sledovinim periodic- 
kych technickych publikaci. KniZni zpracovini 
dani timatiky pak muze zase poskytnout ucele- 
ndjdi a dirdi pohled na stav teto techniky v urdite 
etapi jejiho vyvoje (nikoli nejnov^jSi). To je 
i pfipad knihy Velkd integrace v mikroelektroni- 
ce, vydane na sklonku minuliho roku jako 36. 
svazek kniznice Polovodidovi I technika. Vzhle- 
dem k u nis jiz „zakonservovanym‘‘ dlouhym 
vyrobnim Ihutam publikaci zachycuje stav asi 
z pFelomu sedmdesatych a osmdesitych let. 

V prvni — uvodni — kapitole se dtenir seznimi 
s historii a vyvojem vyroby integrovanych obvodu 
az po uplatneni technologie VLSI (velmi velki 
hustota integrace), s typickymi technologiemi, 
parametry, jichz dosahovaly, i se svdtovymi 
firmami, kteri byly duleZitymi nositeli pokroku 
v ruznych aplikadnich oblastech integrovanych 
obvodu. 

Druhi kapitola je vSnovana metodim projekto- 
vani 10 od volby system u pro automatizovany 
navrh az po kontrolni operace, zpusoby lokaliza- 
ce poruch atd. 

TFeti kapitola pojednivi o technologii vyroby 
integrovanych obvodu LSI (velke integrace). Je 
nejobsihlejdi. 

Ruku v ruce s vyrobou must jit i mAFici technika 
a metody k ovAFovani parametru, charakterizu- 


jicich integrovane obvody. Touto tAmatikou se 
zabyvi autor ve dtvrtA kapitole. 

Piti kapitola pak jiZ pojednivi o oblastech 
a zpusobech apiikaci 10. 

Niplni sestA kapitofy je hodnoceni ekonomic- 
kAho vyznamu mikroeiektroniky. OsvAtluje 
i mAnA zFetelrte aspekty ekonomickAho prinosu 
zavad§ni mikroeleKtroniky z celospole£ensk6ho 
hlediska. 

Sedmd kapitola zachycuje jednak posledni 
informace z t6to obiasti, ktere byly k dispozici 
v dobS psanl rukopisu, a mi i charakter 
prognosticky. 

Zivirefini (osmi) kapitola vykladu struCnS 
shrnuje pFehled a zikladni charakteristiky pou- 
zivanych technologii. 

Vyklad je pak doplnin Cesko-anglicko-ruskym 
slovnifikem nejduleiit$j§ich vyrazu (kap. 9) 
a rejstFikem (kap. 10). Dilii seznamy literatury 
jsou zaFazeny na zivir jednotlivych kapitol. 

Kniha, urCeni inienyrum a technikum, pracu- 
jicim ve vyrobi integrovanych obvodu, konstruk- 
tirum a studujicim vysokych a stFednich §kol 
elektronickiho zamireni, poskytuje srozumitel- 
nou a pFistupnou formou uceleny pohled na 
problematiku mikroeiektroniky, zejmina na 
vyvoj, vyrobu a pouiiti integrovanych obvodO, 
pFedevSim LSI, popr. VLSI. 

JB 


Kvapilik, Z.; SIAdek, D.: ELEKTRICKt 
ROZVODY V TRUBKACH A LlSTACH. 
SNTL: Praha 1988,320 stran, 385 obr., 
75 tabulek. Cena viz. 32 K£s. 

PFes roz§iFeni pouiivini elektroinstalaCnich 
vodidu, uklidanych pFimo do omitky, zustala 
instalace vedeni do trubek, popF, do lilt, ziklad- 
nim a casto i jedinym moinym zpusobem 
montize u rozvodu elektricki energie. S rozvo- 
jem sortimentu i moderniho zpracovini plastu byl 
puvodni druh dernych elektroinstaladnich trubek 
postupni obohacen o novi druhy a vzniklo 
i nSkolik soustav, vyuJivajicich tichto modernich 
prvku. Kniha dvou autoru, yydani jako 89. svazek 
oblibeni kniinice Praktickd elektrotechnickd 
priruiky, podivi podrobny pFehled o rozvodnim 
materiilu, jeho baleni, skladovini, dopravi, 
a popisuje technologie montiie rozvodu vdetni 
miFeni, zkouieni a udrzby; popisuji se v ni 


i pouiivani pracovni niradi a mechanizadni 
prostFedky. Kniha poskytuje potfebne informace 
v§em pracovnikum, zabyvajicim se jak montiii, 
revizemi nebo udrzbou, tak i navrhovinim elek- 
trickych rozvodu. 

V kritkem uvodu se Ctenir nejprve seznimi 
s vyvojem v tito obiasti prakticky od prvniho 
zavidini elektriny az po dneSni stav. 

Prvni kapitola obsahuje podrobne informace 
o vyribinych a pouzivanych druzich elektroinsta- 
ladnich trubek a pFisluienstvi, druhi o elektroin- 
staladnich liitich a kanilech (vtetni pFisluien- 
stvi). 

Treti kapitola seznamuje dteniFe s druhy 
pouzivanych vodidu a kabelu silovych i sdilova- 
cich. Ctvrti kapitola (Elektroinstaladni material 
a ph'stroje ) uzaviri tematickou dist knihy, infor- 
mujici o vlastnostech, druzich a provedeni zi- 
kladniho materiilu, ktery se pro rozvody pouZivi. 
DopIFiujici lidaje, tykajici se skladovani materialu, 
baleni apod., jsou shrnuty v piti kapitole. 

Daldi kapitola popisuje pracovni niFadi, po- 
mucky a pFedpisy, tykajici se bezpednosti price. 

Kapitola sedmi a osmi (Poiadavky elektro- 
technickych pfedpisu a norem a Roztriddni 
a navrhov&ni elektrickych rozvodu) vyzbrojuji 
elektromontira znalostmi, potrebnymi pro spriv- 
ni vyuZivani elektroinstaladniho materiilu; pak 
se jiZ konkritni popisuji zpusoby montiZe 
ruznych druhu rozvodu v trubkich (kap. 9) 
a v lidtich a kanilech (kap. 10). 

Zivdrednd dvd kapitoly jsou vdnoviny mdFeni 
a zkoudeni materiilu i kvality montiZnich praci 
a lidrZbd, opravim, popF. rekonstrukci rozvodu. 

Ve strudnim zivdru autoFi shrnuji dosavadni 
vyvoj v tdto obiasti, ukazuji na probl^ny, kterd se 
v soudasne dobd vyskytuji a smdry daldiho 
rozvoje, a to jak ve vyvoji materialu, tak ve 
vydivini pFisludnych norem. Je pFipojen seznam 
doporudene iiteratury (20 titulu) a rejstrik. 

Text knihy je vhodnd doprovizen mnoha 
obrizky a fotografiemi, je psin vdcnd, strudnd 
a vystiZnd. PFirudka muZe velmi dobFe poslouZit 
jak profesionilum pFi jejich prici, tak napF. 
stavebnikum rodinnych domku, pri rekonstrukci 
bytu apod. Ba 
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strediskoWED svazarmu nabizi 


Stfedisko v§deckotectimckycti informaci Sva¬ 
zarmu pro elektroniku, MartinskS 5, 11000 
Praha 1. ★ Pracovnl doba: ponddlf zavfeno, utery 
a i ttvrtek 10 a 1 12,14 a 1 17, p4tek 10 ai 12,14 ai 
16. ★ Telefon: 228774. Sluiby stfediska jsou 
poskytov&ny pouze osobnS: vyrizov^nf Clenstvl 
a hostov^nf v 602. ZO Svazarmu, pristup ke 
knihovnS Casopisu na mikrofi§(ch, poFizoveinf 
kopil, prodej programu Mikrob^ze, nepdjivych 
kontaktnlch poll a poskytov&nl dalStch Clenskych 
sluieb. 


Electronics (US) - 03/87 

Electronics zaiina novy serial o speciAlnich vyrobcich 
[3] Dny automatizovanych velkych podniku, kteri stavili 
Japonci, mohou byt seiteny a ameriiti vyrobci iipu maji 
Sanci je dohonit [8] IBM pfesouva vyrobu 1 Mb DRAM 
do Spalcovych modulu (17]... a spojuje se s NECem pri 
stavbi 4Mb DRAM [17] Bude SIA nAsledovat studium 
DECu o tihotnych ienAch ve vyrobi iipu? [17] Software 
zjednoduSuje test na dodrieni standardu MAP [17] 
Souprava tfl iipu tvorl uzavfenou smyiku servomecha- 
nismu pro Winchester disky [23] Logicky analyzAtor od 
firmy Tektronix nabizi mnoho za nfzkou certu [23] 
AutomatizovanA ..monstrum" vyroby integrovanych 
obvodu muie byt drahy omyl [29] 14 000 hradel 
integrovanAho obvodu Honeywell zaiina dalSi bipolArni 
vlnu [30] Stav obchodu na trhu iipu [30] Microsoft 
a AT & T v boji o Unix [31] Plessey pfedvAdi svA Cipy na 
software [32] ElektrochromatickA zrcadla [36] Proi 
elektrochromatickA zrcadla zvitAzila v Detroitu [36] 
Philipsova SRAM smAFuje k nizkoenergetickym aplika- 
cfm [38] IBM se snail o zmAny [45] DvojitA dotovany 
laser je uiinnAjAi nei laser YAG [49]... Ale polovodito- 
vi lasery Sony jsou je§ti lepfif [49] Siemens a Ericsson 
vyvljeji mobilni telefon kompatibiinl s mezinArodni 
digitaini siti integrovanych sluieb [50] NEC vyvfjf prvni 
na svAtA diody pro laser v oblasti viditelnAho svitla 
s dlouhou dobou iivota [50] NEC rozAifuje prodej 
ustFeden do USA [50] Rhone-Poulenc z Francie hledA 
zlato ve vyrobi galia [50] Itaiie: Cannon a Olivetti 
ustanovili spoledny podnik [50E] Velka BritAnie: satelity 
pro NATO z Vefki BritAnie [50E] Filipiny: Signetics 
prodAvA filiplnsky podnik [50E] SvAdsko: Ericsson 
dodAvA USA radiotelefonni syst6my [50E] Velka Bri- 
tanie: STC otevira technicko-aplikaini stfedisko v NSR 
[50E] Cfna: kupuje ityFi dvanActicifernA telefonni ustFed- 
ny [50E] Firma Praxis Systems vede softwareovy projekt 
pro Esprit [50E] ProgramovatelnA magnetoskopy VPS 
v NSR [50E] Firma Ferranti vstupuje na trhy USA 
a Kanady [50E] Japonsko a Cina hiedaji zdroje galia 
[50EJ Projekt na terminaiovou sif ve Velka Britanii [50E] 
Bosch stavf zAvod na vyrobu protismykovych systamu 
[50E] Souprava Ctyr iipu Philipse diva VCR vysoce 
vAmy zvuk a 18 hodin zaznamu samotnaho zvuku [50G] 
Kombinovany tester desek z Wentworth Laboratories 
AetFi naklady na propojeni a prizpiisobeni poiadavku 
zikaznika [50G] Programovaci jednotka AP 100 od 
Industrial Electronics muie programovat ai 1000 ruz- 
nych zafizenf [50H] Ferranti displeje nabizeji vArnA barvy 
[50H] Sif LAN pro 32 uiivatelu muie simultAnnA 
pracovat na ityFech ukoiech [50H] Obrazovky chranana 
proti proudovamu pfeskoku [50H] VykonovA tranzistory 
v radiotelefonu od Philipse [50H] Multimetr mAFI rozsah 
100 nA ai 10 A [50L] Pfizpusobenl analyzatoru na bazi 
mikroprocesoru Intel 80286 [50L] Analyzator polohy 
a rychlosti ma 16bitovou pfesnost [50L] RozSfFenA 
moinosti stejnosmArnych motorku [50L] Graficka tis- 
kirna pouiiva 64 odstfnu §edi [50L] Philipsuv emulator 
vyrobku s obvodem Intel 8051 [50L] Vznikajl prostredky 
na vytvofeni 50000 hradel v integrovanych obvodech 
pro specificka aplikace [55] Nova souprava programo- 
vych prostfedku pro navrh integrovanych obvodu pro 
specificka aplikace [59] Kompiiator pro FeAenf zAkaznic- 
kych obvodu [62] Novy druh iipu speciainiho urieni 
spojuje pamSf s logickymi obvody [65] Splnaci integro- 
vany obvod sniiuje naklady na paralelni zpracovani dat 
[72] Paralelni zpracovani dat s grafickym displejem 
v reainim iase [73] CMOS procesy u firmy National 
prizpGsobenA pro analogovA integrovana obvody [75] 
Cesta k opitovnAmu zApisu na magneto-opticka disky 
[76] NSR saha po vedenf v rentgenova litografii [78] 
Philips zaiina opoidAni budovat systam pro zpracovani 
obrazu [81] IBM rozSiruje nabidku tykajfci se vektoro- 
vaho procesoru [81] AMD zaiina pouiivat iontovA 
leptani pro vytvofeni izolacf mezi implantovanymi tranzi¬ 
story [82] Vefejna Sifrovaci sluiba [82] Projekt NASA 
spultAn pozdi [85] Tym u firmy Westinghause vyviji 



rychlejSi zpGsob vyroby GaAs destiiek [85] NASA 
odmlta nabidku UTC postavit nosii bez posadky pro 
dopravu uiiteinAho zarizeni [85] RychlejSi a dokonalejSi 
vyrobky jsou spojeny s novymi testovacimi poiadavky 
[89] Obrazovy procesor za a 29 000 od Imaging Techno¬ 
logies pracujicf na MicroVAXu sniiuje naklady na 
zobrazovan! s vysokym rozliSenim [95] 32bitovy modul 
VME sbirnice se hodi do typickych prumyslovych 
aplikaci [95] ftfdici ilen grafiky AMD integruje text 
s grafikou a muie kresiit 3,3 miliinu bodu za sekundu 
[98] Automatizovane pokoveni cinem a olovem sniiuje 
ceny [102] Konkurence a mrtvy obchod dopada na 
prodejce dlouho iekajlci na platby [109] Enmasse 
Computer kratf poiet personaiu na 5est [110] Pujiky pro 
firmu Flexible [110] Mikrovlnni trouby na vrcholu [110] 


The Journal of the Acoustical Society of America Vol. 
81 (US) - 01/87 

Rezonanini teorie elastickych vln ultrazvukovi rozptyle- 
nych od elasticki plochy [1] Vztahy pro vypoiet pohybu 
vlnSni pfi geometricky vyraznych diskontinuitach [22] 
Pomfiry torsniho rozptylu v elastickim prostFedi [30] 
VyzaFovani vln z primkoviho zdroje ve vrstvenim 
prostFedi [37] Metoda gradientu faze pFi mifenf akustic- 
ki impedance materiaiu [44] Teoreticky popis zaostfe- 
niho Gaussovskiho ultrazvukoviho paprsku v nelineir- 
nim prostFedi [51] Jednoduchy model bubliny vodni 
pary [58] Impedance zem6 porostli travou pro nizki 
frekvence mifena uiitlm techniky f4zov6ho rozdilu [62] 
Odhad horizontaini koherence v oceanu [69] Zvuky pod 
vodou zpusobeni deSt6m, kroupami a sndhem [79] 
SiFeni zvuku ve smisi dusfk—vodik [87] O pomalych 
akustickych vtnach v granulovanim prostFedi plninim 
vzduchem [93] Rozllienl frekvencf — savcl: teorie proti 
experimentu [103] Prahovi charakteristiky mozkovych 
ozvin na zvuk u ilov&ka [115] Superpozice tinu 
tastednS krytych Sumem [122] Porovnani identifikace 
vySky a hlasitosti [129] Doiasna ztrata rozliieni vyso- 
kych frekvencf [133] Aerodynamicka studie korejskych 
koncovych libozvuku — mfefeni a modelovani [138] 
Minimainf spektraini kontrast pfi identifikaci samohiasky 
sluchovS normainim a postiienym posluchaiem [148] 
Metodika modelovani t6nu tvoFicich podstatnou tast 
samohiasky [155] Zpitny rozptyl ultrazvuku od hovfai 
tkani: patologicki zmSny [166] Analyzy kuielovym 
snfmaiem NBS [173] Impedanini pFizpusobeni neho- 
mogenniho pFenosoviho vedeni [184] Relativni hlasitost 
tFioktavoviho p4sma Feii [186] Oprava iianku: Akustic- 
ka difrakce rovinni vlny na semikruhov6m nekonienim 
pasu [190] Informace Spoletnosti akustiky USA [192] 
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